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jFelicitaciones por la compra de su transceptor de afi- 
cionados Yaesu! Si éste fuera su primer componente o si 
los equipos Yaesu ya constituyen la base de su estacién, 
puede tener la certeza de que este nuevo transceptor le 
brindara muchisimas horas de placentera operacién en los 
afios venideros. 


EL MARK-V FT-1000MP Field es un exclusivo 
transceptor de HF que presenta un extraordinario 
rendimiento tanto en transmisién como en recepcidn. Este 
equipo ha sido proyectado para las labores mas exigentes, 
sea que se trate primordialmente del trabajo en 
competencias, en DX o en base a los modos digitales. 


El MARK-V FT-1000MP Field, construido sobre la base 
del popular transceptor FT-1000MP, suministra hasta 100 
vatios de potencia de salida en los modos de Banda Lateral 
Unica, OC y FM (50 vatios con portadora AM). Ademas, el 
exclusivo modo de funcionamiento “Clase-A” de Yaesu para 
Banda Lateral Unica proporciona una salida de sefial 
ultralineal, con un nivel potencia disponible de 25 vatios. 


También ha sido recientemente incorporado al 
transceptor MARK-V FT-1000MP Field el Sistema 
Interdependiente de Seguimiento Digital por Amplitud de 
Banda IDBT (Interlocked Digital Bandwidth Tracking), el cual 
ajusta automaticamente el ancho de la banda de paso del 
receptor para el Procesamiento de Sefales Digitales 
Perfeccionado EDSP (Enhanced Digital Signal Processing), 
de modo que coincida con la banda pasante del filtro de FI. 
Este sistema realza la eficiencia funcional del equipo al 
eliminar el ajuste adicional de los filtros anal6gico y DSP en 
forma separada. Para mayor flexibilidad, es posible activar 
y desactivar la referida funcién con la pulsacién de un solo 
botén del panel. 


Y para una proteccién excepcional contra sefiales de 
llegada intensas, el nuevo y exclusivo Filtro VRF (Seccién 
de Entrada Variable de RF) de Yaesu hace las veces de un 
Preselector de alto rendimiento, ideal para competencias 
en donde intervienen diversos operadores. Puesto que el 
filtro se sintoniza en forma manual, el operador pued -con 
el simple movimiento de la perilla- optimizar la sensibilidad 
o la supresién de sefales. 


usuario debe poseer licencia de radioaficionado. 


adjudicadas legalmente para radio amateur. 


Advertencia de uso 
Este transceptor trabaja en frecuencias que no son de uso generalizado, el 


Su utilizacién esta Unicamente permitida para las bandas de frecuencia IRL 


— 


Ademas de la contribuci6n del Preselector VRF, las 
excepcionales cualidades del receptor derivan de su directa 
relaci6n con los legendarios transceptores FT-1000D y FT- 
1000MP. Sintetizadores Digitales Directos mas modernos 
(dos de 10 bitios y tres de 8) han sido incorporados en el 
oscilador local (todos los cuales son accionados por un solo 
oscilador maestro de cristal con compensaci6én de 
temperatura TCXO), obteniéndose de esta forma una 
resolucion de sintonia sumamente precisa con trece pasos 
seleccionables de hasta 0.625 Hz. El usuario puede elegir 
ya sea una etapa de amplificacién de RF “Uniforme” o 
“Sintonizada” (utilizando cuatro transistores de efecto de 
campo FET en una etapa simétrica doble de ganancia 
constante), la Optimizacién del Punto de Intercepcién IPO 
(Intercept Point Optimization) con una alimentaci6n directa 
al primer mezclador, como también tres niveles de 
atenuacion de RF en pasos de 6-dB. El Preamplificador de 
RF “Sintonizado” proporciona niveles altos de ganancia y 
bajos niveles de ruido en las bandas de frecuencias 
superiores, con una menor ganancia y mayor selectividad 
en las bandas inferiores, donde la eficacia para procesar 
sefiales intensas es de vital importancia. 


Para combatir las interferencias, el MARK-V FT-1000MP 
Field viene equipado con un sistema de defensa formidable. 
Es posible realizar el ajuste fino de la banda pasante de 
Frecuencias Intermedias gracias a bancos de filtros de cristal 
de FI que se seleccionan individualmente en segunda y tercera 
cascada. Existe la posibilidad de utilizar como alternativa los 
mundialmente conocidos filtros mecanicos Collins® de OC 
de 500-Hz para la segunda platina de FI del receptor 
secundario y la tercera platina de Fl del receptor principal. El 
equipo también incluye un filtro de muesca de Fl, ademas de 
controles concéntricos de Desplazamiento y de Amplitud de 
Fl. El circuito de Amplitud de FI le permite estrechar 
continuamente la banda de paso del receptor al desplazar en 
forma selectiva el borde superior o inferior del filtro la cantidad 
necesaria para reducir las interferencias, en tanto que 
mantiene la maxima amplitud de banda utilizable. Este ex- 
tenso filtraje de Fl protege al circuito EDSP que le sucede, 
garantizando de este modo resultados inigualables cuando 
se produce demasiada congestién en la banda. 


Areas de uso permitido 


AUT 
FRA 


NOR PRT 
CHE GBR 
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DEscrIPCION GENERAL 


EI circuito para el Procesamiento de Sefiales Digitales 
Perfeccionado (EDSP), utilizado por primera vez en el FT- 
1000MP, pone a su disposicién una amplia gama de funciones 
destinadas a rechazar las interferencias y a adaptar las 
caracteristicas de las sefales. En recepcién, ayudan a aislar 
las sefiales débiles del ruido tres acentuaciones diferentes 
de “Contornos” de sefial, ademas de filtros agudizadores de 
banda angosta para OC y los modos de Datos . Los filtros de 
FI analégicos y los Contornos de respuesta EDSP, en 
conjuncion con los circuitos de Corte Automatico EDSP y de 
Reduccidn de Ruidos, no tienen parangon en la industria de 
las Comunicaciones entre Aficionados en lo que a la 
acentuacion de sefales se refiere. En transmision, el 
Ecualizador de Micréfono EDSP permite igualar la respuesta 
de audio del transmisor a las caracteristicas de su voz, 
maximizando de esta forma la salida de potencia util en la 
curva envolvente de Banda Lateral Unica. 


Entre las avanzadas caracteristicas del transceptor se 
encuentra el modo de Recepcidén Doble, el Ingreso Directo 
de Frecuencias y el Cambio de Banda mediante el Teclado, 
un Procesador de Voz, un Monitor de RF para modos Vocales, 
un control de Tono Telegrafico, un conmutador de Deteccién 
de OC, un sistema de Telegrafia en Duplex Completo, un 
Supresor de Ruidos de FI regulable, la Sintonizacién 
Sincronizada para AM, y el Silenciamiento en todas las 
modalidades de funcionamiento. Y el exclusivo anillo de 
Desplazamiento Gradual de Yaesu pone a disposicion del 
usuario una herramienta de sintonizacién manual accionada 
por resorte, perfecta para recorrer la banda cuando se realizan 
excursiones rapidas en busca de actividad. 


En el transceptor MARK-V FT-1000MP Field la 
configuracion de frecuencias es extraordinariamente simple. 
Aparte del ingreso directo de frecuencias mediante el teclado 
para los Osciladores de Frecuencia Variable Principal y 
Secundario, el equipo cuenta con teclas separadas para la 
selecci6én de banda, en la que cada una de ellas le permite 
tener acceso a dos parametros independientes de filtro, 
modo y frecuencia VFO por banda, de modo que el usuario 
pueda determinar valores de programacién VFO separados 
destinados a dos secciones distintas de cada banda. El 
VFO Secundario posee sus propios bancos de osciladores 
por banda, en cuyo caso es posible copiar frecuencias del 
VFO Principal en el Secundario o bien, intercambiar 
frecuencias entre ambos, con tan solo pulsar un botén en 
el panel del transceptor. Ambos osciladores VFO permiten 
la recepcién simultanea y la exhibicién de dos frecuencias 
distintas, incluso en modos diferentes y con anchos de 
bandas de FI también disimiles. El audio del receptor se 
puede mezclar total o parcialmente, o controlarlo en forma 
separada en cada oido. 


Ademas de lo sefialado anteriormente, el equipo cuenta 
con 99 memorias explorables, cada una de las cuales 
almacena su propio modo y seleccién de filtro de Fl, aparte 
de la frecuencia, el desplazamiento del clarificador al igual 
que su eventual exclusién del ciclo de exploracién. Y eso 
no es todo: cinco memorias de activacién inmediata (“QMB”) 
pueden almacenar instantaneamente valores de 
programacion con solo accionar un boton del transceptor. 


EI sintonizador de antena automatico integrado incluye 
39 memorias propias, en donde registra automaticamente 
los valores de adaptacion correspondientes, de tal forma 
de recuperarlos en forma instantanea en cualquier otro 
momento posterior. 


Una particularidad unica del MARK-V FT-1000MP Field 
es el conjuntor “REMOTO?” del panel posterior, un puerto 
plurifuncional el cual permite ejecutar diversas funciones 
de control posibles. Cuando el conjuntor “REMOTO” se 
conecta al Teclado optativo FH-1 (0 a uno de fabricacién 
doméstica), éste se puede emplear como un tablero de 
mando para el manipulador de mensajes de competicion o 
bien, para ejercer control sobre la memoria o el oscilador 
VFO del receptor Principal o Secundario del radio. 


La interconexi6n para los modos digitales es sumamente 
sencilla con el MARK-V FT-1000MP Field, gracias a los 
conjuntores AFSK y FSK especiales ubicados en el panel 
posterior del equipo. Es posible optimizar la banda de paso 
del filtro, determinar los parametros EDSP, el punto de 
insercion de la portadora, al igual que la presentacién vi- 
sual del desplazamiento haciendo uso del sistema de 
programacion del Menu. 


El sistema €AW de Yaesu le permite enlazarse 
directamente con la unidad de procesamiento central del 
transceptor, de tal forma de ejercer control sobre él a través 
de una computadora y determinar a su arbitrio la 
sintonizacion, exploracién y demas funciones del radio. El 
MARK-V FT-1000MP Field posee un convertidor de nivel 
de datos integrado para ser conectado direccionalmente a 
un puerto serial de una computadora personal. Los 
productos Yaesu se encuentran respaldados por la mayoria 
de los programas de referencia de sintonia de estaciones 
DX, por lo que hemos incluido también el protocolo de 
programacion en el manual, jpor si usted quisiera formular 
su propio programa de computacidon! 


Entre las opciones especiales del MARK-V FT-1000MP 
Field se incluye un médulo oscilador de cristal con 
compensacion de temperatura TCXO-6, ademas de una 
amplia seleccion de filtros de Fl para complementar los 
cuatro que vienen normalmente instalados de fabrica. En- 
tre las opciones externas se encuentra el Sintetizador de 
Voz Digital DVS-2; el Altoparlante Externo SP-8 con el 
modulo de Interconexién Telefonica LL-7 alternativo; 
Audifonos Estereofénicos YH-77STA; el Teclado de Con- 
trol Remoto FH-1 y por ultimo, Micréfono de Mesa MD- 
100as8x, el MD-200asx Micrdfono de Sobremesa de Ultra- 
Alta-Fidelidad. Para complementar su estacién Yaesu, el 
Amplificador Lineal de 1 KW VL-1000 ha sido concebido 
especificamente para que funcione en conjuncién con el 
transceptor MARK-V FT-1000MP Field, de modo de facilitar 
el conveniente cambio de banda automatico a la par con 
una Salida de potencia limpia de 1000 vatios. 


La tecnologia avanzada es sélo parte de la historia del 
transceptor MARK-V FT-1000MP Field. Yaesu respalda sus 
productos con una red de distribuidores y centros de servicio 
técnico en todo el mundo. Agradecemos enormemente su 
decision de invertir en uno de nuestros productos, y puede 
contar con todo nuestro apoyo a fin de que pueda aprovechar 
al maximo este nuevo transceptor de Yaesu. No dude en 
comunicarse con nuestro representante mas cercano o con 
una de las oficinas centrales de Yaesu a nivel nacional si 
necesita asesoria técnica, asistencia para realizar 
interconexiones o alguna recomendacion relativa a los 
elementos accesorios que se pueden utilizar. 

Haga el favor de leer todo este manual con atencidn, de 
modo de comprender lo mejor posible el mundo de 
posibilidades que le ofrece el MARK-V FT-1000MP Field, 
jsimplemente el mejor transceptor de Aficionados de hoy! 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 


Caracteristicas Generales 
Gama de Frecuencias de Rx: 
Gama de Frecuencias de Tx: 
Estabilidad de Frecuencias: 


Margen de Temperaturas de Funcionamiento: 


Modos de Emision: 
Pasos de Frecuencia: 


Impedancia de Antena: 


Consumo de Corriente: 


Tension de Entrada: 
Dimensiones (Ancho, Alto, Fondo): 
Peso (aproximado): 


Transmisor 
Salida de Potencia: 


Régimen de Trabajo: 
Tipos de Modulacion: 


Maxima Desviacion en FM: 
Corrimientos de Frecuencias para FSK: 


Corrimientos de Frecuencias para Transmision de Paquetes: 


Emision de Armonicas: 

Supresion de Portadora SSB: 

Supresion de Banda Lateral No Deseada: 
Respuesta de Audiofrecuencia (SSB): 
Distorsion por Intermodulacion de Tercer Orden: 


Impedancia del Micrdfono: 
Receptor 
Tipo de Circuito: 


Frecuencias Intermedias: 


Sensibilidad: 


Selectividad (—6/-60 dB): 


Rechazo de FI (1.8 ~ 30 MHz): 
Rechazo de Frec. Imagen (1.8 ~ 30 MHz): 
Maxima Salida de Audiofrecuencia: 


Impedancia de Salida de Audiofrecuencia: 


100 kHz - 30 MHz 

160 - 10m (bandas de aficionados solamente) 

+0.5 ppm (después de 1 min. @ 25 °C) 

+0.25 ppm (después de 1 min. @ 25 °C, con el médulo TCXO-6) 
-10 °C ~ +50 °C 

LSB, USB, OC, FSK, AFSK, AM, FM 
0.625/1.25/2.5/5/10 Hz para SSB, OC, RTTY y Paquete; 
100 Hz para AM y FM 

50 ohmios, desbalanceada 

16.6 - 150 ohmios, desbalanceada 

(con el Sintonizador Encendido, solamente en TX) 


200 -240 V CA 13.8 VIZ de CC 
Rx (sin sefial) 80 VA 2.3A 
Rx (sefial) 90 VA 2.7A 
100 W (Class AB) 480 VA 20A 
25 W (Class A) 320 VA 13A 


200 -240 V CA, 50-60 Hz y 13.8 V2 de CC 
410 x 135 x 347 mm 
15 kg. 


Ajustable hasta 100 vatios (25 vatios con portadora AM), 

Modo Clase A (Banda Lateral Unica): maximo de 25 vatios 

100% @ 50 vatios, 

50% @ 100 vatios (FM y RTTY, Tx de 3 minutos) 

SSB: J3E Balanceado, AM: A3E Bajo nivel (etapa préxima a la entrada), 
FM: F3E Reactancia Variable, 

AFSK: J1D, J2D Manipulacién por desplazamiento de audiofrecuencia 
+ 2.5 kHz 

170, 425 y 850 Hz 

200 y 1000 Hz 

Superior a —60 dB (Tipico) 

Al menos 40 dB por debajo de la potencia de cresta 

Al menos 55 dB por debajo de la potencia de cresta 

No superior a -6 dB desde 400 a 2600 Hz 

-31 dB @ con una potencia maxima instantanea “PEP” de 100 vatios, o superior 
Modo clase A: —-40 dB @ con una potencia maxima instantanea de 25 vatios (Tipica) 
de 500 a 600 ohmios 


Superheterodino de conversion cuadruple (conversién triple para FM) 
Rx Principal; 70.455 MHz/ 8.215 MHz/455 kHz, 
Rx Secundaria; 47.21 MHz/ 455 kHz 


Modos 0.5 - 1.8 MHz 1.8 - 30 MHz 
SSB/ OC (2.0 kHz) 2 uV 0.16 pV 

AM (6 kHz) 13 pV 2 UV 

FM = 0.5 pV 


(con preamplificador activado, con el Sistema IDBT habilitado, 
SSB/OC/AM para una relacién S/N de 10 dB, 
FM para SINAD de 12 dB, 0 dBy = 1 UV) 


Ancho de Banda Modos Ancho Minimo-6 dB = Ancho Maximo -60 dB 
2.4 kHz todos excepto FM 2.2 kHz 4.2 kHz 
2.0 kHz todos excepto FM 1.8 kHz 3.6 kHz 
500 Hz OC/RTTY/Paquete 500 Hz 1.8 kHz 
250 Hz OC/RTTY/Paquete 250 Hz 700 Hz 
AM (Ancha) 4 kHz 14 kHz 
FM 8 kHz 19 kHz 


80 dB o superior (Rx Principal), 60 dB o superior (Rx Secundario) 
80 dB o superior (Principal), 50 dB o superior (Secundario) 

2.0 W a 4 ohmios con una Distorsién Armonica Global <10% 

de 4 a 8 ohmios 


Especificaciones sujetas a cambio en pro de los avances tecnoldégicos, sin previo aviso ni compromiso por parte de la compafiia. 
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DISPOSICIOON DE LOS PINES EN EL CONECTOR 


MIC 


©) 
ras 


\. © 
Wo od) 
gy S24 


(as viewed from front panel) 


BAND DATA 


VOICE IN 
VOICE OUT 
PTT 

+9V 

CNTL 1 
CNTL 2 
GND 


TX GND 

GND 

BAND DATAA 
BAND DATA B 
BAND DATA C 
BAND DATA D 
LINEAR 


OVQOOGOGVO 
QGO@OOOGO 


Use this jack for FSK RTTY connections 


DATA IN @EZ-S@ @ SHIFT 


onp @ RX OUT 


PTT Or 
DATA OUT QF S:.P TT 


BUSY a 


(as viewed from rear panel) 


NC 
SERIAL OUT 
SERIAL IN 
N/A 
GND 
N/A 
N/A 
N/A 
(as viewed from rear panel) NC 


REMOTE/EXT SPKR 


GND 


Internal Keyer 


DOT DASH COMMON 
SIGNAL 


Straight Key 


KEY COMMON 


Do not use 


2-conductor type plug SIGNAL or (+) 
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AccESORIOS Y COMPONENTES OPTATIVOS 
SSS ai ee 


ACCESORIOS QUE SE SUMINISTRAN CON EL Equipo 


Fuente de CA FP-29 y accesorios respectivos (embalaje individual) ...........e cc eeeeseceeeeeeeeneeeneeeeaeeseeeeeeeeeaeesseeeeeeseaeesneeeeeeeneeseaees 1 


Micréfono de Mesa MH-31Bs8 (depende de la versiOn del tranSCeptor) ........ ee eeeeeceeeeeeeneeeneeeeaeeseeeeeeeeeaeesseeeeeeeeaeeseeeeeeeeaeeeaes 1 
Enchute:RCA:(PO090544) 0 cia fh Set N ein Solvers aed Hive aha ech ln Re la pleat ee i ae a et 1 
Enchufe de % pulgada de 3 contactos (POOQ0008) o.oo... ee eeceeereeeneeeeeeeeeeesaeeeeeeeeaeeseaeesaeeesaeesaeesaeesseeesaeeseaeeseeseeeseneeseeesenees 1 
Enchufe de 3,5 mm de 2 Contactos (PO090034) ..........ecccececccccenseeeeeneeeeeeneeeseaeeesesaeeeeeaaeeeeaeeeeeaaeeeseaeeescaeeeeecaeeeeseaeeeseeeeeseeeessneeees 1 
Enchufe de 3,5 mm de 3 Contactos (P0091046) ..........eccccceccceceeceeeeneeeeeeneeeceaeeeseaaeeeceaaeeeseaeeeseeaeeeseaaeeseeeeeeseeeesseeeeeseaeeesseeeeesieeees 1 
Enchufe DIN de 4 alfileres de contacto (PO0091004) ...........ececcecccceeeneeeeeneeeeeeeeeeeeeaeeeeeaaeeeeaeeeseaeeeseaaeeseeeeesecaeeeeseeeeseceeesseeeeesieeees 1 
Enchufe DIN de 5 alfileres de contacto (PO091006) ..............cccecseceseeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeaeeeeeaaeeeesaeeeseaeeeseaeeeseeeeescaeeeeseaeeeseeeeeseeeessieeees 1 
Manual-de INStrilecio nes 5 2. iccesicscds sex ceve essen ci ckeg bn Sones heveeceaind ati ahs fost setts dutva dees code guenabed coseaeten ag cavecnust cubuevenciy eygt Seuencnusavied sean ceeddcqveets 1 
Tatjetarde: Garantie ys: tise cfrsciveccancs ih dece eds deh vacah dace tics cacsleaidd Me adn ena aes Bes danca eslanea bates boda ssdvena stun vided vaaceznsedenasv ian se sivavsdvaneds¥aycabecaaesebess 1 


CompPoneNTES ALTERNATIVOS 


Oscilador Maestro de Referencia de Gran 
Estabilidad TCXO-6 

Para aplicaciones especiales y en situaciones donde es 
esencial mantener una mayor estabilidad de frecuencia, 
como seria el caso del monitoreo de paquetes por HF du- 
rante periodos de tiempo prolongados bajo condiciones vari- 
ables de temperatura, el TCXO-6 brinda una estabilidad de 
+0,25 ppm, para el oscilador maestro de referencia (después 
del primer minuto @ 25 °C). 


Micrdéfono de Mesa MD-100asx 

El micréfono MD-100asx -construido especialmente 
atendiendo a las caracteristicas eléctricas y de disefio del 
transceptor MARK-V FT-1000MP Field- presenta una 
impedancia de 600 ohmios, e incluye ademas un anillo de 
exploraci6n ascendente y descendente, aparte de un 
interruptor del PTT grande con enganche. 


MD-200a8x Micréfono de Sobremesa de Ultra- 
Alta-Fidelidad 

Disefiado especialmente para corresponder con las 
caracteristicas eléctricas y cosméticas del MARK-V FT- 
1000MP Field, el MD-200asx incluye una nueva tecnologia 
“Variable Side Pressure Control” (“Control de presién del lado 
variable) (VSPC), que permite un ajuste preciso de la 
respuesta de audio del micrdfono sin hacer uso de los 
circuitos de ecualizacién “active” (“activo”) que pueden 
introducir distorsi6n y/o degradar la proporci6n ruido a letra. 


Amplificador lineal VL-1000 

El VL-1000 es un amplificador lineal totalmente a base 
de semiconductores que funciona en las bandas de 
radioaficionados de 160 a 6 metros (versi6n EE.UU.: 160- 
15 metros) a un nivel de salida de potencia de 1000 vatios 
en CW y SSB (500 vatios en modos de datos continuos tales 
como RTTY). El VL-1000 incluye un sintonizador de antena 
incorporado con 240 memorias para datos de sintonizacién, 
y control por microprocesador del sistema de circuitos 
eléctricos de sintonizacion. 


El VL-1000 presenta terminales de entrada para dos 
excitadores diferentes, asi como también cuatro terminales 
de antena para la conexién de antenas para bandas 
diferentes. Se proporciona un amplio diagndéstico automatico, 
monitoreo del sistema, y circuitos de protecci6én, con 
informaci6n del estado y de la sintonizaci6n visualizados en 
una enorme pantalla de cristal liquido. 


La fuente de alimentacidn de CA del VP-1000 
proporciona los voltajes necesarios para la seccién PA de 
48 voltios del VL-1000. 


Conmutatriz FTV-1000 de 50 MHz y unidad 
de relé FRB-5 

El FTV-1000 es un conmutatriz de alto rendimiento, alta 
potencia de 50-54 MHz compatible con el campo MARK-V 
FT-1000MP Field. Suministrando un excelente rendimiento 
del receptor y una salida de potencia de maximo 200 vatios 
de alimentacion, el FTV-1000 esta disefiado 
especificamente para los requerimientos exigidos de los 
operadores del DX de 50 MHz. Dentro de las caracteristicas 
en vanguardia del FTV-1000 esta una seleccién de 
polarizaci6n del funcionamiento Clase A para la fase de 
amplificacién de la potencia del transmisor; durante el 
funcionamiento de Clase A, la salida de potencia se re- 
duce a 50 vatios, y la corriente de polarizacion alta da 
como resultado una forma de onda SSB 
extraordinariamente limpia, con intermodulacién de quinto 
orden (IMD) tipicamente suprimida en por lo menos 65 cB. 


Ademas de esta unidad, es necesario comprar también 
la fuente de alimentacién de CA FP-29 y la unidad de relé 
FRB-5, disponibles con su distribuidor Yaesu. 


La unidad de relé FRB-5 le permite la interconexion y 
funcionamiento del FTV-1000 con el transceptor de campo 
MARK-V FT-1000MP Field. 
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AcCESORIOS Y COMPONENTES OPTATIVOS 
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CompPoneNTES ALTERNATIVOS 


Altoparlante con Filtro de Audio SP-8 y Unidad 
de Interconexion Telefonica LL-7 

Filtros de audio seleccionables pasa-alto y pasa-bajo a 
la par con un altoparlante de gran tamafio complementan 
las extraordinarias caracteristicas de sonido que posee el 
MARK-V FT-1000MP Field, el cual pone a su disposicién 
12 combinaciones diferentes de filtraje de audio entre las 
que usted puede escoger. El equipo cuenta con dos 
terminales de entrada para multiples transceptores, con un 
conmutador en el panel frontal para seleccionar entre un 
aparato y otro. Asimismo, el radio trae un enchufe 
(monofénico) para audifonos en el panel frontal, a fin de 
que pueda aprovechar los filtros de sonido con el auricular. 


Con la Unidad de Interconexi6n Telefénica optativa LL- 
7 instalada en el SP-8, es posible acoplar el MARK-V FT- 
1000MP Field a la red telefonica publica. La unidad LL-7 
incluye un circuito con transformador hibrido para garantizar 
el debido acoplamiento de impedancias, ademas de 
controles de ganancia y un indicador de nivel en el panel 
frontal que sirven para ajustar la intensidad de audio 
apropiada en la linea telefénica. 


Audifonos Estereofénicos Livianos YH-77STA 

Transductores de cobalto-samario dobles con una 
sensibilidad de 103dB/mW (+2dB, @1 kHz, 35) son el 
complemento ideal para el MARK-V FT-1000MP Field. Du- 
rante la recepcidn doble con los audifonos YH-77STA, el 
usuario puede escuchar un receptor en cada oido, lo cual 
le permite separar facilmente las sefales de sendos 
aparatos (o en su defecto, mezclar el audio de ambos a la 
vez). 


Grabadora Digital de Voz DVS-2 

La Unidad DVS-2, la cual se puede utilizar como un 
registrador de recepcién continuo para reproducir el sonido 
en forma instantanea 0 como un grabador de micréfono 
capaz de reproducir la voz y transmitirla en repetidas 
ocasiones, aplica las ventajas de la memoria digital de 
estado sdlido y acceso directo al area de las comunicaciones 
formales. Toda la informacién se almacena electronicamente 
sin la intervencién de ninguna pieza movil, con excepcidn 
de su dedo y del botén pulsador. Una descripcién mas 
detallada sobre este tema se incluye en la pagina 81 del 
manual. 


Teclado de Control Remoto FH-1 

El FH-1 es un accesorio de mando a distancia destinado 
a realzar la flexibilidad de su transceptor MARK-V FT-1000MP 
Field. Este teclado le permite utilizar varias funciones de 
telecontrol, las cuales se pueden seleccionar a través de la 
programacion del sistema del Menu. Refiérase a la pagina 
76 para ver una descripcién mas detallada sobre el tema. 


Filtros de Cristal de FI Optativos 

Es posible instalar cinco filtros de cristal optativos en el 
Receptor Principal del MARK-V FT-1000MP Field y uno, en 
el Receptor Secundario del mismo. 


Filtros Optativos del Receptor Principal 

8.2 MHz (2da FI 

YF-114SN: 2.0-kHz BW (para todos los modos, excepto FM) 
YF-114CN: 250-Hz BW (para todos los modos, excepto AM 
y FM) 

455 kHz (3era FI 

YF-110SN: 2.0-kHz BW (para todos los modos, excepto FM) 
YF-115C: Filtro Mecanico Collins de 500-Hz BW (para OC 
y Radioteletipo) 

YF-110CN: 250-Hz BW (sdlo para OC) 


Filtros Optativos del Receptor Secundario 

455 kHz (2da FI 

YF-115C: Filtro Mecanico Collins de 500-Hz BW (para OC 
y Radioteletipo) 


La posibilidad de conseguir estos accesorios puede variar de un lugar a otro: mientras que algunos se suministran como 
de uso corriente de acuerdo con las disposiciones y regulaciones del pais en donde se exporta la unidad, puede que otros no 
se puedan conseguir en determinadas regiones. Comuniquese con el representante Yaesu de su localidad para averiguar si 


han sido incorporados otros dispositivos a esta lista. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 


Antes de proceder con la instalacién del transceptor 
MARK-V FT-1000MP Field, le instamos a que se tome el 
tiempo para revisar las medidas de seguridad que se 
presentan a continuacion en el manual. 


CoNEXION A LA RED DE ALIMENTACION 


El MARK-V FT-1000MP Field puede funcionar tanto 
desde fuentes de alimentacién de CA 0 CC. 


Al realizar conexiones de CA a la instalacion eléctrica 
de su vivienda, asegurese de que el voltaje de la toma de 
pared de CA corresponde al nivel de voltaje del panel trasero 
del receptor transmisor. 


Si va a realizar la conexidn a una fuente de CC de 13,8 
Voltios, utilice el cable de alimentaci6n de CC E-DC-20 
opcional, y asegurese de observar la adecuada polaridad 
al conectar a su suministro de alimentaci6n de CC. Conecte 
el conductor del cable de alimentaci6n ROJO al terminal 
POSITIVO (+) de la fuente de CC, y el conductor del cable 
de alimentacisén NEGRO al terminal NEGATIVO (-). 


CONEXION A TIERRA 


El transceptor de HF MARK-V FT-1000MP Field, al igual 
que cualquier otro aparato emisor de onda corta, requiere 
contar con una buena conexi6n a tierra que le brinde la 
mejor protecci6n eléctrica y la maxima efectividad en las 
transmisiones. Una conexi6n a tierra adecuada puede 
contribuir, de varias maneras, al buen funcionamiento de 
su estacion: 


O Puede minimizar la posibilidad de electrochoques que 

afecten al operador. 

O Puede minimizar corrientes de RF que fluyen por la 
cubierta metalica del cable coaxil y por el armazon del 
transceptor; tales corrientes podrian generar radiaciones, 
las que a Su vez producen interferencias en los aparatos 
de entretenimiento doméstico y en los equipos de prueba 
de laboratorio proximos a su instalaci6n. 

O También, puede minimizar la posibilidad de cualquier 

trastorno en el funcionamiento del transceptor y sus 

accesorios, producto de la realimentacién de RF o del 
flujo adverso de corrientes a través de los componentes 

Idgicos del equipo. 


Un sistema de conexién a tierra eficaz puede hacerse 
de varias formas; pero si desea contar con una explicacién 
mas completa sobre el tema, consulte un texto de ingenieria 
radioeléctrica. Cabe destacar que la informacién que aqui 
se presenta es a modo de referencia solamente. 


En términos generales, una conexion a tierra consiste 
en una o mas varillas de acero recubiertas de cobre que 
van clavadas en el suelo. Si se utilizan varias varillas de 
tierra, tiene que colocarlas de modo que formen una “V” y 
enlazarlas en el vértice que esté mas préximo a la estacion. 
Utilice un alambre grueso, trenzado (como el blindaje 
sobrante del cable coaxial tipo RG-213) y abrazaderas 
resistentes para asegurar el o los cables trenzados a las 
varillas de tierra. No se olvide de impermeabilizar las 
conexiones, de modo que la instalaci6n pueda funcionar 
por muchos afios con toda seguridad. Utilice el mismo tipo 
de cable grueso, trenzado para conectar los terminales al 
conductor de tierra colectiva de la estacién (el cual se de- 
scribe en el parrafo siguiente del manual). 


Dentro de la estacién, se debe utilizar un conductor 
Omnibus de puesta a tierra comun, compuesto por un tubo 
de cobre de no menos de 25 mm (6 1 pulgada) de diametro. 
Alternativamente, puede usar un conductor de tierra 
colectiva constituido por una placa de cobre ancha (el ma- 
terial de los tableros de circuitos impresos de una sola cara 
son ideales para este proposito) atornillada a la base de la 
mesa de trabajo. Las conexiones de puesta a tierra para 
cada uno de los aparatos -como transceptores, fuentes de 
alimentacién o dispositivos de transferencia de datos 
(Controladores TNC, etc.)- deben hacerse directamente al 
conductor general de masa con cables trenzados y de 
grueso calibre. 


No haga conexiones a masa enlazando un dispositivo 
eléctrico con otro y desde alli, bajar al conductor de tierra 
colectiva. Esta técnica conocida como “guirnalda de 
margaritas” puede anular todo intento de establecer un punto 
efectivo de tierra para las radiofrecuencias. Refiérase al 
dibujo a continuacién donde se ilustran los métodos 
recomendados de puesta a tierra. 


Inspeccione el sistema de tierra en forma periddica 
dentro y fuera de la estaci6n, con el fin de mantenerlo en 
Optimas condiciones de funcionamiento y de seguridad. 


Aparte de observar minuciosamente las pautas de 
instalacién que se describieron mas arriba, cabe hacer notar 
que para establecer conexiones a tierra nunca se deben 
utilizar tuberias de gas industriales 0 de uso doméstico. Las 
tuberias de agua fria pueden, en algunos casos, ayudar a 
establecer una conexién a masa; pero debido a que las 
tuberias de gas representan un riesgo de explosién 
comsiderable, no se deben considerar jamas para realizar 
este tipo de instalacion. 


Proper Ground Connection 


Transceiver Linear 
Amplifier 


GND GND 


Improper Ground Connection 


Transceiver Linear 
Amplifier 


GND GND 
Oo 9 


"Daisy Chain" 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 


PREVENCION DE SacupIDAS ELECTRICAS 


Asegurese de que las conexiones de la estacién se 
encuentran debidamente aisladas, a fin de evitar que se 
produzcan cortocircuitos que puedan dafar el transceptor 
o cualquier otro accesorio conectado a él. También, no olvide 
proteger los cables eléctricos del desgaste producido por 
el roce y para ello, cercidrese de que queden en un lugar 
donde nadie pueda pisarlos 0 arrollarlos con las ruedas de 
las sillas, etc. Y por ultimo, jamas guie los cables de 
alimentacién cerca de bordes metalicos punzantes que 
puedan perforar el material aislante que los protege. 


Nunca derrame liquidos en el interior del transceptor y 
evite que caigan objetos metalicos dentro de la caja que lo 
contiene, puesto que ellos podrian poner los cables en 
cortocircuito al intentar removerlos. 


Asimismo, no permita que nifios sin la supervisién de 
un adulto se acerquen a cualquier aparato eléctrico, como 
por ejemplo el transceptor MARK-V FT-1000MP Field y sus 
accesorios. 


MepIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES A LA ANTENA 


Siempre instale las antenas de tal forma que jamas 
puedan entrar en contacto con las lineas de alimentacién 
exteriores, en caso de que ante una desastrosa 
eventualidad, se derrumbara el mastil que las sostiene o un 
poste de alambrado publico. Un margen de seguridad 
adecuado generalmente se logra al separar las lineas de 
distribucién de energia de la antena y de su estructura de 
apoyo [una vez y media la altura de dicha estructura], mas 
[la longitud de cualquier antena o de los alambres para 
riostras unidos al mastil], mas [la altura del poste de la linea 
de suministro de energia]. 


Haga una buena conexi6n a tierra para la estructura de 
apoyo, de modo que sea capaz de disipar la energia 
absorbida durante una descarga atmosférica. Instale 
también pararrayos adecuados en la linea de antena y en 
el cable del rotador (de utilizar alguno), conforme a las 
instrucciones del referido dispositivo de proteccién. 


Ante la posibilidad de una tormenta eléctrica, desconecte 
completamente de su estacién la linea de antena, el control 
del rotador, al igual que los cables de alimentacién, pero 
solo si todavia no se encuentra en las inmediaciones 
de su localidad. No permita que ningun cable 
desconectado toque la cubierta del transceptor o alguno de 
los accesorios, puesto que una descarga atmosfeérica podria 
rebotar con toda facilidad desde el cable al circuito del 
MARK-V FT-1000MP Field a través de la caja, causandole 
dafios irreparables al equipo. Si una tormenta eléctrica ya 
se hubiera desatado en una regién adyacente a la suya, no 
intente desconectar los cables, puesto que corre el riesgo 
de perder la vida instantaneamente en caso de que un rayo 
cayera sobre su antena, mastil o sobre una linea de 
alimentacion aledafia. 


Si emplea una antena vertical, asegurese de que las 
personas, al igual que las mascotas u otros animales de 
crianza, se mantengan alejados tanto del elemento radiante 
(para evitar que se electrocuten 0 exponerlos a la emisién 
de RF), como también del sistema de conexion a tierra (ante 
la posibilidad de una tormenta eléctrica). Los radiales 
soterrados de una antena vertical montada en el suelo 
pueden propagar flujos de tensidén letales desde el centro, 
en el evento de que un relampago cayera directamente 
sobre ella. 


ADVERTENCIA RELATIVA A LA EXPOSICION DE RF y 
ComPaTIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 


Debido a que el transceptor es capaz de generar una 
potencia de salida superior a 50 vatios, es posible que a los 
usuarios en los Estados Unidos se les exija cumplir fielmente 
con las disposiciones de la Comisién Federal de 
Comunicaciones (FCC) en cuanto a los niveles maximos de 
exposicién a la energia radioeléctrica admisibles en ese pais. 
Tales disposiciones se basan en la salida de potencia real 
utilizada, en las pérdidas en la linea de alimentaci6n, en el tipo 
y tamafio de la antena, ademas de otros factores que sdlo se 
pueden evaluar como parte del sistema. La informacion relativa 
a dicha reglamentaci6n la puede obtener del distribuidor en su 
area, del club de radio local, o directamente de la FCC (las 
publicaciones u otro tipo de datos los puede encontrar en la 
direccién que dicho organismo mantiene en la MultiMalla 
Mundial: <http:/Awww.fcc.gov>) o si no, la puede conseguir 
también a través de la American Radio Relay League, Inc. (cuya 
direccién postal es 225 Main street, Newington CT 06111, 0 en 
la pagina <http:www//.arrl.org>). 


No se olvide de reevaluar el cumplimiento de su estacién 
con estas disposiciones cuando se utilicen equipos portatiles, 
como sucederia durante una Convencién de Radioaficionados 
0 al transmitir programaciones de radio especiales. 


En relacion a la compatibilidad electromagnética: si utiliza 
este transceptor conjuntamente con una computadora o si lo 
instala proximo a este tipo de aparatos o de accesorios 
gobernados por ella, puede que necesite experimentar con 
dispositivos de conexidén a tierra o supresores de interferencia 
radioeléctrica (IRF), o con ambos a la vez (como nucleos de 
ferrita, por ejemplo), a fin de minimizar los efectos perturbadores 
en sus transmisiones causados por la corriente que emana de 
dicha unidad. La interferencia producida por radiofrecuencias 
generalmente se debe a la falta de aislacién en la cubierta o en 
los conectores de entrada/salida y periféricos de la 
computadora. jEl hecho de que el equipo de computacién 
“cumpla’” con las normas de emisién de RF establecidas, de 
ningun modo garantiza que los sensibles receptores de radio 
amateur no vayan a sufrir jamas interferencia alguna 
proveniente de dicho dispositivo! 


Use exclusivamente cables blindados para hacer las 
conexiones entre el controlador TNC y el transceptor. 
Posiblemente va a tener que instalar filtros de linea de CA en el o 
los cables eléctricos del equipo sospechoso, ademas de reactores 
de desacoplamiento toroidales de ferrita en los cordones de 
interconexidn de datos y empalmes temporales. Como ultimo 
recurso, puede tratar de apantallar mejor el interior del computador 
con cinta conductora aislante o mallas conductoras adecuadas. 
En especial, revise los “agujeros de RF”, donde se utiliza plastico 
para cubrir los paneles frontales de la caja. 


Para obtener mayor informacion sobre el tema, consulte 
guias de radioaficionados y publicaciones relacionadas con 
técnicas de supresién de interferencia producida por 
radiofrecuencias. 


Z\ Atencion A\ 
Se aplica el 100V RF voltaje (@100WV/50Q2) a la seccién 
de TX RF del transvertedor durante la transmisi6n. 


No toque en absoluto la seccién de TX RF durante la 
transmision. 
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INSTALACION GENERAL 


INSPECCION PRELIMINAR 


Examine el transceptor apenas abra el empaque de 
carton. Verifique que todos los controles y conmutadores 
se puedan accionar libremente y revise que la cubierta no 
haya sufrido ningun tipo de deterioro. Cerciédrese de que 
los fusibles y enchufes accesorios que se ilustran en la 
pagina 4 hayan sido incluidos en la caja. Si encontrara 
cualquier tipo de deterioro, rena todos los antecedentes y 
contactese inmediatamente con la compafia de transporte 
(o con el distribuidor, si lo hubiera comprado directamente 
en el comercio). Guarde el empaque de cart6n por si 
necesita devolver el equipo para que lo reparen. De haber 
comprado accesorios internos alternativos en forma 
separada, instalelos tal como se describe en la pagina 112 
del manual. 


CONEXIONES DE LA ALIMENTACION 


Conecte el cable de alimentacién de CA suministrado 
entre el conector ~AC IN de 3 clavijas en el panel trasero y 
la toma de pared de CA. 


El MARK-V FT-1000MP Field también puede funcionar 
con 13,8 Voltios de CC, negativo a suelo, con cualquier 
fuente bien regulada de CC que sea capaz de proporcionar 
22 Amperios de corriente continua. 


Si esta usted conectado a una fuente de CC, utilice el 
cable de alimentaci6n de CC E-DC-20 opcional (con fusible 
de 25-A). Conecte el conductor del cable de alimentacién 
ROJO al terminal POSITIVO (+) de la fuente de CC, y el 
conductor del cable de alimentacién NEGRO al terminal 
NEGATIVO (-), luego conecte el enchufe de CC desde el 
E-DC-20 al conector = DC IN en el panel trasero. 


Advertencia: Nuestra garantia no cubre el dafio 
causado debido al indebido suministro del voltaje ni por 
el uso de un fusible inadecuado. 


NOTA 


Si tiene usted ambas fuentes de alimentacién CA y CC 
conectadas al mismo tiempo, el MARK-V FT-1000MP 


Field seleccionara automaticamente el suministro de 
CC exterior como fuente de alimentacion. 


PosiCiION DEL RECEPTOR TRANSMISOR 


Para asegurar una larga vida de los componentes, una 
primera consideracion al ajustar el MARK-V FT-1000MP 
Field es proporcionar la adecuada ventilacién alrededor del 
mueble. El sistema de enfriamiento del MARK-V FT-1000MP 
Field debe de estar libre para succionar aire fresco en la 
parte trasera inferior del receptor transmisor, y para expulsar 
aire caliente del panel trasero superior. No coloque el re- 
ceptor transmisor sobre ningun otro dispositivo que genere 
calor tal como un amplificador linear, y no coloque equipo, 
libros 0 papeles sobre el receptor transmisor. Ademas, deje 
unos cuantos centimetros de espacio a ambos lados del 
receptor transmisor, a ser posible. Evite los conductos de 
ventilacion de la calefaccién y ventanas situadas de tal forma 
que podrian exponer el receptor transmisor directamente a 
demasiada luz del sol, especialmente en climas calidos. 


jADVERTENCIA! 


No salpique agua al receptor transmisor. Tampoco 


coloque sobre el receptor transmisor ningUn objeto que 
contenga liquido tales como un jarrén de flores. 


CoNEXION A TIERRA 


Con el fin de proteger el aparato de sacudidas eléctricas 
y para garantizar el debido funcionamiento del mismo, 
conecte el terminal GND del panel posterior a una buena 
linea a tierra utilizando un cable grueso, trenzado y lo mas 
corto posible. El resto de los equipos de la estaci6n deben 
ir acoplados al mismo cable de conexi6n a tierra, dejando 
la minima distancia practicable entre ellos. Si utiliza una 
computadora con el MARK-V FT-1000MP Field 0 cerca de 
él, es posible que deba experimentar con un alambrado a 
tierra para suprimir el ruido que produce la computadora en 
el receptor y con bucles de conexién a masa durante la 
transmision. 
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INSTALACION GENERAL 


CONSIDERACIONES PERTINENTES A LA ANTENA 


El transceptor MARK-V FT-1000MP Field esta 
proyectado para trabajar con cualquier sistema de antena 
que suministre una impedancia resistiva de 50 @ en la 
frecuencia de funcionamiento deseada. A pesar de que 
pequefas variaciones a partir de los 50 Q requeridos no 
tienen mayor relevancia, es posible que el Sintonizador de 
Antena Automatico del transceptor no sea capaz de reducir 
la desadaptaci6n de impedancias hasta un nivel aceptable 
si la relacién de onda estacionaria (SWR) existente en el 
enchufe de Antena fuera superior a 3:1. Entre los 
inconvenientes que puede ocasionar una relaci6én de onda 
estacionaria elevada, podemos mencionar: 


O El circuito de proteccién del amplificador que posee el 
transceptor va a reducir el nivel de potencia si el 
Sintonizador de Antena Automatico no logra disminuir 
la relaci6n de onda estacionaria existente. 

O Aunque el Sintonizador de Antena Automatico logre 
normalizar la impedancia presentada al radio, las 
pérdidas en la linea de alimentaci6n incrementaran 
rapidamente con una relacién de onda estacionaria cada 
vez mayor en las frecuencias de funcionamiento mas 
altas, en especial en la de 28 MHz. 

O A pesar de que el factor de onda estacionaria 
propiamente tal no produce radiacién en la linea de 
alimentacion, la repentina aparici6n de un nivel de SWR 
elevado bien podria deberse a fallas mecanicas en uno 
de los dispositivos del conjunto, generando de esta forma 
un problema eléctrico capaz de producir una radiacién 
excesiva en la linea de alimentacién, lo que a su vez 
podria originar interferencias en los aparatos de 
entretenimiento doméstico cercanos al equipo. 


Por lo tanto, usted no debe escatimar ningUn esfuerzo a 
fin de garantizar que la impedancia del sistema de antena 
utilizado con el MARK-V FT-1000MP Field sea lo mas 
cercana posible a los 50 Q especificados en el manual. 


En todo caso, cualquier antena que haya de utilizar con el 
MARK-V FT-1000MP Field debe ser alimentada con un cable 
coaxial de 50 . Por lo tanto, al instalar una antena “compensada” 
como una dipolo, por ejemplo, recuerde que es necesario incluir 
un balun o cualquier otro dispositivo compensador o de adaptacién 
con el objeto de garantizar el debido funcionamiento de ésta. 


Estas mismas precauciones son validas para toda 
antena adicional (de recepcidn solamente) conectada al 
enchufe RX ANT; en caso de que las antenas de recepcién 
que usted utilice no presentaran una impedancia cercana a 
los 50 Q en la frecuencia de funcionamiento deseada, 
entonces tendra que instalar un sintonizador externo a fin 
de lograr un doptimo rendimiento. 


Use un cable coaxil de 50 Q de excelente calidad como 
bajada de antena hacia el transceptor MARK-V FT-1000MP 
Field. Todo esfuerzo por instalar un sistema de antena 
eficaz sera en vano si usa un cable coaxil de mala calidad, 
incapaz de transmitir toda la energia suministrada. Las 
pérdidas en las lineas coaxiles aumentan a la par con la 
frecuencia, por lo tanto, un cable coaxil que pierda 0.5 dB 
en los 7 MHz, perderia un total de 2 dB al llegar a los 28 
MHz. A modo de referencia, en el esquema a continuacién 
se presentan valores de pérdida aproximados 
correspondientes a los cables coaxiles de fabricaci6n mas 
comun que se utilizan frecuentemente en las instalaciones 
de radioaficionados. 


Loss in dB per 30m (100 feet) 
for Selected 50 {2 Coaxial Cables 
(Assumes 50 Q Input/Output Terminations) 


Loss: 
2 MHz 


Cable Type 


RG-58A 

RG-58 Foam 
RG-8X 

RG-8A, RG-213 
RG-8 Foam 
Belden® 9913 


Loss figures are approximate; consult cable manufacturers’ 
catalogs for complete specifications. 


Loss figures can increase significantly if high SWR is present 
on the transmission line. 


AJUSTE DE LAS Patas DELANTERAS 


Los dos soportes delanteros del MARK-V FT-1000MP 
Field cuentan con dos posiciones de colocacion. Al girar el 
anillo estriado alrededor del soporte (replegado) en sentido 
de las manecillas del reloj, el centro de la pata se extiende un 
centimetro mas 0 menos. Gire dicho anillo hasta el tope (un 
cuarto de su rotaci6n aproximadamente) para asegurar la pata 
en su lugar. Para retraer la pata extendida, gire el anillo estriado 
un cuarto de su rotacion en sentido inverso, al mismo tiempo 
que ejerce presién sobre el centro de dicho soporte. 


PHONES AGC art ro 
a ore ST stow ae 

fe) OD QO: ARE 
i 

O mic-2-Proc || Ab ->- 85 

= am 


RFPWR PROC MONI SUBAF 


J OAD 


RFPWR PROC MONI SUBAF 


(To Extend) 


(To Retract) 


UNIDAD DE RESERVA DE LA MEmorIA 


El interruptor de la UNIDAD DE RESERVA de la memo- 
ria en el panel posterior del radio viene originalmente 
habilitado de fabrica, el cual permite retener los datos 
correspondientes al oscilador VFO y la memoria mientras 
el transceptor esta apagado. No es necesario inhabilitar este 
interruptor, ya que el consumo de corriente de la unidad de 
reserva es infimo, salvo el caso de que el radio vaya a ser 
guardado por un periodo de tiempo prolongado. 


Después de cinco 0 mas afios de uso, es posible que el 
transceptor ya no sea capaz de seguir reteniendo los datos en 
la memoria, en cuyo caso debera reemplazar la bateria de litio. 
Contacte al distribuidor Yaesu de su localidad para adquirir una 
bateria nueva y lea las instrucciones que aparecen en la pagina 
114 del manual para cambiarla usted mismo. 
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INTERCONEXION DE ACCESORIOS 


INTERCONEXION DE UN AMPLIFICADOR LINEAL 


Es posible utilizar el MARK-V FT-1000MP Field con el 
Amplificador Lineal optativo FL-7000 o VL-1000 de Yaesu, 
el cual le permite cambiarse automaticamente de banda 
utilizando la salida de informacién digital proveniente del 
enchufe BAND DATA [“Datos de Banda’ ubicado en el panel 
posterior del transceptor. Es posible adaptar la mayoria de 
los demas amplificadores para que funcionen con el MARK- 
V FT-1000MP Field; no obstante, los puntos principales que 
se deben tomar en cuenta son los requerimientos de 
conmutaci6n del amplificador y si se desea trabajar en base 
al modo QSK completo. La capacidad de conmutacion en- 
tre los estados de Rx y Tx del amplificador lineal se de- 
scribe en la tabla que aparece a continuaci6n en el manual. 


Operation 


Non-QSK 
Relay Enabled 


QSK 
Relay Disabled 


Parameter 


DC Switching 
Voltage 
DC Swiching 
Current 
AC Switching 
Voltage 
AC Swiching 
Current 


< 40VDC < 60 VDC 


< 150 mA < 200 mA 


< 100 VAC 


< 500 mA 


EXPLOTACION CON AMPLIFICADORES QSK 
Conecte la salida de RF proveniente del conjuntor de 
antena “ANT” (A o B) del transceptor en el enchufe de 
entrada de RF del amplificador lineal. Conecte la salida de 
ALC proveniente del amplificador lineal en el conjuntor EXT 
ALC ubicado en el panel posterior del transceptor (refiérase 
a la descripcién “Sobre el Control Automatico de Nivel” 
incluida mas adelante en el manual). Después de realizar 
las conexiones de RF y de conmutacion entre los ciclos de 
Tx y Rx que se detallan mas adelante en el manual, es 
posible que ademas necesite ajustar el nivel de salida de 
ALC del amplificador lineal, de modo de evitar que este 
ultimo sea sobreexcitado por el MARK-V FT-1000MP Field. 
El manual de su amplificador debe incluir una explicacién 
relativa a la forma de llevar a cabo este procedimiento. 


Si utiliza el amplificador VL-1000, conecte el Cable 
BAND DATA (que se suministra con el aparato) entre el 
conjuntor respectivo del transceptor y el enchufe BAND- 
DATA 1 del amplificador; lo anterior le permite al amplificador 
lineal llevar a cabo la seleccién automatica de bandas, al 
igual que el control de conmutacion entre los ciclos de Tx y 
Rx en el modo QSK. El usuario puede conectar también un 
cable de control elaborado por él mismo (refiérase al manual 
del VL-1000 para ver los detalles sobre el tema) entre el 
conjuntor REMOTO del transceptor y el correspondiente a 
BAND-DATA 2 del amplificador para realizar la sintonizacién 
automatica de este ultimo valiéndose del transceptor MARK- 
V FT-1000MP Field. 


ANT-A 


SMI 


202620202020202020% 
08 o808080808o808080 
Q8080808080808080805 
QSO8oSo8o8o8o8o808o8, 
9858 86: 
O80 ss 


O808525808686269 
9895 08080 

0805 O88) 
Bo8o258o8o8595808o' 
Bogogogogoga8o8o8o8o 
8°59G9595°G9S9GPS°S' 


3080 
8898 
o8o8, 

86 


oO} 


ANTENNA CABLE 


MARK-V FT-1000MP Field 


[[_~~3 HF Vertical Antenna 


[-—~3 HF Dipole Antenna 
[| 3 HF Beam Antenna 


INPUT 1 


ANT 2 


ANT 1 


ote 0 


REMOTE |_| 


ia 
EXT ALC 
~AC IN 


BAND DATA 


ALC 1 
G 


BAND-DATA 1 
BAND-DATA 2 
DC 48V IN 


BAND DATA CABLE (Supplied wiVL-1000) 


ALC CABLE (Supplied w/VL-1000) 
CONTROL CABLE (See VL-1000 Operating Manual for details) 


€ vp-1000 <5} 
CONTROL 


€ vp-1000 2 
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INTERCONEXION DE UN AMPLIFICADOR LINEAL 


En caso de utilizar un amplificador FL-7000, conecte el 
cable E-767 optativo (n° de pieza D4000019) entre el 
enchufe BAND DATA del transceptor y el conjuntor ACC-2 
del amplificador. Con esto se activa la seleccién automatica 
de bandas para el amplificador lineal, al igual que el control 
de conmutacion entre los ciclos de Tx y Rx en el modo QSK. 


Si utiliza un amplificador lineal QSK de otra marca y si 
el circuito de conmutacién del mismo consumiera menos 
de 150 mA de tensién continua por debajo de los 40 V, 
proceda a conectar la linea de conmutaci6n para los ciclos 
de Tx y Rx para el amplificador lineal en el pin 2 (“TX GND”) 
del enchufe BAND DATA (utilice el pin 3 para conectar a 
masa) y en el pin 8 (“TX INHIBIT”) de dicho enchufe, inserte 
la salida de accionamiento del excitador perteneciente al 
referido amplificador lineal. Esta linea debe ser conectada 
a tierra para permitir la transmisiOn una vez que el 
amplificador lineal esté listo para ser excitado por el 
transceptor MARK-V FT-1000MP Field. Dado el caso que 
su amplificador lineal QSK cayera en mas de 100 mA 0 si 
utilizara mas de 15 V para controlar electromagnéticamente 
los ciclos de Tx y Rx, va a ser necesario instalar un transis- 
tor de interconexién externo apropiado, controlado por el 
pin 2. No se olvide de tomar las medidas necesarias para 
reducir adecuadamente la potencia de excitacién generada 
por el MARK-V FT-1000MP Field, a fin de proteger el 
amplificador. 


EXPLOTACION CON AMPLIFICADORES SIN 
QSK (DE LA SERIE FL-2100 o simiLares) 


El conjuntor TX GND ubicado en el panel posterior del 
transceptor viene conectado a un relé interno, destinado a 
cambiar los ciclos de Tx y Rx de amplificadores lineales sin 
QSK que utilizan tensiones de conmutacién de alterna o 
una tensién continua superior a +15 V, voltajes negativos 
de CC de cualquier clase (tales como los modelos Heath® 
SB-220/SB-221), o dado el caso de que estén obligados a 
bajar mas de 100mA para pasar de un estado a otro. A 
continuacién se muestra un diagrama esquematico del 
circuito de relé respectivo. Si no utiliza su amplificador lin- 
eal para la explotacién en duplex completo, es muy 
recomendable emplear este relé para permitir la 
conmutacion de este tipo de dispositivo. 


Este relé viene inhabilitado de fabrica (es decir, el 
interruptor LIN colocado en “OFF”) con el objeto de evitar 
que se escuchen ruidos de manipulacién cuando se utiliza 
el transceptor solo 0 con un amplificador lineal QSK. Con el 
proposito de habilitar el relé para amplificadores lineales 
sin QSK que excedan los requisitos de conmutacién de Tx 
y Rx mencionados anteriormente, desplace el interruptor 
LIN ubicado en el agujero cerca del centro del panel poste- 
rior hasta la posicién de la derecha (vea la ilustracién). Use 
un objeto delgado, aislado, de punta fina para mover este 
interruptor. Posteriormente, conecte el contacto central del 
enchufe RCA TX GND en la linea de mando positiva del 
relé que va al amplificador, y el contacto externo a la linea 
“comun” o a masa del amplificador lineal. Refiérase al 
diagrama incluido en la pagina siguiente; en este ejemplo, 
aparece una version mas antigua (FL-2100B) de un 
amplificador sin QSK. 


Teniendo el relé habilitado, el MARK-V FT-1000MP Field 
puede admitir tensiones de conmutacién de Tx y Rx para 
dispositivos lineales sin QSK hasta de 100 volts de CA @ 
500 mA o una tension continua de hasta 60 V @ 200 mA o 
en su defecto, una corriente en circuito cerrado hasta de 1 
Acon un voltaje de CC maximo de 30 V. 


ANTENNA CABLE (Supplied wiFL-7000) 


AWWW 
BEET ees - «a 


HF Antenna 


Turn "OFF” the ATT switch 


OFF_ATT 


INPUT 


ANT 1 


FL-7000 


[> ———> 


EXT ALC 
~AC IN 


im 
a 


BAND DATA 


EXT ALC 


ALC CABLE (Supplied wiFL-7000) 
E-767 BAND DATA CABLE (Option: P/N D4000019) 
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INTERCONEXION DE ACCESORIOS 


INTERCONEXION DE UN AMPLIFICADOR LINEAL 


jj/Advertencia - Lea este aviso!! 


El MARK-V FT-1000MP Field ha sido concebido para 
funcionar con el amplificador FL-7000 o VL-1000 
cuando desee trabajar en QSK utilizando un dispositivo 
lineal. Si usa un amplificador distinto, no intente trabajar 
en ese modo con tal amplificador si su circuito de 
conmutacién requiere que se active el relé del 
transceptor. No sirve de nada utilizar los alfileres de 
contacto 2 y 8 del conjuntor BAND DATA para otros 
amplificadores, a menos que las sefiales de la linea de 
mando sean cuidadosamente equilibradas; puesto que 
de lo contrario, esto podria ocasionarle dafios a su 
equipo de comunicaci6on. 


La garantia del transceptor no cubre ningun desperfecto 
ocasionado por realizar conexiones indebidas en este 
enchufe, por consiguiente si no se siente seguro en 
cuanto a las posibilidades del trabajo en simplex o los 
requisitos de conmutaci6n, lo mas conveniente es 
habilitar el relé, utilizar el enchufe TX GND (después 
de colocar el interruptor LIN en “ON”) y recurrir al modo 
de operacion sin QSK. Esto le ayudara a evitar cualquier 
deterioro que le pudiera causar al amplificador o al 
transceptor. 


LIN Switch 


iy | _ 


BAND DATA 
Jack 


HF Antenna 


LIN 
OFF ON 


When using TX GND jack, | 
move LIN switch to the "ON" position 


ANT 1 


INPUT 1 


AcERCA DE ALC 

El MARK-V FT-1000MP Field trae incorporado un 
conjuntor externo ALC en el panel posterior (del tipo RCA) 
para la tensién de entrada del Control Automatico de Nivel 
(Automatic Level Control, en inglés) proveniente de un 
amplificador lineal. 


La tensi6n ALC se utiliza para regular dinamicamente la 
salida del transceptor, de modo de no suministrar mas 
energia de la que se necesita para excitar en pleno al 
amplificador. El voltaje de control ALC fluctua entre 0 y -4 V 
CC, el cual varia progresivamente en sentido negativo a 
medida que se va acercando a los niveles de excitaci6én 
requeridos. 


El sistema de control ALC del MARK-V FT-1000MP Field 
es de una configuracién vastamente utilizada en la indus- 
tria de radios amateur y por ende, es compatible con muchos 
amplificadores de fabricaci6n industrial y también casera. 
Sin embargo, es factible que un amplificador genere una 
tensidn ALC de alguna forma incompatible con el buen 
funcionamiento del sistema de Control Automatico de Nivel 
en el MARK-V FT-1000MP Field y por tal motivo, es 
importante aprender a reconocer las diferencias en los 
circuitos ALC de un amplificador antes de proceder a 
conectar las lineas de dicho sistema de control. 


0 Los circuitos ALC capaces de detectar la Salida de 

Potencia del amplificador y de generar una tensién de 
control ALC en sentido negativo una vez alcanzado el 
nivel maximo de potencia util, por lo general funcionan 
adecuadamente con el transceptor MARK-V FT-1000MP 
Field. 
El nivel exacto de tensidn ALC que ha de ser 
suministrado al transceptor normalmente se puede regu- 
lar a través del potenciémetro ubicado en el panel pos- 
terior del referido amplificador. 

0 Los circuitos ALC que detectan la Corriente de Rejilla 
en la Valvula de Amplificacion y que generan una 
tensidn ALC cuando existe demasiada corriente de este 
tipo puede que no funcionen adecuadamente con el 
MARK-V FT-1000MP Field, ni con otros transceptores 
similares, puesto que dicho voltaje podria haber sido 
generado por la desintonizacion del amplificador sin que 
tenga relacién alguna con la excitacién excesiva del 
sistema. No se recomienda conectar la linea ALC con 
amplificadores que deriven el voltaje de control de esa 
manera, sino mas bien dejar que el circuito de proteccién 
del amplificador controle internamente los niveles 
requeridos por este sistema de control. 


FL-2100 


ILTI 


vo SIMUND 


MARK-V FT-1000MP Field 


TX GND 
EXT ALC 
~AC IN 
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FUNCIONAMIENTO DEL TRANSVERTIDOR 


El MARK-V FT-1000MP Field se puede utilizar con el Acontinuacién se muestra una tipica configuracién FTV- 
conmutatriz Yaesu FTV-1000 50 MHz opcional, 1000. La informacion para la instalacién del FRB-5 se 
proporcionando un excelente funcionamiento del receptor proporciona en el Manual de instalacién del FRB-5, mientras 
y hasta 200 Vatios de salida de alimentaci6n. que las instrucciones sobre la conexién y funcionamiento 


para el FTV-1000 se pueden encontrar en el Manual de 


Ademas del FTV-1000, debe usted de adquirir el FP-29 ; : 
funcionamiento de esos modelos. 


de suministro de alimentacién de CA e instalar el FRB-5 
Relay Unit en su MARK-V FT-1000MP Field. 


| [3 50 MHz Antenna 
ANT NOR 


TRANSCEIVER 
{ [3 50 MHz Antenna 


4 

= ANTENNA CABLE (Supplied w/FTV-1000) 

ll. < ! Z 

a . | <  MARK-V FT-1000MP Field | FTV-1000 FP-29 
° ¥e@p STOO” 


200520059o25%2oS0. 
SeBQBo8o8e8o8e8e8080 
SE89808085859085908: 

OLdQSQS8q85808080209 
O85952528585859595909 
OLOQGB08080808080208 
O8595858585852090809 
9°G9SPGPGPGPSPO9O97 
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DC POWER OUT 


a 

BAND DATA 
(BLACK) TRV 
DC POWER IN 
GND «If 
BAND DATA 
(GRAY) ALC 

a 
OUTPUT 


(BLACK) TXIN 


CONNECTION CABLE B 
(Supplied w/FRB-5) 


BAND DATA CABLE 
(Supplied w/FTV-1000) 


DC POWER CABLE 
(Supplied w/FP-29) 
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INTERCONEXION DE ACCESORIOS 


INTERCONEXION DE Mopems Dicitaces (TNC, WeaATHERFAX, ETC.) 


El MARK-V FT-1000MP Field pone a disposicién del 
usuario varias funciones especiales para los modos 
digitales, como un generador AFSK integrado y digitalmente 
sintetizado para unidades terminales RTTY y AMTOR, la 
optimizacién del ancho de banda de FI y desviaciones del 
despliegue automaticas, asi como un intervalo de 18 ms 
para pasar de emisién a recepcidn. 


La salida de audio del Receptor Principal de bajo nivel 
es suministrada a través de los conjuntores RTTY y PKT 
del panel posterior, a los cuales no les afecta la regulaci6én 
del control del volumen del panel frontal. Si prefiere utilizar 
el audio del Receptor Secundario para la entrada de 
Controladores de Nodos Terminales, cambie de Principal a 
Secundario el ajuste del conmutador $3001 (ubicado en el 
tablero de circuitos de la UNIDAD de AF, dentro del 
transceptor, entre los conectores DVS-2 y PKT). 


EI nivel de audio proveniente de ambos conjuntores es 
de 100 mV. El nivel del RTTY es fijo; sin embargo, el nivel 
de audio para la transferencia de paquetes se puede ajustar 
mediante el potenciénetro VR3010. En muchos casos, es 
mas facil realizar los ajustes de nivel directamente en el 
controlador TNC. 


PKT Audio Level 
Output Adjust 


Main/Sub 
Rx Audio Select 


DVS-2 PKT RTTY 
JACK JACK JACK 


MAIN-SUB 


OO 
: OO 


0 fF OOOO O 


Mobos DIGITALES CON UN CONTROLADOR 
DE Nopos TERMINALES O UNA TARJETA DE 


SoniDo DE UNA Computapora (PSK-31) 

La explosi6n de nuevos modos digitales en las 
comunicaciones entre aficionados pone de manifiesto la 
tendencia a que las conexiones en el controlador TNC o 
computador se hagan de la forma mas “normalizada” 
posible. Generalmente, lo anterior refleja una clara tendencia 
a conectar su transceptor en un medio “AFSK”. En el MARK- 
V FT-1000MP Field, el conjuntor PACKET corresponde al 
puerto de conexion “AFSK”, en tanto que el enchufe RTTY, 
al puerto de conexién “FSK”. En el modo AFSK, el TNC o 
computadora genera una sefial de datos como un conjunto 
de tonos de audio, en tanto que el modo FSK se vale del 
cierre a tierra (en el TNC 0 unidad terminal) para hacer que 
el transceptor genere los tonos de “marca” y “espacio” 
respectivos. 


PackeT TONE INFORMATION 
TNC Tone Pair Tone Center Frequency 
1070/1270 Hz 1170 Hz 
1600/1800 Hz 1700 Hz 
2025/2225 Hz* 2125 Hz* 
2110/2310 Hz 2210 Hz 


x indicates default setting (used by normal convention) 
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INTERCONEXION DE ACCESORIOS 
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INTERCONEXION DE Mopems Dicitaces (TNC, WeaATHERFAx, ETC.) 


Fabrique uno o varios cables de empalmes temporales 
para realizar las conexiones necesarias entre el TNC y el o 
los conjuntores del panel posterior respectivos (RTTY para 
FSK, PACKET para AFSK). Refiérase al diagrama de 
conexiones externas que se presenta a continuacién y a 
las instrucciones relativas a la distribucién de los cables 
que incluye su controlador de nodos terminales. En el parrafo 
siguiente se describe cada uno de los alfileres de contacto 
que integran el conjuntor para la transferencia de paquetes 
PACKET: 


Pin 1 (Entrada de DATOS) - Conecte este alfiler a la 
linea de salida “AFSK Out” 0 “Mic Audio” de su controlador 
TNC. El nivel de entrada éptimo es de 30 V rms, en tanto 
que la impedancia de entrada es de 3kQ. El potenciémetro 
de salida de audio del referido controlador le permite ajustar 
el nivel en su regulaci6n optima. Este alfiler de conexidn se 
puede utilizar tanto para operaciones digitales en el modo 
de Banda Lateral Unica a 300 baudios como para paquetes 
en FM a 1200 baudios. El ancho de banda y la respuesta 
de frecuencia, sin embargo, no son aptas para la operacioén 
a 9600 baudios. 


Pin 2 (a Tierra) - Empalme este alfiler con el o los 
blindajes de los cables que se utilicen para hacer las 
conexiones entre el controlador TNC y el transceptor MARK- 
V FT-1000MP Field. 

Pin 3 (PTT) - Conecte este alfiler a la linea del PTT 
proveniente del controlador TNC. Dicho alfiler, al ser puesto 
a tierra por el controlador, hara pasar al MARK-V FT-1000MP 
Field al modo de Emision. 

Pin 4 (Salida de DATOS) - Conecte dicho alfiler a la 
linea de entrada de “Audio de RX” del controlador TNC. 
Esta es una linea de salida de audio constante (100 mV 
rms @ 600 ), ala cual no le afecta la posicién del control 
de Ganancia AF del panel frontal. 

Pin 5 (OCUPADO) - Este es un alfiler de “Estado de 
Silenciamiento” que por lo general no se necesita para el 


MARK-V FT-1000MP Field 


modo de operacion digital. Este alfiler se mantiene en +5V 
cuando se desbloquea la audiofrecuencia y se conecta a 
tierra en el momento en que el receptor es enmudecido por 
el sistema de silenciamiento (al haber “ausencia de sefial 
en el canal”). 


Para trabajar en base a la Manipulacion por 
Desplazamiento de Frecuencia “FSK” utilizando el 
conjuntor RTTY, las siguientes son las conexiones al alfiler 
de contacto que se requieren: 


Pin 1 (CONMUTACION) - Conecte este alfiler de 
conexion en el controlador TNC o puerto correspondiente 
al “Botén FSK” de la unidad terminal. Al abrir y cerrar esta 
linea a tierra se produce la emisién de marcas y espacios. 


Pin 2 (Salida de AF en RX) - |gual a la “Salida de 
DATOS’ en el conjuntor PACKET. 


Pin 3 (PTT) - \gual al “PTT” en el conjuntor PACKET. 


Pin 4 (a Tierra) - |gual a la “Conexién a Masa” en el 
conjuntor PACKET. 


Cuando desee trabajar con un dispositivo PSK31, 
conecte la tarjeta de sonido de su computadora en el enchufe 
para paquetes PACKET (para el modo de funcionamiento 
respectivo: “PKT”) 0 en su defecto, en los conjuntores MIC 
y EXT SP (cuando se trate del modo de Banda Lateral Unica 
o “SSB”). Ademas, utilice la seleccién 8-6 del menu para 
configurar el modo correspondiente al «Usuario» (refiérase 
a la pagina 110) y poner en funcionamiento la tarjeta PSK31. 


En la mayoria de los casos, usted va a preferir utilizar 
las opciones PS31-U (para el modo “PKT”) 0 PS31-SU (para 
el modo USB) que aparecen bajo la “Programacién Facil” 
del menu; mientras que la operaci6én BPSK no es sensible 
a la bandas laterales, el modo QPSK -por convencién- se 
vale de la inyeccién de banda lateral superior para funcionar. 


Es posible acceder al modo del “Usuario”, mientras op- 
era el equipo, si presiona firmemente el conmutador de modo 
[PKT] durante % segundo. 
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Pin 5 <———————_» _ (SQL Control) 


pagina 16 


DEVTEY r1-1000me Held Manual de Instrucciones 


INTERCONEXION DE ACCESORIOS 
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INTERCONEXION DE Mopems Dicitaces (TNC, WeaTHERFAX, ETC.) 


jADVERTENCIA!! 


El sistema de enfriamiento del MARK-V FT-1000MP 
Field esta proyectado para admitir la transmisi6n en 
régimen continuo con una salida de 100 vatios. No ob- 
stante, para los modos digitales de servicio permanente 
como el Radioteletipo, es aconsejable que limite el 
tiempo de sus emisiones a tres minutos 0 menos, con 
un periodo de recepcién similar entre una transmisi6n 
y otra. Coloque la mano sobre el transceptor de vez en 
cuando para asegurarse de que no se esta recalentando 
la unidad e intente mantener la salida de potencia en 
50 vatios o menos. 


Usted puede limitar la salida de potencia de RF a 25 
vatios a través de la programaci6én del menu, lo cual se 
logra ingresando a la jnstruccién 4-0 y Marcando la 
opcién correspondiente al modo de potencia reducida. 


MARK-V FT-1000MP Field 
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INTERCONEXION DE ACCESORIOS 


INTERCONEXION DE Mopems Dicitaces (TNC, WeaTHERFAX, ETC.) 


Nota: PERTURBACIONES DE RF GENERADAS 


POR COMPUTADORAS 

Cuando se utiliza un controlador de nodos terminales 
conectado al transceptor o incluso si tiene una computadora 
personal instalada en su casa, existe la posibilidad de que 
experimente interferencia radioeléctrica generada por esta 
clase de dispositivos. 


La Unidad de Procesamiento Central en un computador 
funciona con un oscilador controlado por cristal (reloj) y con 
circuitos de temporizacién. Entre las frecuencias de reloj 
mas comunes se incluye la de 8, 12, 16, 20 y 25 MHz. 
Ademas de lo anterior, el selector de datos de alta velocidad 
utiliza ondas rectangulares, las cuales a su vez producen 
frecuencias por armonicas impares. 


Es posible que perturbaciones de RF se presenten en 
frecuencias aparentemente fortuitas (jpor lo general justo 
donde una estacién DX poco usual esté haciendo una 
llamada CQ!) en toda la gama de su transceptor, las cuales 
pueden sonar como un tictac o un zumbido constante que 
puede cambiar a medida que escribe con el teclado o trabaja 
dentro de un programa. Perturbaciones radioeléctricas 
severas son capaces de generar indicaciones en el medidor 
de “S” de hasta S-9, dificultando de esta forma la recepcién 
de sefiales vocales y anulando casi por completo la 
existencia de sefales digitales. 


Las perturbaciones radioeléctricas generadas por 
computacores por lo general son consecuencia de la falta 
de aislacion en la cubierta 0 en las conexiones de entrada- 
salida y periféricas de la unidad. Aunque el equipo de 
computacion cumpla con los estandares de emisién de RF 


autorizados, de ningun modo garantiza que la interferencia 
generada por dicho aparato no va a afectar los sensibles 
receptores que poseen los radio amateur. 


Existen algunos pasos que usted puede seguir para 
reducir o eliminar las interferencias de RF. El primero 
consiste en cerciorarse de que solo se utilicen cables 
blindados para realizar las conexiones desde el TNC al 
transceptor, de revisar a continuacién cuidadosamente las 
conexiones a tierra para RF y volver a orientar el equipo de 
su estaci6n en relacién al aparato de computacién. Intente 
mover levemente el computador personal y dispositivos 
periféricos para ver si tiene algun efecto sobre las 
perturbaciones radioeléctricas, en algunos casos, esta sola 
accion podria bastar para corregir el problema. 


Si nada de lo anterior surte efecto, existen otros 
procedimientos que usted puede intentar y que consisten 
en instalar filtros de linea de CA en el o los cables de 
alimentacién del equipo sospechoso, ademas de insertar 
reactores de desacoplamiento toroidales de ferrita en los 
cordones de interconexién de empalmes temporales y datos, 
incluyendo perlas de ferrita mas pequefas en los alambres 
sencillos. 


Como ultimo recurso, puede tratar de apantallar mejor 
el interior del computador con cinta conductora aislante o 
bien, con mallas o pantallas conductoras adecuadas. En 
especial, revise los “agujeros de RF”, donde se utiliza 
plastico para los paneles frontales de la caja. Para 
informacién mas detallada sobre el tema, consulte guias 
de radioaficionados y publicaciones relacionadas con 
técnicas de supresion de interferencia de RF. 
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INTERCONEXION DE OTROS 
Dispositivos DIGITALES Y DE 
GRABACION 


CoNJUNTOR DE SALIDA DE AF 

Este es un minienchufe estéreo para auriculares de 3,5 
mm, el cual suministra un nivel de salida constante (100 
mV @ 600 ©) para conectar decodificadores “WeatherFax’, 
grabadoras u otros accesorios similares. La regulacién de 
los controles AF GAIN y SUB AF del panel frontal no tienen 
ninguna incidencia sobre el nivel de salida de audio, por 
consiguiente el usuario puede disminuir el volumen si asi lo 
desea, sin afectar el nivel presentado al dispositivo de 
decodificaci6n empleado. La conexién de punta de este 
conjuntor corresponde al audio del receptor Principal, en 
tanto que la conexién en bucle, al audio del receptor 
Secundario. 


Las conexiones al enchufe AF OUT se encuentran al 
mismo nivel que la conexi6n al Pin 4 del conjuntor para 
transferencia de paquetes PACKET. No obstante, las dos 
puertas de salida usan amplificadores intermedios 
independientes, permitiéndole de esta forma conectar y 
desconectar dispositivos en o desde tales accesos sin tener 
que preocuparse de las impedancias ni de los niveles de 
aplicacién requeridos. 


CoNJUNTOR DE Microrono “PTT” 

Este enchufe RCA viene conectado en paralelo con el 
conjuntor de Micréfono MIC del panel frontal, el cual le ofrece 
un practico punto de enlace para un conmutador de pedal 
para las comunicaciones habladas, permitiéndole de esta 
forma conmutar el PTT sin el concurso de las manos. 


CoNJUNTOR PARA EMPALMES TEMPORALES 
“PATCH” 


Con el fin de transmitir la entrada de audio para el 
sistema de Televisi6n de Exploracién Lenta (Slow-Scan Tele- 
vision), conecte la linea TX AUDIO del terminal SSTV en el 
conjuntor PATCH del transceptor. Sin embargo, durante las 
transmisiones, usted va a tener que desacoplar el micréfono, 
puesto que el enchufe PATCH se encuentra conectado en 
base a una configuraci6n de “estrella” junto con la entrada 
de dicho dispositivo (a partir del pin 8 del conjuntor MIC). 


SUGERENCIAS PARA LA 
INTERCONEXION DE UN MANIPULADOR 
TELEGRAFICO Y LA MoDULACION A 
TRAVES DE UNA PALETA Y UN 
ComMPUTADOR 


CARACTERISTICAS 

El transceptor MARK-V FT-1000MP Field cuenta con una 
gran variedad de caracteristicas funcionales orientadas 
hacia el operador telegrafico y cuyas aplicaciones se detallan 
en la seccion relativa al “Funcionamiento” incluida mas 
adelante en el manual. Aparte del Manipulador Electrénico 
integrado, el transceptor viene equipado con dos conjuntores 
KEY, uno en el panel frontal y otro en el posterior, destinados 
a facilitar la conexién de dispositivos de manipulaci6n en el 
radio. 


Ambos enchufes KEY en el MARK-V FT-1000MP Field 
utilizan una tensidn de manipulacion “positiva”. El voltaje 
con el manipulador abierto es de +5V de CC 
aproximadamente, en tanto que la corriente con el 
manipulador cerrado es alrededor de 0,5 mA. Cuando 
conecte un manipulador u otro dispositivo en los enchufes 
KEY, utilice solamente una clavija de tres alfileres de 
conexi6n para auriculares de 7%” (“estéreo”); un enchufe con 
2 alfileres de conexién pondra en cortocircuito el anillo y el 
mango (con bajada a tierra) de la clavija, generando en 
algunos casos el “cierre” constante del manipulador. 


SUGERENCIAS RELATIVAS A LA 


CONFIGURACION 

1. Para las aplicaciones de rutina con el manipulador 
electrénico interno con memoria, conecte la paleta en el 
conjuntor KEY del! panel frontal y accione posteriormente 
el interruptor del mismo nombre ubicado también en ese 
panel. Si desea mantener el cable de la paleta de 
conmutacion retirado, conecte el enchufe en el conjuntor 
KEY, pero del que se encuentra en el panel posterior 
del radio. 

2. Si dos operadores estuvieran ocupando el MARK-V FT- 
1000MP Field simultaneamente (en una competencia o 
durante una Convencién de Radioaficionados, por 
ejemplo), es posible conectar una segunda paleta de 
conmutacion en el enchufe KEY de/ panel posterior del 
transceptor. Teniendo el interruptor [KEYER] del panel 
frontal deprimido, las paletas de ambos operadores 
tendran acceso al manipulador interno del equipo. 

3. Si dos operadores estuvieran ocupando el MARK-V FT- 
1000MP Field simultaneamente, pero si ambos quisieran 
emplear un manipulador directo, un manipulador 
electrénico exterior 0 cables de manipulacién 
gobernados por computador, entonces las clavijas de 
manipulacion pueden ir conectadas en los enchufes KEY 
tanto del panel frontal como del posterior; en cuyo caso, 
tendra que inhabilitar el interruptor [KEYER] del panel 
frontal. 
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INTERCONEXION DE ACCESORIOS 


CONEXIONES DE ANTENA 


Los tres conectores de antena del MARK-V FT-1000MP 
Field, a la par con la innovadora memoria controlada por 
microprocesador y los circuitos de conmutaci6n, le ofrecen 
al usuario una gran flexibilidad para configurar las 
conexiones de antena. 


Las configuraciones de antena de uso mas comun se 
ilustran a continuacién en el manual. Recuerde que la Antena 
A y la Antena B (que son conectores “SO-239” 0 “M”) se 
pueden utilizar tanto para transmitir como para recibir; en 
tanto que la puerta de Antena de RX (que es un conector 
tipo “RCA”) se utiliza solamente para recibir. 


7MHz Dipole 


a 
ANTENNA "B" 
ANTE! INNA "A" 


14/21/28 MHz Tribander 


MARK-V FT-1000MP Field 


TT] Tn] 
©) UU UU UU UU 


Www 


NOTA RELATIVA A ANTENAS DE 
RECEPCION LARGAS 


A pesar de que todos los puertos de antena cuentan 
con un mecanismo supresor de sobretensiones, es 
posible que de todas formas usted prefiera construir un 
circuito externo simple para desconectar, en 
transmisi6n, cualquier antena que haya sido acoplada 


en el enchufe RX ANT IN, especialmente si se trata de 
una antena de alambre bien larga, como una Beverage 
por ejemplo. Puesto que las antenas largas pueden 
acumular sobre ellas tensiones estaticas y de RF muy 
elevadas, el diagrama que se incluye a continuacion le 
puede ayudar a proteger mejor el circuito de entrada 
de su receptor. 


7/14/21 MHz Tribander 
28 MHz 5el Yagi 


— 
ANTENNA "B" 

— 
ANTENNA "A" 


MARK-V FT-1000MP Field 
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INTERCONEXION DE UNA COMPUTADORA PERSONAL PARA PROGRAMAS DE 
CoMPETICION O DE OTRA iNDOLE 


El MARK-V FT-1000MP Field trae un convertidor de nivel 
incorporado, el cual le permite conectar directamente el 
enchufe €ATW del panel posterior con el acceso secuencial 
de su computadora, sin necesidad de instalar una caja de 
conversion externa. 


Cuando el programa le instruya ingresar los datos 
relativos a la configuracién del puerto secuencial, tiene que 
marcar “4800,N,8,2” (es decir, 4800 baudios, Sin Paridad, 
8 Bitios de Informacién y 2 de Parada). Asegurese de 
configurar y activar toda rutina de Residencia Permanente 
“TSR” (Terminate-and-Stay-Resident) que se requiera an- 
tes de comenzar a controlar el transceptor a través de la 
computadora (el manual de instrucciones que acompajia al 
software describira cualquier exigencia de esta indole). 


Los detalles relacionados con los protocolos de 
programaci6on para el sistema €ATW los encuentra a partir 
de la pagina 86 del manual. 


En este capitulo se describen todos los controles y 
conectores que posee el MARK-V FT-1000MP Field Usted 
puede echarle un vistazo inmediatamente, pero algunas de 
las descripciones tendran mucho mas sentido si se toma el 
tiempo para leerlas en detalle ahora. Si surgen dudas mas 
adelante a medida que avanza en el capitulo relativo al 
funcionamiento, usted puede volver a esta secci6n con el 
equipo encendido para aclarar las funciones de las perillas 
de control. Algunos controles e interruptores quedan 
inhabilitados en determinadas circunstancias. 
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CONTROLES DEL PANEL FRONTAL 


Este capitulo describe cada control y conector en el transceptor de campo MARK-V FT-1000MP. Puede darle una mirada 
rapida en este momento, pero algunas de las descripciones seran mas significativas si toma su tiempo para leerlas en detalle. 
Si surgen inquietudes mas adelante mientras realiza el procedimiento del capitulo de funcionamiento, podra regresar a este 
capitulo con el equipo activado para la clarificacién del bot6n de mando. Algunos controles e interruptores estan desactivados 


bajo ciertas circunstancias. 


HF TRANSCEIVER FT-1000 


MAIN VFO-A 


RPT 


= 
9 
x 


BAND: 


ais 
Ale 


F MONI 


@) Interruptor de Encendido “POWER” 


Este interruptor es el que se utiliza para encender y 
apagar el transceptor. 


(2) Interruptores “MOX” y “VOX” 

El interruptor [MOX] se puede utilizar en lugar del 
conmutador del PTT o del Manipulador Telegrafico para 
activar el transmisor cuando se oprime. Este no debe estar 
apretado para recibir. 


El interruptor [VOX] activa la conmutacion del transmisor 
accionada por la voz en los modos de Banda Lateral Unica, 
AM y FM, ademas de la manipulacién interpuesta parcial 
en el modo OC. Los controles que afectan el funcionamiento 
de VOX estan ubicados en el panel de acceso superior. 
Mediante la Seleccién 7-5 del Meni €s posible definir el 
tiempo de recuperacion del receptor durante la explotaci6én 
telegrafica en semiduplex.. 


(3) Perilla Selectora AGC 

Este conmutador selecciona el tiempo de 
amortiguamiento del Control de Ganancia Automatico (Au- 
tomatic Gain Control) del receptor principal para una 
recepcion mas placentera o en su defecto, inhabilita el 
referido control (“Off”). Normalmente este interruptor se 
mantiene ajustado en automatico “AUTO”. Si coloca este 
selector en su posicién de desconexidn, entonces las 
sefiales mas intensas distorsionaran las ondas. 


(4) Conjuntor para Audifonos “PHONE” 

Este enchufe de %” y 3 alfileres admite audifonos mono 
al igual que estereofonicos que posean 2 6 3 clavijas de 
contacto. Al insertar una clavija en este enchufe, queda 
inhabilitado automaticamente el parlante del radio. Con 
audifonos estereofdnicos, tales como los YH-77STA 
alternativos de Yaesu, usted puede monitorear ambos 
canales de recepcién a la vez durante la recepcidon doble. 
En este caso, los controles HP del auricular (pagina 32) 
ubicados debajo del panel de acceso superior sirven para 
definir los niveles utilizados para la recepcién de audio 
combinado, separado 0 monofoénico. 


(©) Enchufe del Manipulador “Key” 

Este conjuntor de %” y 3 alfileres de conexiédn admite 
una 0 varias paletas de manipulacién telegrafica de OC (para 
el manipulador electrénico integrado) o una salida 
proveniente de un manipulador electrénico externo. Jamas 
utilice una clavija de 2 alfileres (de hacerlo, se produce una 
condici6n de trabajo constante). El diagrama de conexiones 
externas ha sido incluido en la pagina 4 del manual. El voltaje 
con el manipulador abierto es de 5 V, en tanto que la 
corriente con el manipulador cerrado es de 0,5 mA. Existe 
otro conjuntor identificado con el mismo nombre, conectado 
en paralelo con este enchufe, en el panel posterior del 
transceptor. 
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(©) Conjuntor de Micréfono “MIC” 

Este conjuntor de 8 alfileres admite la entrada de un 
micréfono MH-31Bs8p. El diagrama de conexién externa del 
conector MIC se ilustra en la pagina 4 del manual. La 
impedancia de entrada adecuada para el micréfono oscila 
entre 500 y 600 ohmios. 


@) Perilla del Micréfono y Procesador 
“MIC->- PROC” 
El control MIC interno ajusta el nivel de entrada del 
microfono para la transmisién por Banda Lateral Unica y 
AM (no sistematizada). 


El control PROC externo ajusta el nivel (de entrada) de 
compresion correspondiente al procesador de voz de RF 
del transmisor en los modos de Banda Lateral Unica, cuando 
es activado con el botén del mismo nombre. 


Control de Potencia de RF “RF PWR” 

Con este control se ajusta la salida de potencia del 
transmisor en todos los modos. El margen de ajuste va 
desde los 5 a los 100 vatios aproximadamente, excepto en 
el modo AM, donde el nivel de portadora permitido es 
alrededor de 5 a 25 vatios. Esta perilla también gobierna el 
nivel de portadora para la transmisi6n de OC. Al momento 
de definir la potencia de salida, siempre se debe monitorear 
la funcioén del Control Automatico de Nivel del medidor, con 
el fin de no sobreexcitar el amplificador final del transmisor. 


En el modo de Banda Lateral Unica “Clase A”, el margen 
de ajuste para la salida de potencia oscila entre los 5 y los 
25 vatios. 


@) Botén PROC 

Este botén habilita el procesador de Voz de RF para la 
transmision por Banda Lateral Unica. EL nivel de 
procesamiento se define mediante el control externo 
identificado con el mismo nombre. Cuando se activa este 
botén, se ilumina el indicador LED de color rojo respectivo. 


Boton MONI 

Este boton de color naranja activa el monitor (RF) de 
transmisi6n en todos los modos (con excepcidn de OC, en 
el cual la funcién de dicho monitor esta siempre habilitada, 
para producir el tono local). Cuando se activa este botén, 
se ilumina la luz roja del indicador LED respectivo. 


@ Perilla “SUB AF” 

El control SUB AF sirve para ajustar el volumen de au- 
dio del VFO del receptor secundario en el parlante o 
audifonos. 


El usuario puede desplazar el control AF GAIN, ubicado 
mas arriba, al igual que este control -SUB AF- con el objeto 
de regular el equilibrio relativo del audio del receptor entre 
los dos canales vigentes cuando se opera en base al modo 
de recepcién doble. 


@2 Perilla de Monitoreo “MONI” 

Cuando se activa mediante el boton [MONI] (descrito 
anteriormente), es posible ajustar con el referido control el 
nivel de audio del monitor de RF de transmisi6n durante las 
emisiones (en funcién del control de ganancia AF GAIN del 
transceptor). 


@3) Perilla de Silenciamiento “SQL” 

Con este control se define el nivel umbral de la sefial en 
el cual se enmudece el audio de recepcién del VFO -A prin- 
cipal (y se apaga el indicador correspondiente “MAIN BUSY” 
de color verde) en todos los modos. Dicho control 
generalmente se mantiene regulado en la ultima posicién 
de la izquierda, excepto durante el proceso de exploracién 
y la explotacién en FM. 


Perilla de Ganancia “AF GAIN -- RF GAIN” 
El control AF GAIN interno ajusta el volumen de audio 
del VFO del receptor principal en el parlante o audifonos. 


El control RF GAIN externo se usa para regular el nivel 
de sefial de recepcién frente al primer mezclador del recep- 
tor principal (a través de los diodos PIN), ademas de la 
ganancia de los amplificadores de Fl correspondientes a 
dicho receptor. 


Normalmente ese control se ajusta en su posicién ex- 
trema de la derecha para obtener la maxima sensibilidad. 
Cuando se gira en sentido contrario, el punto de desviacién 
minimo del medidor de “S” ascendera en la escala. La 
desviacién de cresta para una sefial en particular no cam- 
bia si fuera mayor que el nivel establecido por este control, 
aunque el receptor principal quedara menos sensible para 
captar sefiales de menor intensidad. 


Este control también influye en la regulacién del circuito 
SQL para el VFO-A principal, el cual debe estar programado 
en su maxima regulacién de la derecha al momento en que 
se determine el umbral de silenciamiento para el oscilador 
0 en una memoria recuperada. 


(5) Interruptores Selectivos del MEDIDOR 

Estos interruptores definen la funcién del medidor 

plurifuncional durante la transmisién. El significado de las 
abreviaturas son los siguientes: 

IC/SWR- corriente del colector del amplificador final 
(Amperios) y Relacién de Onda Estacionaria 
(directa: reflejada). 

ALC/COMP- voltaje del Control Automatico de Nivel y 
nivel de compresién de voz de RF (en cB, 
para los modos de Banda Lateral Unica 
solamente). 

VCCI/MIC- _ tension del colector del amplificador final y 
nivel de entrada de ganancia del micréfono. 

Este medidor indica la salida de potencia y el parametro 

seleccionado durante la transmisioOn, ademas de la 
intensidad de la sefal en unidades “S” durante la recepcién 
(en el receptor principal). Cada unidad “S” es de 
aproximadamente 6 dB. 


Perilla de Seleccién “ATT” 

Este control inserta 6, 12 6 18 dB (1, 2 6 3 unidades “S”) 
de atenuacion antes de que el mezclador suprima el ruido 
de banda y reduzca la eventual sobrecarga producida por 
sefiales muy intensas. 


@2) Boton “IPO” 

El bot6n de Optimizacién del Punto de Intercepcién (In- 
tercept Point Optimization) se utiliza para configurar las 
propiedades dptimas de la seccién de entrada del receptor 
cuando existen sefales de gran intensidad. Al seleccionar 
IPO se pone en derivacion el amplificador de RF y se aplican 
las sefiales directamente al primer mezclador. 


DENTS r1-1000me Heéd Manual de Instrucciones 


pagina 23 


CONTROLES DEL PANEL FRONTAL 


@® @ @ 


METER 
IC/SWR 


POWER 


ALC/COMP 


vecimic 


HF TRANSCEIVER FT-1000 


al OFF. SLOW 
qQy 
O MIC -3— PROC 


= KEY o 


RF PWR PROC MONI SUB AF MONI SQL CLASS-A 


OOO LIiO0 


ae 8 86 


Filtros EDSP 
(A) APF 

Selecciona e indica el ancho de banda del filtro corrector 
de audio de OC para el Procesamiento de Sefiales Digitales 
Perfeccionado. Al presionar el interruptor [APF], se selecciona 
el ancho de banda que se ha utilizar para el filtro corrector de 
audio de OC EDSP, cuyas opciones disponibles son 240(Hz)/ 
120(Hz)/60(Hz)/DATA (DATA representa una amplitud de 
banda optimizada para trabajar con FAX, PAQUETES o SSTV, 
configurable por el usuario a través del Menu para un mejor 
rendimiento), ademas de la opcidn de desconexién “OFF”, 
en este caso el indicador cambia de acuerdo con la anchura 
de banda escogida. La regulaci6n mas angosta es util para 
trabajar con sefiales de OC muy débiles. 
(B) NR 

Selecciona y exhibe los valores de programacion del 
sistema Reductor de Ruidos EDSP. Al presionar el 
conmutador [NR], se selecciona uno de los cuatro valores 
de reduccién de ruidos EDSP y en este caso, el indicador 
también cambia de acuerdo con la opcidn escogida (elija el 
valor que le brinde la reduccién de ruidos mas efectiva bajo 
las actuales condiciones de operacion). 


(C) CONTOUR 
Oprima uno de estos cuatro conmutadores para 
seleccionar el filtro (de ContorNo) EDSP que desea. 


GB: Filtro de Corte Bajo (Enfasis de alta frecuencia) 
Al presionar este boton se activa el Filtro de Corte Bajo 
EDSP, haciendo que el indicador LED CONTOUR se 
encienda de color verde. 

&2Filtro de Corte Intermedio (Enfasis de alta y baja frecuencia) 
Al presionar este bot6én se activa el Filtro de Corte 
Intermedio EDSP, haciendo que el diodo luminiscente 
CONTOUR se ilumine de color naranja. 

@): Filtro de Corte Alto (Enfasis de baja frecuencia) 
Al presionar este boton se activa el Filtro de Corte Alto 
EDSP, haciendo que el indicador LED CONTOUR se 


encienda de color rojo. 


OFF: 
Cuando se inhabilita el filtro EDSP; se extingue el diodo 
luminiscente CONTOUR en el radio. 


Botones ANT [A/B RX] 

[A/B] -Al presionar este control se selecciona el conjuntor 
de Antena A 0 B ubicado en el panel posterior, el 
cual le permite ademas intercambiarlas con tan 
sdlo pulsar un botén. El conjuntor de antena 
escogido también aparece indicado en la seccién 
superior del visualizador (por encima del numero 
perteneciente al grupo de canales). 
Normalmente la antena que se conecta al 
enchufe A o B se utiliza para recibir (y siempre 
para transmitir). Al accionar este conmutador (el 
indicador del despliegue se enciende), entonces 
se emplea una antena conectada al conjuntor RX 
ANT IN durante la recepci6n. 


Botones de Seleccién de Modo “MODE” 

Mediante estos botones de pulsacién momentanea se 
selecciona el modo de funcionamiento deseado, el cual 
aparece indicado por el diodo emisor de luz (LED) en cada 
uno de los botones respectivos. Al presionar AM, OC, RTTY 
o PKT repetidas veces, el radio alternara entre las diversas 
caracteristicas de funcionamiento que pueden ser usadas 
por estos modos (y que se describen mas adelante en el 
manual). Ademas, cuando se mantiene deprimido el bot6én 
[PKT] durante un segundo, se activa el modo de 
configuracién de funciones que el usuario puede definir 
conforme a sus propias especificaciones. 


@) Botoén “CLASS-A’” 

Este bot6én cambia el modo de funcionamiento del 
amplificador final a Clase A. Cuando dicho amplificador 
funciona en base a esta modalidad, la potencia maxima de 
salida disminuye a 25 vatios aproximadamente, haciendo que 
el indicador LED dentro del interruptor se ilumine de color rojo. 


[RX] - 
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Si se opera por Banda Lateral Unica en base al modo Clase- 
A, se obtiene una forma de onda de sefial sumamente pura. 


@3 Botdn de Sintonizacién “FAST” 

Para realizar la sintonizaci6n rapida, oprima este boton 
(en cuyo caso, el icono “FAST” aparecera iluminado en la 
pantalla) y gire a continuacion la perilla de sintonia princi- 
pal o secundaria (0 si prefiere, puede accionar el botén 
UP(A) o DOWN(®¥ )). La reduccién del mecanismo de 
sintonia incrementara diez veces. 


@3. Perilla de Sintonia del Oscilador Principal 
“VFO-A’” 

Esta perilla de gran tamafio sirve para ajustar la 
frecuencia de comunicaci6n del VFO-A principal (o la de 
una memoria que ha sido recuperada). Los incrementos de 
sintonizaci6én normales son de 10 Hz (100 Hz en los modos 
AM y FM). Cuando se presiona el boton [FAST], los 
incrementos llegan a ser diez veces mas grandes que los 
anteriores. Refiérase a la tabla en la pagina 38 del manual 
para ver la lista que contiene todos los pasos vigentes. 


Anillo de Desplazamiento Gradual y 
los Botones “VRF” y “IDBT” 

EI anillo de Desplazamiento Gradual le permite realizar 
excursiones de frecuencia rapidas o finas con un leve 
movimiento de la perilla. Al desplazar el anillo suavemente 
a la izquierda o la derecha, el radio comenzara a sintonizar 
unos cuantos pasos en sentido descendente o ascendente, 
respectivamente. Mientras mas gire la perilla de 
desplazamiento gradual, mayor sera la desmultiplicaci6én 
del mecanismo del sintonia. 


Cuando se presiona el boton [VRF] en el costado izquierdo 
del anillo de Desplazamiento Gradual, se activa el Filtro VRF 
(Seccién de Entrada Variable de RF), el cual incorpora un 
filtro preselector de entrada angosto en el circuito de recepcién 
de RF en las bandas de radioaficionados de 160 y 20 metros. 
El paso de banda correspondiente se puede sintonizar con 
la perilla VRF/MEM CH, la cual se encuentra localizada en el 
borde superior derecho del panel frontal, con el propésito de 
obtener la maxima sensibilidad y el rechazo de interferencias 
fuera de banda. 


Al presionar el boton [IDBT] en el costado derecho del anillo 
de Desplazamiento Gradual se activa el Sistema 
Interdependiente de Seguimiento Digital por Amplitud de Banda, 
el cual acopla las caracteristicas de filtro (Ancho de Banda) 
EDSP a los valores de programacién de los botones SHIFT y 
WIDTH. De esta forma, no es necesario volver a ajustar los 
parametros del sistema EDSP si usted modifica los valores de 
programacién de WIDTH (Fl), SHIFT o de ambos controles a 
la vez; la configuracién del referido sistema de procesamiento 
va a seguir automaticamente a la de la banda de paso de FI 
correspondiente a la frecuencia mas alta. 


@) Boton del Seguro “LOCK” 

Mediante este bot6én se asegura la perilla de sintonia 
principal para evitar que se produzcan cambios de frecuencia 
accidentales. Cuando este control se encuentra habilitado, 
el icono “LOCK” aparece iluminado en un cuadro rojo 
ubicado debajo y a la izquierda de la indicacion de frecuencia 
principal (aunque la perilla de sintonia puede ser girada 
todavia, ésta no incide de ninguna forma en la operaci6n). 
Presione [LOCK] una vez mas para volver a habilitar la pe- 
rilla de sintonizacién en el MARK-V FT-1000MP Field. 


Boton “AF REV” 

Al presionar este boton se invierte el audio del receptor 
principal y secundario ajustado con las perillas AF GAIN y 
SUB AF del transceptor. Cuando dicho boton esta activado, 
el indicador LED en su interior se ilumina de color rojo. 


@? Botones de Sintonizacion 
Descendente (¥) y Ascendente (A) 

Al presionar cualquiera de estos dos botones 
momentaneamente hara que la frecuencia de 
funcionamiento varie en pasos de 100 kHz en forma 
descendente o ascendente, respectivamente. Si mantiene 
deprimido el boton [FAST] al mismo tiempo que acciona 
cualquiera de estos dos controles, se produce una variacién 
bajando o subiendo en frecuencia en pasos de 1 MHz. 
Continue accionando cualquiera de estos dos controles para 
repetir la progresién de pasos. 


[Diodo Luminiscente-Conmutador de RX y TX] 
del Oscilador Principal VFO-A 

Esta combinacion de interruptor e indicador luminoso 
selecciona y da a conocer el estado de transmisi6n y 
recepcién vinculado con la perilla de sintonizacion principal 
y el visualizador. Cuando se enciende la luz verde de “RX”, 
significa que la frecuencia de recepcion esta siendo 
gobernada por la perilla principal y el visualizador (ya sea, 
el VFO-A 0 un canal de memoria recuperado). Cuando se 
enciende la luz roja de “TX”, significa que la frecuencia de 
transmisi6n es la que en este caso esta siendo controlada 
por la perilla principal y el visualizador. Por consiguiente, 
durante la explotacién “normal” (no dividida), apareceran 
iluminadas tanto la luz roja como la verde asociadas con la 
perilla de sintonia principal. 


Boton VFO/MEM 

Con este botén es posible alternar la funcién del receptor 
principal entre el canal de memoria y el VFO-A principal. En el 
costado izquierdo del recuadro correspondiente a la frecuencia 
principal aparece iluminado ya sea el icono “VFO”, “MEM” o “M 
TUNE’ para dar a conocer la seleccién vigente. De haber sido 
resintonizada una memoria desplegada en pantalla, al presionar 
este botén se restituiran los datos originalmente contenidos en 
ella y al oprimirlo una vez mas, hara que se restablezca el 
funcionamiento a partir del VFO principal en el radio. 


Botén [MPA] 

Al presionar este bot6n en forma momentanea aparecen 
exhibidos en pantalla durante tres segundos los contenidos 
del canal de memoria que acaba de seleccionar. Si presiona 
este botén durante 74 segundo, los datos de la memoria seran 
copiados en el VFO Principal (A), al tiempo que el radio emite 
dos tonos de corta duracion. En este caso, sera eliminada toda 
informaci6n que existia previamente en el Oscilador Principal. 


@i) Botones del Banco de Memorias “QMB” 
[RCL] (Recuperacién) - Permite visualizar de una a cinco 
memorias contenidas en el Banco de Memorias de 
Acceso Rapido QMB con el objeto de trabajar con ellas. 


[STO] (Registro) - Permite copiar los parametros de 
funcionamiento en Memorias QMB consecutivas. 


@2 Botdn [DUAL] 

Este bot6én habilita la recepcidn de dos canales con el 
receptor principal y secundario. Cuando esta funcién esta 
activada, la palabra “DUAL” aparece exhibida en el recuadro 
ubicado en el borde izquierdo de la pantalla. 
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@3 Control de Memoria y VFO 


Boton [A> B]: 

Al oprimir este bot6n durante 7% segundo (hasta generar 
dos pitidos), el radio transfiere los datos del visualizador 
principal (ya sea, del VFO-A Principal o un canal de me- 
moria recuperado) al VFO-B Secundario, 
sobreescribiendo cualquier contenido anterior existente 
en este ultimo. Utilice el referido bot6n para programar 
el oscilador Principal y Secundario en la misma 
frecuencia y modo. 

Boton [AB]: 

Al oprimir este bot6n momentaneamente, el radio 
intercambia los contenidos del VFO-A Principal (0 los 
de un canal de memoria recuperado) con los del VFO-B 
Secundario. En esta operacién no se pierde ningtn dato. 
Boton [M GRP]: 

Cuando mas de un grupo de memorias ha sido habilitado 
y se presiona este boton, el radio limitara la seleccién y 
exploracion a los registros contenidos dentro del conjunto 
seleccionado. 


Boton (para Verificacion de Memorias ) [M CK]: 

Este botdn despliega los contenidos de los canales de 
memoria sin interrumpir el funcionamiento del aparato. 
Al ser accionado, el icono “M CK” aparece exhibido en 
pantalla sobre el numero de canal, después de lo cual 
el usuario podra revisar uno a uno los canales de me- 
moria en el visualizador del Receptor Secundario al 
mismo tiempo que va girando el selector VRF/MEM CH. 


Boton [AM]: 

Al mantener deprimido dicho boton durante 7% segundo 
(hasta generar dos pitidos), éste copiara los datos de 
funcionamiento vigente del VFO-A Principal o una me- 
moria recuperada en el canal de memoria que acaba de 
seleccionar, sobreescribiendo de esta forma todo 
contenido que haya sido almacenado alli con anterioridad. 
Por otra parte, cuando se presiona firmemente el referido 
control después de haber recuperado una memoria, sin 
haberla resintonizado primero, hara que el canal de me- 
moria quede “enmascarado’”, y si repite el mismo 
procedimiento, restablecera la memoria que habia sido 
ocultada de esta forma. 

Boton [RPT]: 

Cuando se opera en la banda FM de 29 MHz, este bot6n 
activa la desviacién estandar del repetidor de FM para 
HF. Al presionar [RPT] una o dos veces mientras recibe, 
hara que la frecuencia de transmisién se desplace 100 
kHz por debajo o por encima de la frecuencia de 
recepciodn respectivamente. También se transmite 
automaticamente un tono subaudible CTCSS 
seleccionable cuando se emplea esta funci6n, a fin de 
permitir el acceso a repetidores que lo requieran. Cuando 
se presiona [RPT] por tercera vez, se anula la funcion 
de conmutacion del repetidor en el radio. 


[Diodo Luminiscente-Conmutador de RX y TX] 


del Oscilador Secundario VFO-B 


Esta combinacion de interruptor e indicador luminoso 


Los canales de memoria desocupados aparecen 
representados por dos cifras decimales, sin digitos de 
frecuencia. Presione este bot6n una vez mas para 
cancelar la funcion de verificacién de memorias en el 
transceptor. 


selecciona y da a conocer el estado actual del oscilador 
VFO-B. Cuando se enciende la luz verde de “RX”, significa 
que la frecuencia de recepcidén esta siendo gobernada por 
el control secundario del VFO-B. Cuando se ilumina la luz 
roja de “TX”, significa que la frecuencia de transmisién es 
la que en este caso esta siendo controlada por el control 
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secundario del VFO-B. Durante la recepcién doble, se 
iluminan los indicadores verdes de “RX” ubicados sobre 
ambas perillas de Sintonizacion (Principal y Secundaria). 


65) Perilla de Sintonia del Oscilador Secundario 
“VFO- B” 

Esta perilla se utiliza para ajustar la frecuencia de 
funcionamiento del VFO-B Secundario. Los incrementos de 
sintonizaci6én existentes son iguales a los descritos para la 
perilla de sintonia principal, no obstante es posible 
programar cada incremento de dicha perilla 
independientemente. (refiérase a la pagina 38 del manual). 


Boton del Seguro [LOCK] 

Mediante este botén se asegura la funcidn de sintonizacién 
del VFO-B Secundario para evitar que se produzcan cambios 
de frecuencia accidentales. Cuando este control se encuentra 
habilitado, se ilumina el indicador de color rojo en el 
visualizador (aunque la perilla de sintonia aun se puede girar, 
ésta no afecta de ninguna forma la operacién). Presione el 
bot6én [LOCK] una vez mas para volver a habilitar la perilla de 
sintonizacién en el MARK-V FT-1000MP Field. 


@2) “BAND” (Teclado) 

Con el teclado es posible realizar la seleccién de banda 
instantanea como también el ingreso de frecuencias digital. 
Generalmente, al oprimir una de las diez teclas numeradas 
blancas, se selecciona la banda de radioaficionado respectiva 
(en MHz) que se ha de utilizar (si presiona primero el bot6n 
SUB seguido de la tecla [BAND], se activa la banda para el 
VFO Secundario). Si usted presiona la tecla numerada blanca 
para la banda en la que se encuentra actualmente operando, 
entonces seleccionara la subbanda VFO alternativa en esa 
banda. Refiérase al capitulo sobre el “Funcionamiento” para 
ver los detalles relativos a este tema. 


Si se presiona primero la tecla [ENT], se hacen efectivas 
las etiquetas amarillas sobre las teclas, para registrar 
cualquier frecuencia manualmente digito por digito; oprima 
[SUB(CE)], seguida de la tecla [ENT], cuando desee ingresar 
frecuencias del VFO Secundario en forma directa. 


Perilla de Silenciamiento Secundaria 
“SUB SQL” 

Con este control independiente se define el nivel um- 
bral de la sefial en el cual se enmudece el audio de recepcién 
del VFO-B secundario (y se apaga el indicador 
correspondiente “SUB BUSY” de color verde) en todos los 
modos. Dicho control generalmente se mantiene regulado 
en la ultima posicién de la izquierda, excepto durante el 
proceso de exploracion y la explotaci6n en FM. 


Controles del Conmutador Electronico y 
Telegrafico 

El boton [SPOT] activa y desactiva el oscilador 
heterodino puntual de OC del receptor. 
EL boton [BK-IN] habilita e inhabilita la telegrafia duplex 
(QSK) en el transceptor, tal como lo indica el diodo 
emisor de luz ubicado sobre el referido control. 
El boton [KEYER] enciende y apaga alternativamente 
el manipulador telegrafico interno, tal como lo indica el 
diodo emisor de luz ubicado sobre el referido control. 
La perilla [SPEED] se utiliza para regular la velocidad 
de manipulacién del conmutador electrénico . 


Perilla de Tono “PITCH” 

Gire este control para seleccionar el tono telegrafico que 
desea (entre 300 y 1050 Hz, en incrementos de 50 Hz), tal 
como se indica en el despliegue. La regulacion de la perilla 
afecta simultaneamente al control de tono local de Tx, ala 
banda de paso de FI de recepcion y al desplazamiento del 
despliegue a contar de la frecuencia (portadora) del oscilador 
heterodino BFO. 


Botones del Clarificador [CLAR] 

Al presionar el boton [RX] se activa la perilla CLAR, la 
cual permite desviar temporalmente la frecuencia de 
recepcion (refiérase al control numero 42 a continuacidn). 
El boton [TX] cumple la misma funcion para la frecuencia 
de transmisi6n. Si se presionan los dos botones, tanto el 
receptor como el transmisor quedan desviados en relacién 
a su frecuencia original. Si presiona el boton [CLEAR], se 
elimina toda desviacién sintonizada mediante la perilla 
CLAR. Cada memoria y oscilador VFO retienen todos los 
parametros del Clarificador en forma independiente. 


Perilla de Desplazamiento “SHIFT” 

Esta perilla desplaza la frecuencia central de la banda 
pasante de FI cuando se gira a partir de su posicidén “nor- 
mal” (del centro). El presente control funciona en todos los 
modos, excepto en FM. 


Cuando se activa el Sistema IDBT con el boton 
respectivo sobre el anillo de Desplazamiento Gradual, la 
desviaci6n de la banda pasante del filtro (Contorno) EDSP 
varia conforme a la regulacion de esta perilla. 


Indicador IDBT 

Este indicador de color rojo se ilumina en el momento 
en que se habilita el Sistema Interdependiente de 
Seguimiento Digital por Amplitud de Banda con el botén 
[IDBT], ubicado sobre el anillo de Desplazamiento Gradual. 
Cuando este indicador se ilumina, el ancho de banda del 
filtro (Contorno) EDSP y la frecuencia central varian 
conforme a la regulacién de las perillas SHIFT y WIDTH. 


Perilla de Amplitud de Banda “WIDTH” 

Esta perilla, cuando se gira alejandola del centro, re- 
duce el ancho total de la banda de FI, ya sea desde el 
extremo superior o inferior, partiendo del valor maximo 
seleccionado con los botones de banda [BANDWIDTH]. 


Cuando se activa la funci6én IDBT con el botén respectivo 
sobre el anillo de Desplazamiento Gradual, el ancho de la 
banda pasante del filtro (Contorno) EDSP se reduce 
conforme a la regulaci6n de esta perilla. 


Perilla CLAR 

Dicha perilla sintoniza la frecuencia de desviacién del 
clarificador hasta en +9,99 kHz una vez que ha sido activada 
mediante los botones CLAR [RX] [TX] ubicados justo debajo 
del referido control (cuando el clarificador esta funcionando, 
aparece una indicacién de 3 digitos (si esta habilitada) en 
el centro del despliegue del transceptor). 


Perilla para la Frecuencia de Muesca “NOTCH” 

Mediante este control es posible ajustar la frecuencia 
de muesca de FI una vez que esta funcién ha sido activada 
con el boton [NOTCH] ubicado sobre la referida perilla. Al 
ser habilitada, el diodo luminiscente dentro del botén 
respectivo se ilumina de color rojo. 
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VRF/N| 2M CH 
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HF TRANSCEIVER 


FT-1000MP 


MARK-V_ Kell J 


RX 


SUB VFO-B. 1X 


Bot6én del Supresor de Ruidos “NB” 

Al oprimir este botén se activa el Supresor de Ruidos de 
Fl, el cual ayuda a reducir varios tipos distintos de impulsos 
de ruido artificiales (pero no atmosféricos). Cuando se 
habilita el Supresor de Ruidos en el radio, se ilumina de 
color rojo el indicador LED dentro de este boton. 


A través de la instruccién 2-8 del meni &| operador 
puede seleccionar el Tipo de Supresor de Ruidos (para 
impulsos de corta o de larga duracién), al igual que el nivel 
de extincidn respectivo. 


Boton del Sintonizador [TUNER] 

Este es el interruptor de conexidn y desconexién del 
Sintonizador de Antena Automatico para el MARK-V FT- 
1000MP Field. 


Cuando el operador presiona momentaneamente dicho 
bot6n, se pone el Sintonizador de Antena Automatico en 
linea entre el amplificador final del transmisor y el conjuntor 
de antena principal. Lo anterior no tiene ninguna incidencia 
sobre la recepcion. 


Si oprime firmemente este interruptor durante 72 segundo 
mientras recibe por una banda de aficionados, se activa el 
transmisor por unos segundos al tiempo que el sintonizador 
de antena automatico adapta nuevamente la impedancia del 
sistema de antenas para obtener una relacién de onda 
estacionaria minima. Los valores de programacién resultantes 
se almacenan automaticamente en una de las 39 memorias 
de dicho dispositivo de sintonizacién, de tal forma de poder 
recuperarlas en forma instantanea cuando el operador sintonice 
el receptor mas adelante cerca de esa misma frecuencia. 


Indicador VRF 

Este indicador se enciente de color rojo cuando el filtro 
de la Seccién de Entrada Variable de RF es activado 
mediante el botén [VRF] en el anillo de Desplazamiento 
Gradual del radio. 


2) ©} 


SPOT BK-IN KEYER 


Perilla VRF/MEM CH 

Cuando la funcién VRF se encuentra activada, utilice 
esta perilla dentada para sintonizar la banda pasante del 
filtro preselector de entrada angosto para obtener la maxima 
sensibilidad en recepcidn (asi como el rechazo de 
interferencia fuera de banda). 


En cualquier otro momento (cuando la funcién VRF no 
ha sido “habilitada”), esta perilla es la que selecciona el 
canal de memoria de comunicacién mientras tales registros 
estan activos (pero no resintonizados). Después de habilitar 
el VFO o las funciones de sintonizacién de memorias del 
despliegue principal, si gira esta perilla hara que el 
despliegue del Oscilador Secundario exhiba temporalmente 
las frecuencias de las memorias (verificacién), sin afectar 
el funcionamiento del receptor de ninguna otra forma. El 
numero del canal de la memoria seleccionada aparecera 
entonces indicado todo el tiempo en la seccién centro- 
derecha del visualizador (al frente del icono “CH”). 


Si oprime firmemente este interruptor durante % 
segundo, se activan los “Pasos del VFO” en el radio, los 
cuales le permiten “canalizar” el referido oscilador para 
navegar rapidamente a través de las frecuencias. Mediante 
la seleccién 1-5 del Meni: €S posible definir el tamafio de 
los pasos para el Canal VFO respectivo. 


VRF/MEM CH Knob Sequence 


Memory Channel Select 
c = 1% 

‘1og 

tat al 


VRF Tuning 


‘og 
i- 945 


Press momentarily 


VFO Channel Select 


Note: VRF only functions on the 160-20 M Amateur Bands 
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6) Botones para Ancho de Banda 
“BANDWIDTH” (NOR/NAR1/NAR2) 

Con estos tres botones es posible seleccionar el 2do. y 
3er. filtro de Fl para el receptor (excepto en el modo FM). El 
indicador LED en el interior de cada botén se enciende de 
color rojo cuando se selecciona la anchura de banda 
correspondiente. 


El 2do. y 3er. filtro de Fl que tiene a su disposicién son 
los siguientes: 


Ancho de Banda del 2do. y 3er. Filtro de Fl 
NOR NAR 1 


NAR 2 


2nd IF 


3rd IF 
(455 kHz) 


2nd IF 
(8.2MHz) 


3rd IF 
(455 kHz) 


2nd IF 3rd IF 
(8.2MHz) (455 kHz) 


2.4 kKHZ/ATT™! 


2.4/6.0 kHz™" 


2.0 (2.4) kHz 


2.0 (2.4) kHz 


2.0/2.4 kKHz*2 


2.0/2.4 kKHz*2 


500 Hz 


500 Hz 


N/A (2.0 kHz) | N/A (2.0 kHz) 
250 Hz 250 Hz 
2.0 kHz 2.0 kHz 


2.4 kHz 2.4 kHz 
250/500 Hz*3 | 250/500 Hz*? 


El usuario puede seleccionar el ancho de banda a través de la seleccidn 5-0 del meni. El primer valor de programacién (ancho de 
banda) es el que viene originalmente configurado de fabrica. 
El usuario puede seleccionar el ancho de banda a través de la seleccidn 5-2 del meni. El primer valor de programacién (ancho de 
banda) es el que viene originalmente configurado de fabrica. 
El usuario puede seleccionar el ancho de banda a través de la seleccidn 5-4 del meni. El primer valor de programacién (ancho de 
banda) es el que viene originalmente configurado de fabrica. 


Nota 1 - Segtin la configuracién original, el ancho de banda NAR 1 en el modo de Banda Lateral Unica es de “2.0 kHz/2.0 kHz (2do filtro de 
Fl/3er. filtro de Fl)’, en tanto que no se activa la amplitud de banda NAR 2 en ese mismo modo. Si ajusta el ancho de banda NOR a partir del 
modo de Banda Lateral Unica en “ATT/6.0 kHz (2do. filtro de Fl/3er. filtro de IF)” mediante la seleccién 5-0 del meni, entonces el ancho de 
banda NAR 1 va a quedar automaticamente regulado en 2.4 kHz/2.4 kHz (2do filtro de Fl/3er. filtro de IF)”, mientras que NAR 2 quedara 
colocado frente a “2.0 kHz/2.0 kHz (2do. filtro de Fl/3er. filtro de IF)’. 

Nota 2 - Son optativos el 2do. filtro de Fl para ancho de banda de 2.0 kHz (8.2 MHz) (Pieza Numero YF-114SN de Yaesu) y el filtro para ancho 
de banda de 250 Hz (Pieza Numero YF-114CN de Yaesu), incluyendo el 3er. filtro de Fl para ancho de banda de 2.0 kHz (455 kHz) (Pieza 
Numero YF-110SN), el filtro para ancho de banda de 500 Hz (Pieza Numero YF-115C) como también el filtro para ancho de banda de 250 Hz 
(Pieza Numero YF-110CN de Yaesu). 

Nota 3 - El Receptor Secundario utiliza un circuito de doble conversion con frecuencias intermedias de 47.21 MHz y 455 kHz. EL filtro de 6.0 
kHz al igual que el de 2.4 kHz se seleccionan automaticamente de acuerdo con el modo de utilizaci6n vigente, y si usted instala el filtro 
mecanico optativo Collins de 500 Hz (Pieza Numero YF-115C de Yaesu) y lo habilita a través del sistema de programacién del menu, lo podra 
utilizar para la emisi6n de ondas continuas en el radio. 


6.0 kHz 


*1: 


*2: 


«3: 
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@) Escala “S/PO” 

Los treinta y un segmentos del grafico de barras indican 
la intensidad relativa de la sefial recibida (una unidad “S”= 
6 dB) entre S-0 y S9 +60 dB. En transmisi6n, se exhibe una 
salida de potencia de RF desde 0 a 400 vatios. 


(2) Escala “IC/SWRIALC/COMP” 

Esta escala indica la corriente de colector del 
amplificador final (IC) entre 0 y 30 amperios; la relacioén de 
onda estacionaria (SWR) de 1.0 a 3.0, la compresién del 
procesador de voz de 0 a 30 dB; el margen de 
funcionamiento del control automatico de nivel (ALC), el nivel 
de tensidn continua suministrada o bien, el nivel de entrada 
de audio del micrdfono. 


(3) Escala de Sintonizacion 

Esta escala de sintonizaci6n plurifuncional pone a su 
disposici6n un segmento de sintonia central para estaciones 
homodinas de OC, ademas de dos barras gemelas (“como 
postes de arco”) para sintonizar con precisién tonos de 
marca y espacio relacionados con los modos digitales, tales 
como RTTY, Transferencia de Paquetes y AMTOR. 


(4) “MAIN BUSY’ 

Esta indicacién aparece todas las veces que se 
desbloquea la audiofrecuencia del receptor Principal (VFO- 
A). 


(©) “SUB BUSY’ 

Esta indicacién aparece todas las veces que se 
desbloquea la audiofrecuencia del receptor Secundario 
(VFO-B). 


@ “TRANSMIT” 

Esta indicacién aparece todas las veces que se conmuta 
el interruptor del PTT y se transmite. Si por alguna razon 
se inhibe la comunicacion (por ejemplo, al tratar de transmitir 
fuera de una banda de aficionado), este indicador comienza 
a parpadear en el despliegue. 


@ “FAST” 
Indica que esta activada la relacién rapida del 
mecanismo de sintonia del VFO. 


“DUAL” 
Este icono indica que la recepcién doble ha sido 
habilitada. 


() “SPLIT” 
Tal indicador aparece todas las veces que se activa la 
operacion en frecuencia diferente. 


ae. Ws a tC i Coo oe 
CHIEN CV Et = Sees 
VFO (MTUNE) ©) @) (RPT) 
ms 288 80 48) (9 
“LOCK” 


Indica que la perilla de sintonia 0 los botones del panel 
frontal, o ambos dispositivos, han sido bloqueados. 


1) “GEN” 

Esta indicacidn aparece cada vez que se selecciona la 
sintonia de cobertura general (cuando se sintoniza fuera 
de una banda de radioaficionado). 


@2 “PRGM’ 

Esta indicaciédn aparece cuando se sintoniza dentro de 
los limites de frecuencia que han sido configurados en el 
modo PMS (Programmed Memory Scan: Exploracién de 
Memorias Programada). 


(3) Escala de Desviacién de Sintonia 
Exhibe los pasos de sintonia de resoluci6n intermedia o 
la desviacién del clarificador en incrementos segmentados. 


Cuando la funcion VRF esta activada, la escala da a 
conocer la posicién de cresta correspondiente al filtro 
“preselector” de banda angosta. 


“QMB” 
(Banco de Memorias de Accionamiento Rapido) 
Indica que los registros almacenados en el Banco de 
Memorias de Accionamiento Rapido estan listos para ser 
recuperados y utilizados por el operador. 


(5) “VFO” 
Indica que se ha seleccionado la sintonia VFO o la 
funcidén de dicho oscilador en el radio. 


“MEM” 
Este indicador sefala que el modo de memoria ha sido 
seleccionado (mediante el bot6n [VFO/MEM)]) en el radio. 


G7) “M TUNE” 

La referida indicaci6n aparece cuando se vuelve a 
sintonizar la frecuencia de un canal de memoria 
seleccionado. 


“—/RPT/+” 

Uno de estos segmentos se enciende, junto con el 
indicador “RPT”, cuando la “funcién del repetidor” ha sido 
activada en el modo FM, a fin de dar a conocer la direccién 
de desviacidn del transmisor. 


Despliegue de Frecuencia 

Este indicador exhibe la frecuencia de funcionamiento 
vigente y muestra, ademas, con caracteres alfanuméricos 
las selecciones e instrucciones de programacién del menu. 
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Este indicador aparece cuando el Sintonizador de Antena 
Automatico (ATU) esta activado y alineado. 


@) “WAIT” 

Aparece mientras el Sintonizador de Antena Automatico 
busca la mejor adaptacién de impedancias con la antena. 
También se enciende cada vez que el microprocesador del 
transceptor envia al microprocesador del sintonizador datos 
actualizados relativos a la frecuencia (mientras usted 
sintoniza el radio). 


@) “HI SWR’” 

Tal indicacién aparece cuando se presenta una relacién 
de onda estacionaria sumamente alta que no es posible 
equilibrar por debajo de 3.0:1. 


@) “RX/CLAR/TX” 

Estos iconos se iluminan para indicar la funcién del 
clarificador que ha sido seleccionada (Rx, Tx 0 ambas). La 
frecuencia desplazada del Clarificador (+9,99 KHz) aparece 
exhibida en el lado derecho del visualizador secundario. 


“ANT A/B” 

Este icono exhibe la antena que ha sido seleccionada 
(A o B) con el interruptor del panel frontal ANT [A/B] para 
ser utilizada durante la operacion (refiérase a la instruccién 
18 incluida en la pagina 23 del manual). 


@ CAT 


El control computarizado externo del transceptor esta 
activo. 


“CLEAR” 
Indica que el canal de memoria seleccionado atin no 
tiene ningun dato. 


@) “OFFSET” 

Cuando esta habilitado, este campo exhibe la diferencia 
de frecuencia (desplazamiento compartido) existente entre 
la del VFO-A Principal y el VFO-B Secundario. 


Cuadro Indicador Multiple 

Despliega la desviacién del Clarificador, la frecuencia 
del canal de memoria, el desplazamiento de frecuencia 
dividida o el tono telegrafico. 


“MEM F” 

La presente indicacién se ilumina cuando la frecuencia 
del canal de memoria aparece en el panel de visualizacién 
multiple. 


Cuando se presiona el boton [MEM GROUP], este icono 
indica que el modo de recuperaci6n de memorias se 
encuentra habilitado y que la exploracién es efectiva sdélo 
dentro de aquellas memorias contenidas en el grupo que 
acaba de seleccionar. 


@) “TRACK” 
La presente indicacién aparece cuando la funcién de 
Seguimiento del VFO ha sido habilitada. 


@2 Recuadro del Canal de Memoria 

Durante el funcionamiento normal, en este recuadro 
aparece exhibido el numero del grupo de memoria y del 
canal de memoria que acaba de seleccionar. Si tiene el 
modo de programacién del menu activado, se veran los 
numeros correspondientes a las selecciones del referido 
menu en la pantalla del radio. 


63) “M CK” 
Esta indicacién se ilumina cuando el modo de 
Verificaci6n de Memorias se encuentra activado. 


Medidor de “S” del Receptor Secundario 


Indica la intensidad relativa de la sefial. 


@5) Despliegue de Frecuencia del Receptor 
Secundario 
Exhibe la frecuencia efectiva del receptor secundario 
que se utiliza durante la recepcidn doble, asi como la 
frecuencia de transmisi6n durante gran parte de la 
explotacién en frecuencia compartida. 


“LOCK” 

Esta indicaci6én aparece cuando se inhabilita la perilla 
de sintonia del VFO Secundario (aunque puede ser girada 
todavia, ésta no afecta de ningun modo la operacién). 


6?) Receptor Secundario 
Exhibe el modo de operacién recientemente 
seleccionado para el receptor Secundario. 
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Los controles que se incluyen a continuacion los 
encuentra debajo del panel desmontable localizado en la 
mitad superior de la caja del transceptor. Deslice la corredera 
hacia atras y levante la tapa con una herramienta de modo 
de dejar al descubierto la tarjeta de circuito impreso de la 
unidad de control automatico de nivel (ALC UNIT) y los 
controles del potenciémetro. La mayoria de estos controles 
vienen programados de fabrica para el funcionamiento nor- 
mal. Si quisiera modificar algun parametro determinado, 
utilice un destornillador pequefio con mango aislado para 
girar el potencidmetro seleccionado. 


@) TRV 

Este interruptor deshabilita al amplificador de potencia 
del transceptor de campo MARK-V FT-1000MP Field. 
Cuando esté utilizando el conmutatriz, mueva este 
interruptor a la posicién “TRV”. 


Sin embargo, cuando utilice el conmutatriz FTV-1000 
con la unidad de relé FRB-5 deje esté interruptor en la 
posicion “NORM”. 


@ CW 

Con dicho control se ajustan los indicadores 
correspondientes al segmento del medidor de sintonia para 
la sintonizacion centralizada en el modo de OC. Este se 
debe regular de tal forma que el segmento central se ilumine 
en el momento en que su tono favorito sea recibido 
(conforme a la configuracién del control Tono de OC (PITCH) 
y a su respectiva confirmacién después de haber oprimido 
el botén [SPOT)). 


@) 


@) RTTY 

Con este control se ajustan los indicadores 
correspondientes al segmento del medidor de sintonia para 
la sintonizacion centralizada durante el funcionamiento del 
radioteletipo (RTTY). 


(4) PKT 

Con este control se ajustan los indicadores 
correspondientes al segmento del medidor de sintonia para 
la sintonizacion centralizada durante la transferencia de 
Paquetes de informacion. 


(©) A-VOX (ANTIDISPARO VOX) 

Mediante este control se regula el nivel de 
retroalimentacién negativa de audio de recepcién hacia el 
micrdfono, a fin de evitar que el audio del receptor active el 
transmisor (a través del micrdfono) durante el 
funcionamiento del sistema VOX (conmutador de 
transmisi6n/recepcidn accionado por la voz). El ajuste 
correspondiente se describe en el capitulo relativo al 
Funcionamiento en el manual. 


() DLAY (Retardo VOX) 

Este control define el intervalo de retardo del circuito de 
mando vocal, entre el momento en que usted deja de hablar 
y pasa de transmisién nuevamente a recepcidén en forma 
automatica. Ajuste dicho control para una funcién VOX 
uniforme, de modo que el receptor se active sdlo cuando 
usted desee escuchar. 
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@ VOX 

Este control ajusta la ganancia del circuito de mando 
vocal, a fin de definir el nivel de audio del micréfono que se 
necesita para activar el transmisor durante la comunicacién 
hablada mientras se mantiene deprimido el bot6n VOX del 
panel frontal. 


FM MIC 

Durante el funcionamiento en FM, este control ajusta la 
ganancia del micrdéfono (y la desviacién del transmisor). 
Mientas mas acerque este control a sus regulaciones de la 
derecha, mayor sera la sefial pasabanda que produce. 


Nota: El referido control viene ajustado de fabrica para 
proporcionar la desviacién adecuada con niveles del 
micréfono de uso normal. Para volver a ajustarlo 
debidamente, se debe conectar un medidor de desviacion, 
ya que resulta dificil definir el nivel exacto de oido. Recuerde 
que la desviacié6n maxima que se permite en HF es de +2.5 
kHz. 


@) VR6812 
Mediante este control se regulan los indicadores 
correspondientes a los segmentos del medidor de sintonia. 


No ajuste este control, por error, puesto que ello 
podria afectar negativamente la indicacion de sintonia 
del medidor, jdebiendo, por consiguiente, ser remitido 
a la fabrica para una nueva alineacion! 


Nota Adicional 


Es posible ajustar el volumen del sonido que se genera 
cuando se oprime un botén del panel frontal si gira un 
elemento de ajuste fino (trimmer) que se encuentra 
dentro de un agujero pequefio ubicado en la cubierta 
inferior del transceptor. Inserte en dicho orificio un 
destornillador fino, plano, pequefio y con mango aislado 
para regular el VR3001 y definir la intensidad del tono 
que desea. La frecuencia del tono de corta duracién se 
define a través de la seleccidn 4-2 del menii: refiérase 
a la pagina 101 para ver los detalles relativos a este 
tema. 
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HPB-M 

Mediante este control se define el nivel de audio 
disponible desde el receptor principal al conjuntor para 
audifonos B (clavija de % pulgada). 


@) HPB-S 

Mediante este control se define el nivel de audio 
disponible desde el receptor secundario al conjuntor para 
audifonos B (clavija de % pulgada). 


G2 HPA-M 
Mediante este control se define el nivel de audio 


disponible desde el receptor principal al conjuntor para 
audifonos A (clavija de 3,5 mm). 


(3) HPA-S 

Mediante este control se define el nivel de audio 
disponible desde el receptor secundario al conjuntor para 
audifonos A (clavija de 3,5 mm). 


pagina 33 


CONTROLES Y CONECTORES DEL PANEL POSTERIOR 


© 


O26 ) 
38989808959593580808 
ole wreo owe wewewe 


® 
2) 


cw KEY BACKUP 
| SIDETONE “| ofr oN 


O 
“i 


O 


Bvs:2 


O 90008 


UUW. 


TUDO 


>» SAUL 
J 


DATA 


2 


OOGTCOOO0/)O 


+1,/ 8V RXANT. T|V TX fi 


OO0O000OF 


RTITY 
I 


ouput 
De tsave 


F 


EXT 
PACKET PTT ACL PATCH sPkR AF OUT 
1 1 1 1 1 ' 


(4) Enchufes Coaxiles de Antena “ANT” 

Conecte en este enchufe su antena o antenas 
principales, con una clavija tipo M (PL-259) y una linea de 
alimentacion coaxil. Estos puertos de colector siempre se 
utilizan para transmitir y también para recibir, a menos que 
instale una antena de recepcién aparte para el receptor prin- 
cipal. El sintonizador de antena interno afecta 
exclusivamente a la o las antenas que aqui se conectan, y 
solo mientras dure la transmisi6n. 


(2) Conjuntor de Telecontrol “REMOTE” 

Al conectar aqui un teclado de control remoto, se obtiene 
acceso directo ala Unidad de Procesamiento Central (CPU) 
del MARK-V FT-1000MP Field para ejecutar las funciones 
de mando, tales como el accionamiento de memorias 
asociativas, el control de frecuencia y también de funciones. 
Este conjuntor ademas se puede utilizar para gobernar a 
distancia el Amplificador Lineal VL-1000, en caso de utilizar 
alguno. 


(3) Control Fino de Tono Local de OC 
“CW SIDETONE” 


Inserte en este punto un destornillador pequefio con 
mango aislado y gire el control fino en su interior para ajustar 
el volumen del tono local que se escucha durante la 
manipulacion telegrafica de OC (y cada vez que se presiona 
el boton [SPOT] en el transceptor). 


(4) Conjuntor de Conmutaci6n Tipo Telefonico 
de 3 Conductores “KEY” 

Este enchufe de 4 de pulgada admite un manipulador 
telegrafico o una paleta de conmutacién de OC. Se 
encuentra conectado en paralelo con el enchufe del mismo 
nombre ubicado en el panel frontal del equipo (es posible 
usar uno de ellos o ambos a la vez). No se puede conectar 
una Clavija de 2 contactos en este conjuntor. La tensién con 
el manipulador abierto es de +5 V, en tanto que la corriente 
con el dispositivo cerrado alcanza los 0,5 mA. Las 
conexiones correspondientes a las clavijas se ilustran en la 
pagina 4 del manual. 


QO OD WONVYOBY 


(©) Conmutador Corredizo de la Unidad de 
Reserva “BACKUP” 

Mantenga este interruptor en la posicién de conexi6n 
(“ON”) con el fin de retener todos los parametros del VFO y 
las memorias cuando se producen cortes en las redes de 
distribucién de energia. No es necesario apagar este 
conmutador, a menos que piense guardar el transceptor 
por un periodo de tiempo prolongado. 


(©) Conjuntor Serial DB-9 para Control CAT 

Este conjuntor serial de 9 alfileres DB-9 permite controlar 
el MARK-V FT-1000MP Field externamente a través de una 
computadora. Conecte un cable en serie entre este enchufe 
y el puerto COM RS-232C de su computadora personal (no 
es necesario incorporar un adaptador externo). El protocolo 
de mando CAT y los formatos de datos se describen en el 
capitulo que lleva el mismo nombre y que comienza en la 
pagina 86 del manual. 


@) Conjuntor DIN “DVS-2” 

Este enchufe de entrada/salida de 7 alfileres de contacto 
sirve para conectar la unidad de Registro Digital de Voz 
optativa DVS-2, la cual se describe en la pagina 81 del 
manual. 


Conjuntor DIN para Paquetes “PACKET” 

Este enchufe de entrada/salida de 5 alfileres de contacto 
suministra el audio de recepcidn y sefiales de silenciamiento, 
y admite ademas el audio (AFSK) de transmisi6n y control 
del PTT, proveniente de un TNC externo para Paquetes. El 
diagrama de conexiones externas se ilustra en las paginas 
4 y 16 del manual. El nivel de audio de recepcidn en este 
enchufe es de aproximadamente 100 mV (@600Q), el cual 
se determina con anterioridad a través del VR3010 en la 
Unidad de AF (de ser necesario, refiérase a la pagina 15 
donde se precisa el acceso a dicho dispositivo de ajuste 
fino). 


(8) Conjuntor DIN para Unidades “RTTY” 

Este enchufe de entrada/salida de 4 alfileres de contacto 
contiene las conexiones para una unidad terminal RTTY. El 
diagrama de conexiones externas se ilustra en las paginas 
4 y 17 del manual. El nivel de audio de recepcidn en este 
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enchufe presenta un nivel constante de 100-mV (@600Q). 
La manipulacién por desplazamiento de frecuencias FSK 
en dicho conjuntor se logra cuando la unidad terminal cierra 
a tierra la linea de Desviacién “SHIFT” en el transceptor. 


Conjuntor de Entrada Fonografica PTT 

Este enchufe de entrada se utiliza para permitir la 
activaci6n manual del transmisor mediante un interruptor 
de pedal o cualquier otro dispositivo de conmutaci6n. Su 
funcion es idéntica a la del bot6n [MOX] del panel frontal. 
La misma linea se encuentra disponible en los enchufes 
PACKET y RTTY para el Controlador de Nodos Terminales. 
La tension en circuito abierto es de +13,5 V de CC, mientras 
que la corriente en circuito cerrado es de 1,5 mA. 


@) Conjuntor de Entrada Fonografica “EXT ALC” 

Este enchufe de entrada admite una tensién externa 
negativa del Control Automatico de Nivel (ALC) proveniente 
de un amplificador lineal, a fin de evitar que sea 
sobreexcitado por el transceptor. Un margen de tension de 
entrada aceptable oscila entre 0 y -4 V de CC. 


@2 Conjuntor de Entrada Fonografica “PATCH” 

Este enchufe de entrada admite el audio de emisién -ya 
sea AFSK 0 vocal- para transmitir. Esta linea esta asociada 
a la linea de entrada de audio del micréfono, de manera 
que debera desconectar dicho dispositivo cuando utilice este 
conjuntor y no desee mezclar las sefiales. La impedancia 
es de 500 a 600 ohmios. 


3) Miniconjuntor para Audifonos “EXT SPKR” 

Este enchufe de salida de 2 contactos suministra el au- 
dio de recepcién mezclado para un parlante externo, como 
el SP-8 por ejemplo. Al insertar una clavija en este enchufe 
se inhabilita automaticamente el parlante interior del radio. 
La impedancia que presenta es de 4 a 8 ohmios. 


Miniconjuntor para Audifonos “AF OUT” 

Este enchufe de 3 contactos suministra una salida del 
receptor de dos canales y de bajo nivel, para el registro o la 
amplificacion exterior. El nivel maximo de la sefial es de 
100 mVrms a 600 ohmios. El audio del receptor principal se 
ubica en el canal izquierdo (punta), mientras que el audio 
del receptor secundario, en el derecho (anillo). Es 
recomendable utilizar un amplificador o una grabadora 
estéreo, con el fin de registrar el audio de cada receptor en 
forma separada cuando la recepcién doble esta habilitada. 
Ni los controles de ganancia AF GAIN ni la regulaci6n del 
conmutadcor [AF REV] en el panel de acceso superior tienen 
efecto alguno sobre las sefiales en este conector. 


@5) Borne de Conexi6n a Tierra “GND” 

Utilice este terminal para conectar el transceptor a una 
buena toma de tierra, por seguridad y para garantizar el 
Optimo funcionamiento del equipo. Consiga un cable corto, 
trenzado y de grueso calibre. 


Conjuntor DIN para Datos de Banda 

Este enchufe de salida de 8 alfileres de contacto emite 
sefiales de control para el Amplificador Lineal de Estado 
Solido FL-7000/VL-1000, incluyendo datos para la seleccién 
de banda destinados a ajustar automaticamente el 
Amplificador Lineal o el Sintonizador en la misma banda 
que el despliegue principal del transceptor. Las conexiones 
correspondientes a este conjuntor se ilustran en la pagina 
4 del manual. 


@2) Conjuntor Fonografico +13.8V 

Este enchufe de salida suministra una corriente con- 
tinua regulada, con fusible independiente de 13,8 V aun 
maximo de 200 mA, destinada a alimentar un dispositivo 
externo como un TNC para Paquete por ejemplo. Verifique 
que su equipo no necesita mas corriente (pero en caso de 
requerirla, instale una fuente de energia aparte). Si intenta 
extraer mas potencia de este enchufe, se fundira el fus- 
ible interno localizado detras de él. Si esto ocurriera, 
cambie el fusible (de la forma que se sefiala en la pagina 
114 del manual). 


Conjuntor Fonografico (de Entrada/Salida) 
“RX ANT” 

Estos enchufes de antena han sido incorporados para 
conectar una antena independiente de recepcién solamente, 
la cual se activa cuando se presiona el interruptor del panel 
frontal identificado con el mismo nombre. La antena que 
conecte aqui puede ser utilizada tanto por el Receptor Prin- 
cipal como el Secundario. 


Conjuntor de Salida de Excitacion para un 
Transvertidor “TRV” 

Este enchufe suministra la salida de RF de bajo nivel 
para ser utilizada con un transvertidor. La salida de potencia 
maxima es de aproximadamente 100 mVrms a 50 ohmios 
(-6 dBm). 


Enchufe de Conexion a Masa en TX 
“TX GND” (normalmente inhabilitado) 

Este enchufe de salida, al ser habilitado con el interruptor 
[LIN], conecta en el interior del MARK-V FT-1000MP Field 
un juego de contactos tipo relé que se cortocircuito entre si 
(a masa) cada vez que el transmisor esta activo. Esto 
permite que un dispositivo externo, como un amplificador 
lineal, pase de transmisi6n a recepcidon y viceversa. Este 
enchufe viene inhabilitado de fabrica, para evitar que suene 
el relé cuando no se utilice. 

La potencia nominal maxima para estos contactos de 
relé es de 500 mA @ 100 V de CA, 200 mA @ 60 V de CC 
6 1A@ 30 V de CC. Antes de conectar cualquier dispositivo 
externo, verifique que sus requisitos de conmutacién no 
exceden estos limites. Si su amplificador requiere una 
corriente mas alta o presenta una tensién de conmutacién 
mayor, debera emplear entonces un aparato conmutador 
exterior. 


@) Conmutador Relé del Amplificador Lineal “LIN” 

Con el fin de habilitar el conjuntor TX GND cuando 
conecte un amplificador lineal externo, desplace este 
interruptor hasta su posicién de conexidn (“ON”) en el 
transceptor. 


@) Conector ™ DC IN 

Este enchufe de 6 clavijas molex acepta la entrada de 
alimentacioén de CC al receptor transmisor cuando la CA no 
se encuentra disponible. 


@3) Conector ~AC IN 

Conecte el cddigo de linea de CA suministrado a éste 
enchufe después de asegurar que su voltaje principal de 
CA corresponde con el de la etiqueta. 


Soporte USE 


Este soporte requiere un fusible de 4-A. 
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Pasos PRELIMINARES 


RECEPCION 


Antes de conectar su transceptor a la red, revise su 
instalacién para comprobar que la tensidn alterna es la 
adecuada, y que la toma de tierra al igual que la antena han 
sido conectadas de la forma que se describié en el capitulo 
relativo a la Instalaci6n del manual. Posteriormente, proceda 
a configurar los siguientes controles como se indica: 

Desconecte los conmutadores [POWER], [ANT RX], 

[MOX], [VOX] y [AF REV] 

Coloque el selector AGC en AUTOMATICO 

Coloque el botén [IPO] en su posicién de desconexion 

Ajuste ambos controles AF GAIN y SUB AF 

aproximadamente en la posicién de las 9 del reloj. 

Gire los controles MIC, PROC, RF PWR, MONI, SQL, 

SUB SQL y NB en sentido de rotacion contrario al de 

las manecillas del reloj. 

Desplace la perilla RF GAIN a la derecha, hasta el final 

de su recorrido 

Ajuste los controles SHIFT, WIDTH y NOTCH en la 

posicion de las 12 del reloj (retén) 

Desconecte los conmutadores [LOCK], [FAST], [SPOT], 

[BK-IN] y [KEYER]. 

Después de conectar el micréfono y el manipulador 
telegrafico o paleta de OC, enchufe el cordén de CA al 
tomacorriente de la pared. 


PROGRAMACION DEL MENU DEL 
MARK-V FT-1000MP Field 


El MARK-V FT-1000MP Field incorpora una gran 
diversidad de funciones al igual que de caracteristicas de 
operacion. Con el fin de otorgarle mayor flexibilidad al 
configurar todas estas ventajosas funciones y para no 
aumentar mas de lo necesario el numero de controles del 
panel frontal, se emplea una rutina interna de Programacién 
del Menu. Dicha rutina permite a los usuarios configurar las 
funciones segun sus propias especificaciones mediante 
selecciones del menu que anteriormente requerian 
elaborados ajustes con el interruptor “DIP”, rutinas de conexién 
y de accionamiento de botones o bien, la intervenci6n de otros 
controles 0 conmutadores tanto del panel frontal como del 
posterior. Lo anterior permite que cada equipo posea una 
“personalidad” propia que refleje especificamente las 
necesidades operativas de cada usuario, con la posibilidad 
de realizar modificaciones con toda facilidad a medida que 
cambien los requisitos de cada cual. 


La programaci6én del ment se activa al presionar el boton 
[FAST], seguido de [ENT]. La perilla VRF/MEM se debe girar 
a continuacion con el objeto de exhibir la instrucci6n deseada 
en pantalla. Es posible modificar o adaptar, a su arbitrio, 
cada una de estas instrucciones en el presente modo. Para 
evitar cualquier confusi6n, las funciones del transceptor con 
diversos parametros u opciones son tratadas 
separadamente en el capitulo relativo a la Programacién 
del Mend, en donde se incluyen los detalles de configuracién 
respectivos. Las descripciones para la mayoria de las 
funciones del transceptor en este capitulo hacen referencia 
a los valores originales de programacion (que configura con 
antelacion el fabricante). 


Existen algunos procedimientos “abreviados” para 
ciertos parametros del “Menu”, los cuales se describen en 
los capitulos correspondientes mas adelante en el manual. 


Nota: para el procedimiento a continuacién se asume 
que el transceptor no ha sido usado con anterioridad, ni 
que tampoco ha sido configurado aun para la recepcién 
doble. Si la palabra DUAL aparece en pantalla al hacer 
funcionar el aparato en el siguiente paso, entonces tendra 
que presionar el bot6n azul [DUAL] para regresar (por ahora) 
al modo de recepcién simple. 


Presione el conmutador de encendido [POWER] para 
conectar el equipo. En ese instante, deben iluminarse la 
pantalla y el medidor de intensidad de sefial. Si la pantalla 
estuviera demasiado brillante para su gusto, puede ajustarla 
en un nivel mas tenue mediante la seleccién 3-4 del meni 
(descrita en la pagina 100 del manual). 


Deténgase un momento para observar la pantalla. Debe 
ver la indicacién “VFO” en la parte inferior, con la frecuencia 
de funcionamiento del VFO Principal directamente encima 
de la perilla principal de sintonizacién. A la derecha de ésta, 
se ve el desplazamiento del Clarificador (“0.00”), seguido 
del numero del canal de memoria (1-01 CH segutn 
configuracion original). En el costado derecho de la pantalla, 
aparecen el modo y la frecuencia vigente del VFO-B 
Secundario, sobre el cual hablaremos mas adelante. 


SELECCION DE BANDAS DE AFICIONADOS 
Accione una tecla del —————— BAND 


panel (entre las dos perillas ae | aa | 
de sintonizacién) con el 3 
objeto de seleccionar una 

banda para la cual su antena | | 
ha sido proyectada. (5 

Refiérase a las etiquetas 7 ee.) 
“MHz” de color blanco y 

presione la indicada. 


Sonido del Teclado 


Al presionar cualquier botén del panel frontal 
normalmente se produce un sonido. Su volumen es 
independiente al del receptor, el cual se puede regular 
mediante el elemento de ajuste fino dentro del orificio 
ubicado en el panel inferior de la cubierta del transceptor. 


Para cambiar el tono del sonido, ingrese a la seleccién 
4-2 del meni (pagina 101) y gire la perilla de sintonia 
para seleccionar ahora la altura que desea (entre 220 y 
7040 Hz). Usted también puede inhabilitar el sonido 


mediante la seleccién 4-1 del meni (que también 
aparece en la pagina 101 del manual). 
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RECEPCION 


SELECCION DE MODO 

Presione el boton selector [MODE] (a la 
izquierda de la perilla de sintonizaciOn princi- 
pal) que corresponda al modo en el cual desea 
operar; por ahora sugerimos un modo de Banda 
Lateral Unica: Superior en caso de haber 
seleccionado una banda sobre los 10 MHz o 
Inferior, en todos los demas casos. El LED de 
color verde en cada uno de los botones da a 
conocer la banda seleccionada, en tanto que un (Gem J} 
par de indicadores LED dentro del panel (Orw_] 
correspondiente al ancho de banda (a la [] RTTY 
izquierda de los botones de modo) sefialan qué 


par de filtros de Fl es el que ha escogido 
actualmente para ese modo. 


Las funciones RTTY y OC poseen modos “inversos” que 
se seleccionan al presionar dos veces los botones 
respectivos (ver cuadro de la derecha), en tanto que la 


seleccionado (sobre el cual nos referiremos mas tarde). 


Si ha seleccionado uno de los modos de Banda Lateral 
Unica, se debe iluminar el indicador LED de color rojo sobre 
el botén [NOR]. De lo contrario, proceda a accionar el 
referido interruptor. Este ancho de banda ofrece la mejor 
fidelidad para la recepcién por banda lateral unica, la cual 
se deberia utilizar a menos que interferencias provenientes 
de estaciones en las frecuencias adyacentes se conviertan 
en un problema (segtin se explica mas adelante en el 
manual). 


Utilice la perilla AF GAIN con el AF 
proposito de ajustar el volumen que en 
le resulte mas comodo para escuchar 
sefiales o ruidos a través del 
altoparlante o los audifonos. La } 
pequefa perilla SUB AF (justo debajo C 
de AF GAIN) se utiliza en conjuncién 
con el VFO Secundario, la cual 


RF 
IN 2 GAIN 


MONI SUB AF 


describimos mas detalladamente en 
las siguientes secciones del manual. | 
e e 


Nota Especial Sobre el Modo de OC 
(Banda Lateral de OC Inversa) 


Cuando alterna entre los modos de OC y de Banda Lat- 
eral Superior, posiblemente se dara cuenta que la 
frecuencia de la sefial recibida se mantiene constante 
(aunque la frecuencia del panel puede variar ligeramente). 
Ndtese ademas que el tono de una sefal recibida 
disminuye a medida que usted incrementa la frecuencia 
del cuadrante. 


No obstante, cambiarse de OC al modo de Banda Lat- 
eral Inferior normalmente exige que se vuelva a sintonizar 
la estacién deseada. Esto puede resultar bastante 
incémodo si a usted le gusta operar en las bandas de HF 
mas bajas (de 40 metros y menos) donde se utiliza el 
modo de Banda Lateral Inferior. 


Para no tener que volver a sintonizar en situaciones 
similares, usted puede cambiar al lado “inverso” (LSB) la 
inyeccion del oscilador de frecuencia portadora de OC 
del receptor. Al presionar [CW], notara que el indicador 
LED de color verde en el botén correspondiente al modo 
USB aparece intermitente por un segundo o dos. Esto le 
da a conocer el desplazamiento de la portadora (supe- 
rior) para OC que viene originalmente configurado de 
fabrica. Con el objeto de cambiarse al lado de inyeccién 
inferior, basta con presionar el boton [CW] otra vez; en 
ese instante, vera el desplazamiento de frecuencia 
desplegado, mientras que el indicador LED 
correspondiente a la Banda Lateral Inferior aparecera 
intermitente en la pantalla. 


Cuando utilice la banda lateral inversa (LSB) para la 
recepcion de OC, podra cambiarse libremente entre los 
modos de Banda Lateral Inferior y OC sin tener que volver 
a sintonizar una estacién. Nétese que en tales modos el 
tono de la sefial recibida ahora aumenta conforme usted 
incrementa la frecuencia del cuadrante. 


Con el fin de restablecer la banda lateral originalmente 
programada (superior) en el receptor, sdlo tiene que 
presionar [CW] una vez mas. 


Carrier 


Normal CW 
(USB) 


RX Passband k—4 


Carrier 
CW Reverse 
(LSB) 


RX Passband }#————>| 
Consejo Practico - un beneficio adicional que le brinda 
esta funcién es la eliminacién de interferencias. Si esta 
siendo afectado por interferencias en una estacioén de 
OC que el corrimiento de Fl no es capaz de eliminar 
facilmente, usted puede tratar de cambiarse a la banda 
lateral inversa, resintonizar la sefial y después volver a 
aplicar el corrimiento de Fl una vez mas. 
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RECEPCION 


SINTONIZACION DEL 
MARK-V FT-1000MP Field 


La sintonizaci6n se logra de diversas maneras, en donde 
cada uno de los métodos existentes tienen sus propias 
ventajas; éstos son: 


OQ Sintonizaci6n con la Perilla del VFO Principal y Secundario 
QO. Sintonizacion con la Perilla de Desplazamiento Gradual 
O  Botones Up/Down del Panel y el Micréfono 

© Progresién de Canales VFO 


Perilla del Oscilador VFO 

Al girar la perilla del VFO - MANN VFO-A 1% 
A principal, el transceptor se © —— © 
sintoniza en funcidn del 
tamafio de paso y a la 
reduccién del mecanismo de 
sintonia del codificador que 
han sido seleccionados. Estos 
dos parametros se configuran 
a través de las selecciones 1- 
3 y 1-4 del meni (refiérase a 
la pagina 99). En la tabla a 
continuacion se incluyen los tamafios de pasos de 
sintonizaci6n disponibles, junto con los valores originales 
de programacion. 


Control Tuning Steps | Default Step 
MAIN VFO-A knob |0.625/1.25/2.5/ 
SUB VFO-B knob | 5/10/20 Hz 

Shuttle Jog 13 preset 


DOWN(¥)/UP(A) 
Pushbuttons 


VRF/MEM CH 

CH. Stepping 

CLAR 0.625/1.25/2.5/ 
(Clarifier) 5/10/20 Hz 


Para reducciones mas rapidas del mecanismo de 
sintonia del dial ya sea con la perilla del VFO o los botones 
UP/DOWN del microfono, debe presionar el botén [FAST] 
ubicado debajo y a la izquierda de la perilla del VFO Princi- 
pal (el icono “FAST” aparece iluminado en pantalla). Con 
esto se selecciona la velocidad del VFO, la cual el usuario 
puede alternar entre 4x (valor original) y 2x a través de la 


seleccién 1-0 del meni (refiérase a la pagina 99 del manual). 
Esta regulacién afecta a la AF por cada rotacién de la pe- 
rilla del VFO sin que sea alterado el tamafio del paso de 
sintonia que viene originalmente configurado de fabrica. 


AF for 1 revolution of VFO knob 
(X2) Encoder Rate (X4) Encoder Rate 
Step | Normal | FAST | Normal | FAST 
0.625 Hz 3.12 kHz 625 Hz 
1.25 Hz 6.25 kHz| 1.25 kHz 
2.5 Hz 12.5 kHz 2.5 kHz 
5 Hz 25 kHz 5 kHz 
10 Hz 50 kHz 10 kHz 
20 Hz 100 kHz 20 kHz 


Normal 100 kHz 
w/[FAST] knob 4 MHz 


Normal 


10 kHz 


10 Hz 


Default 
Tuning 
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Anillo de Desplazamiento Gradual 

Este anillo es mas efectivo para excursiones de 
frecuencia de gran amplitud 0 cada vez que el QSY requiere 
que se le den muchas vueltas a la perilla del VFO, mientras 
sigue proporcionando un mando directo y cémodo al tacto. 


MAIN VFO-A ™ 


Al alejar el anillo de 
desplazamiento gradual del 
retén central en cualquier 
direcciOn se inicia 
automaticamente la 
sintonizacion constante en el 
radio. Mientras mas se aparta 
el anillo del centro, mas 
grande son los pasos de 
frecuencia progresivos (y el 
QSY). Existen 13 pasos de frecuencia preestablecidos que 
incrementan a través del arco del anillo de desplazamiento 
gradual (desde 10 Hz ~ 100 kHz). También es posible 
configurar la velocidad de dicho anillo (reduccién del 
codificador) entre 1 y 100 mseg mediante la seleccién 1-1 
del meni que se detalla en la pagina 99 del manual. 


Recuerde que el tamafio del paso varia a medida que 
se gira el anillo de desplazamiento gradual, en tanto que 
la reduccion del codificador es fija. El efecto de sintonizar 
con mas rapidez conforme se gira el anillo en realidad se 
debe al hecho de ir saltando a incrementos de sintonizacion 
cada vez mas mayores, al tiempo que la reduccidn del 
codificador se mantiene constante en el radio. 


Funcionamiento del Boton “FAST” 


Segutn el parametro de programacién original, el bot6n 
[FAST] es del tipo que se oprime para activar y 
desactivar. Sin embargo, usted puede cambiarlo para 
que funcione como uno de pulsacién momentanea si 
ingresa a la seleccion 8-0 (refiérase a la pagina 104) y 
modifica la referida instruccion en el menu. 
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Botones “Up” y “Down” del Panel 

Después de presionar los 
botones grandes UP (A) y DOWN (ts ] ] 
(WV) ubicados debajo del teclado para 
avanzar por la banda en pasos de 100 kHz, continue 
recorriendo la banda un poco mas con la perilla de sintonia. 


Si el icono “FAST” aparece en la pantalla, el hecho de 
presionar estos botones hara que la sintonizacién varie en 
incrementos de 1 MHz. 


Botones “Up” y “Dwn” del Micréfono 

Si su micréfono incluye los botones de seleccién UP y 
DWN (como el MH-31B8D), entonces los puede accionar 
en forma momentanea para sintonizar en pasos de 10 Hz o 
en su defecto, mantenerlos oprimidos para iniciar la 
exploracién en el modo VFO. Si cuenta ademas con un 
boton FST, lo puede usar para duplicar la funcién de la tecla 
[FAST] ubicada en el frontal del transceptor. 


Progresion de Canales VFO 
Esta funcion se vale de la perilla VRF/ = yremmeEM CH 

MEM CH ubicada en el borde superior pwn UP 
derecho del transceptor, la cual es Unica 
ya que permite “canalizar’ el VFO para 
navegar frecuencias en forma rapida, pero 
precisa. Por ejemplo, si ajusta esta funcién 
en 1 kHz puede avanzar facilmente por una 
banda SSB (Banda Lateral Unica), en busca de actividad. 
Muchas bandas, tales como la de radiodifusi6n por AM, la 
maritima de HF, la aeronautica y la ciudadana incorporan 
canales asignados utilizando pasos de frecuencia discretos. 
Al configurar esta funcién de acuerdo con el servicio que le 
interesa, usted podra saltar de un canal a otro, sin tener 
que ajustar en cero (manualmente) la sefial de cada estacién 
con la perilla del VFO. 


Para hacer funcionar el transceptor en base a la 
Progresién de Canales VFO, se debe habilitar primero esta 
funcién presionando la perilla VRF/MEM CH durante ”% 
segundo. 


Una vez habilitada, desplace la referida perilla tal como 
lo haria si estuviera sintonizando un aparato FM canalizado. 
Mientras la progresién de canales se encuentra activada, 
were ” aparece en el despliegue del numero de canal, 
hasta que se vuelve a presionar esta misma perilla con el 
proposito de inhabilitarla. La funci6n relativa a la progresién 
de canales se puede configurar mediante la seleccién 1-5 
del menu incluida en la pagina 99 del manual; sobre este 
tema, refiérase también a la Recepcién con Cobertura Gen- 
eral. 


A fin de inhabilitar la Progresi6n de Canales VFO, basta 
con oprimir la tecla VRF/MEM CH momentaneamente en el 
radio. 
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Despliegue de Modo - Segun el valor de programacién 
original, al cambiarse hacia o desde los modos de OC, 
PKT ORTTY, el visualizador va a variar de acuerdo con 
la magnitud de la desviacién seleccionada en las 
configuraciones de tono y desplazamiento de los 
controles PITCH de OC (pagina 56), RTTY y PKT 
(paginas 15 y 16). Si prefiere que el despliegue se 
mantenga invariable al cambiarse de modo, tiene que 
programar la seleccién 3-0 del meni para el despliegue 
BFO (portadora) que aparece en la pagina 100 del 
manual. Sin embargo, lo anterior no influye en el valor 
real de los desplazamientos de la portadora 
configurados mediante las selecciones del menu, 
relativos al despliegue y a la banda pasante de FI, sin 
importar la presente configuraci6n de la seleccién 3-0 
del ment. 


Resolucion del Despliegue - Aunque el Sintetizador 
Digital Directo DDS del MARK-V FT-1000MP Field 
sintoniza incrementos de frecuencia pequefios que van 
desde .625 Hz, la resoluci6én del despliegue esta limitada 
a 10 Hz. Es posible desactivar la presentacion de las 
cifras de 10 y 100 Hz, si prefiere, en caso de no necesitar 
resoluciones de frecuencia menores (lo cual no afecta 
a los pasos de sintonizaci6n). 


Seleccione la resolucién del visualizador que desea a 
través de la seleccién 3-1 del menu que se detalla en la 
pagina 100 del manual. 


10 Hz 
Resolution 


100 Hz 
Resolution 


1 kHz 
Resolution 


Diagrama de Aseguramiento de 
VFO y Panel 


El esquema de aseguramiento para el boton [LOCK] 
del VFO A PRINCIPAL ofrece tres posibilidades. Seguin 
el parametro original, cuando se presiona este botén 
de modo que “LOCK” aparezca en pantalla, sdlo 
inhabilita la perilla de sintonizacién (aunque todavia se 
puede girar, ésta no afecta la operacién). Sin embargo, 
dicho bot6n puede desactivar todas las teclas del panel 
frontal o si no, la totalidad de ellas con excepcién de 
las correspondientes a las funciones primarias. Para 
seleccionar el esquema de aseguramiento, ingrese a 
la funcién 8-1 del meni, tal como se le indica en la 
pagina 104 del manual. 


j/mportante!: Si mantiene oprimido el boton [LOCK] 
sin llegar a soltarlo, activara la funcién de seguimiento 
doble del VFO, sobre la cual nos referiremos mas 
adelante en el presente capitulo. 
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FUNCIONAMIENTO DEL VFO ALTERNATIVO 


(VFO “FRONTAL Y PosTERIOR”) 

Si usted presiona la tecla correspondiente a la banda 
en la cual se encuentra trabajando, entonces el visualizador 
se cambiara a una frecuencia diferente dentro de esa misma 
banda (a la porcion inferior de ésta, segun el valor original 
de programacién). Al presionar esta misma tecla una vez 
mas, lo hara retornar a la frecuencia en donde se encontraba 
primero. Lo que aqui se obtiene son dos selecciones de 
osciladores VFO completamente independientes para cada 
banda, las cuales se determinan mediante la tecla de la 
botonera correspondiente a cada una de ellas. Usted puede 
considerar el uso del VFO para toda banda que tenga una 
porcion “frontal” y una “posterior” que se puedan intercambiar 
para operar, las que se activan presionando la tecla de 
banda respectiva. Usted puede sintonizar, seleccionar la 
funcién y el ancho de banda para sendas mitades del VFO 
en cada banda, en cuyo caso éstos quedaran registrados 
hasta que regrese a esta modo de “recepcién secundaria’. 


Toggle VFOs 


VFO (front & rear) 


BAND Keys 


Una aplicacién practica de esta funcién consiste en 
configurar el VFO frontal para comunicaciones telefonicas 
y la mitad posterior, para las emisiones de OC dentro de la 
misma banda (vea ilustraci6n anterior). 


Por ejemplo, si uno de los osciladores VFO hubiese sido 
destinado a la porcién SSB de la banda (y en un modo de 
Banda Lateral Unica), presione el botdn del teclado 
correspondiente a esa misma banda, sintonicelo en la 
porcion inferior de ésta y posteriormente, oprima el botén 
de modo [CW]. Podra considerar entonces este oscilador 
como el VFO para recepcion telegrafica. A continuacién, 
oprima varias veces la tecla correspondiente a la banda y 
observe como el radio alterna entre el modo de banda lat- 
eral unica y las mitades del VFO para OC. Asimismo, usted 
puede seleccionar para estas dos mitades diferentes anchos 
de banda de FI y modos (inclusive, distintos valores para el 
Clarificador). Nétese que esta funcién no esta relacionada 
con la configuraci6n del VFO A Principal ni VFO B 
Secundario; la recepcidn doble y el funcionamiento en 
frecuencia diferente seran tratados mas adelante en el 
manual. 


SELECCION DE VFO y 


ENMUDECIMIENTO DEL RECEPTOR 

Sobre las perillas del VFO Principal y Secundario se 
encuentra un par de botones luminosos, identificados como 
de RX y TX. El LED verde de “RX” indica que el VFO esta 
controlando el receptor, en tanto que el LED de “TX” de 
color rojo sefiala que el VFO esta controlando la frecuencia 
de transmisi6n. Como lo veremos mas adelante en los 
modos de recepciéon doble y compartida, estos botones 
sirven para configurar la explotaci6n en semiduplex de la 
forma que usted elija. 


Usted puede enmudecer el VFO Principal o Secundario 
en cualquier momento si presiona el bot6n o LED de RX 
ubicado sobre la perilla del VFO correspondiente. El 
indicador LED parpadea mientras el receptor permanece 
silenciado; sdlo tiene que volver a oprimir este bot6n una 
vez mas para normalizarlo. 


INGRESO DE FRECUENCIAS MEDIANTE EL 


TECLADO 
Las frecuencias se pueden ingresar directamente, si lo 
desea, de la siguiente manera: 


Presione [ENT] en el borde inferior derecho del teclado 
(la primera cifra de la izquierda perteneciente a la frecuencia 
de trabajo comenzara a parpadear). Ahora, utilizando como 
referencia los numeros inscritos en amarillo sobre las teclas, 
proceda a ingresar las cifras de la nueva frecuencia, de 
izquierda a derecha (1-4-2-5-0-0-0) y posteriormente, 
vuelva a pulsar [ENT]. Al ir ingresando los numeros, aparece 
intermitente en pantalla el punto del préximo digito que ha 
de marcado. Puede utilizar los botones DOWN (7) y UP 
(A) que estan debajo del teclado para volver a posicionar 
la cifra intermitente en el lugar que desee (pero no tome en 
cuenta las etiquetas indicadoras de direccién sobre estos 
dos controles). 


m FJ-+P)>C-F]) 
Cf J>PJ>P J>P Joe 


Sdlo en el momento de oprimir la tecla [ENT] por 
segunda vez es cuando en realidad la frecuencia de trabajo 
cambia, de modo que si decide mantener la frecuencia 
original después de haber empezado a ingresar una nueva, 
puede cancelar cualquier digito marcado si presiona la tecla 
[SUB(CE)] (“Borrar’, la etiqueta amarilla localizada en el 
borde inferior izquierdo del teclado) en lugar de [ENT]. Tenga 
presente que para ingresar frecuencias inferiores a 10 MHz, 
debe marcar todos los ceros que la anteceden. 


Esto es lo unico que se requiere para sintonizar el VFO- 
A Principal. El VFO-B Secundario posee muchas otras 
caracteristicas propias, las que analizaremos en detalle 
posteriormente en el manual. No obstante, primero nos 
referiremos sobre algunas otras funciones destacadas del 
receptor. 
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INDICADORES DEL MEpIDoR DE SINTONIA 


CON SENAL 

El MARK-V FT-1000MP Field incorpora varias 
indicaciones en el visualizador que hacen de la sintonizaci6én 
de estaciones una tarea facil y precisa: 


Escala de sintonizacion - Cuando se selecciona ya 
sea el modo de OC, RTTY o PKT, el medidor de sintonia 
aparece justo debajo de la escala indicadora 
correspondiente a IC/SWR, tal como se ilustra a 
continuacién en el manual. 


Center Marker 
Bar Segments 
Peripheral Peripheral 
Bar Segments Bar Segments 
| | 


Sele THIEME TET es 


T 
Master 
Bar Segments 


Tuning Direction Outer 
Boundary Arrows 


En el modo de OC, todas las veces que sintonice una 
sefial cerca del centro de la banda de paso del receptor, se 
encienden las flechas marginales, en tanto que los 
segmentos superiores de intensidad de la sefial incrementan 
a medida que se gira lentamente la perilla del VFO. La idea 
consiste en sintonizar para obtener la maxima indicaci6n, 
de modo que se ilumine un marcador central aislado en el 
medidor de sintonia inferior (las flechas marginales se 
apagan cuando se centra el marcador). En caso de 
desintonizarse, se encienden las flechas con el objeto de 
mostrarle que necesita volver a centrar el marcador. 


CW TUNING 


S ..1...3...8...7,..9. . .*20, , ,*40, 


+60dB 
' 


> ~= 
TUNING QOO0Q0000% <ooo0go009 


Tune for Maximum Signal Strength 
and Centered Marker Segment 


a ~=a 
Sas pooogooogeVagooogooog 
Correctrly-Tuned CW Station 


En cuanto a los modos de RTTY y Paquete, en el 
visualizador aparecen segmentos gemelos (que representan 
los tonos de marca y espacio) y en este caso, la sintonizacién 
Optima se logra cuando incluso se produce el equilibrio y la 
separacion maxima entre los dos segmentos. La separacioén 
minima entre los segmentos es proporcional a la desviacién 
del tono de marca y espacio (170 Hz, 425 Hz u 850 Hz). 
Mas adelante nos referiremos mas extensamente sobre los 
modos de RTTY y Paquete. 


RTTY/PKT TUNING 


------ ao 
Cea) 85 +20 +40 +60dB 
CO 
—---> —+---- 


rae 0 oBREH ER fom <a BRB GH B09 2 


Tune for Maximum Signal Strength 
and Centered Marker Segment 


+40 +60dB 
Beooll 


> v ~« 
rowwe Cy ogo goooge.—opooogoo0g9—J 
Correctrly-Tuned RTTY/PKT Station 


Funcion de “Picos Sostenidos” - Durante la recepcidn, 
los segmentos del Medidor de “S” responden 
instantaneamente a la intensidad relativa de la sefal (en 
Unidades “S”) de las estaciones. El circuito “de picos 
sostenidos” mantiene activado el primer segmento de la 
derecha del grafico de barras para un intervalo de retardo 
seleccionable por el usuario de 10 mseg a 2 segundos. Esta 
funcién viene inhabilitada de fabrica; sin embargo, usted 
puede activarla y escoger el intervalo de retardo que desea 
mediante la funcién 3-7 del meni. 


Instantaneous 
Signal Strength 


\ +20 +40 +60dB 
Penne Poo 


Delayed Peak-hold 
Segment 
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EScALA DE SINTONiA AMPLIADA 

El indicador del grafico de barras segmentado que se 
encuentra sobre el despliegue de frecuencia del VFO-A 
Principal hace las veces de una escala de sintonia 
amplificada de tres modos. Segun la configuraci6n original, 
exhibe el corrimiento relativo del Clarificador, y a medida 
que se gira la perilla CLAR (de Rx o Tx del Clarificador), el 
segmento marcador que normalmente esta centrado, se 
desvia a la derecha o a la izquierda para exhibir el 
desplazamiento relativo de la frecuencia de recepcidn o 
transmisi6n (“clarificada”) en funcidn de la original. No olvide 
consultar la pagina 49 para ver los detalles relacionados 
con el funcionamiento del Clarificador. 


ee ee ee H rn eee Pere lo 
7m re 
LOC eee iierus 


Cuando la funcién VRF esta activada, los segmentos 
indican brevemente la posicién maxima del “preselector” 
de banda angosta al mismo tiempo que gira la perilla VRF/ 
MEM CH del transceptor. No olvide consultar la pagina 44 
para ver los detalles relacionados con el funcionamiento 
del filtro VRF. 


Band Center 


© Ieaae8eeea8eaon Vo iaa@anaadagea 1) 
RRS BRBAABRABA wROBRG ASAE BAB Et VRF/MEM CH 


DWN up 


aa 


Doooo 8000080900 800008o000 goon oll 


Low Band Edge 


Qo ooo8oooo 80000800008 nooo dooooll 


Alternativamente, usted puede hacer que los segmentos 


se expandan hacia afuera OB leeedeeeeteeeeleeeeleedeeed B 
miehifds sintoniza en 3 rrr rr 
cualquiera de las dos (7cecece eee 


direcciones a partir de la 


F . no eedebyeeetavee  ieatticecbiies 
frecuencia mas proxima °' PRET E 19 
ree : <-> 

exhibida. Esto le permite 

. . . v . . 
visualizar incrementos de © "+++" yigadaaiaiaanadaaae 0" OS 
sintonizaci6n inferiores a TA sere = 

i v 
10 Hz (correspondientes © ‘jiagiaaaiantaiaaiaiaiaiiiil! 


a la resolucién maxima 
del despliegue). 


wrorerer 6 
(eeeeerer ¢ 


La velocidad y distancia relativas al desplazamiento de 
segmentos en cualquiera de ambos modos son 
proporcionales al tamafio de los pasos de sintonizaci6n 
seleccionados y dependen si el boton [FAST] ha sido 
habilitado o no. El modo del Medidor de Sintonia se 
selecciona mediante la jnstruccién 3-2 del menii. 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
| 
I 
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SINTONIZACION SINCRONICA EN AM 

La distorsiédn del audio en estaciones AM producidas 
por el desvanecimiento de la portadora es comun. La 
sintonizacién sincrénica reduce este fendmeno puesto que 
recibe la estacién en la Banda Lateral Inferior mientras 
reinyecta una portadora que no se desvanece. El beneficio 
de esta técnica radica en que la portadora reinyectada queda 
sincronizada con la portadora de la estaci6n original, 
reduciendo asi los efectos del desvanecimiento y mejorando 
la fidelidad de la sefal en comparacion con la deteccién 
convencional en AM. 


Con el fin de activar la detecci6n Sincrénica en AM, 
presione dos veces el boton [AM] (de modo que parpadee 
el LED de color verde dentro del botdn). El formato del 
medidor de sintonia se cambia por el que se ilustra a 
continuaci6n. Recorra la sefial con lentitud hasta que 
aparezca el segmento aislado del centro (vea seccién 
siguiente). 


AM SYNCHRONOUS TUNING 


CC ot 


Carrier Unlocked 


rome DAG boot bo 


Carrier Locked 


bbb bg 


SELECCION DE Mobo DEL 


DESPLIEGUE SECUNDARIO 

La ventana pequefia al costado derecho del despliegue 
de frecuencia principal puede contener varios indicadores 
diferentes, los cuales se seleccionan a través de la funcién 
3-5 del meni. 


Estos incluyen: 

Clarificador - Exhibe la 
frecuencia “clarificada” con la © ( 
desviacién respectiva a partir de ci =" 
la frecuencia original. 


IRXBICLAR] 
oh 


Frecuencia de Canal - -—"sa7~7 = = =) 


: ° ; oro rors 
Exhibe la frecuencia de trabajo ae ee 
contenida en el canal de memo- | MEM _F | 


ria vigente, dandole a conocer las “posibles opciones” 
mientras opera en base a un VFO. 


: : i Fir sere 
Desplazamiento - Exhibe la wl] iw) 


"st 
diferencia entre las frecuencias .~ “4&4, 
de los osciladores VFO Principal 


y Secundario. 


Tono (de OC) A1 - Exhibela t= ===, 


a ae en wee 
configuracién del tono telegrafico i ot cease 


vigente. 


Cualquiera sea la seleccién que escoja, si activa el 
Clarificador durante la operaci6n, el despliegue va a 
sobreescribir cualquier otro valor de programacién (distinto 
del Clarificador) que haya sido definido a través de la 
instruccion 3-5 del meni. 
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RECEPCION DE COBERTURA GENERAL 

Quizas ya habra notado que al sintonizar fuera de las 
bandas de radioaficionado (especificamente, fuera del 
segmento de 500 kHz que incluye cada una), se ilumina el 
icono “GEN” en un recuadro en el costado izquierdo de la 
pantalla. En tales frecuencias, se desactiva el transmisor, 
asi como el sintonizador de antena. Si trata de transmitir, el 
icono “TRANSMIT” aparece intermitente en el despliegue. 
Lo anterior confirma que las emisiones han sido inhibidas 
por el microprocesador. 


Ademas, tales frecuencias no son reconocidas por las 
teclas selectoras de banda, de modo que si sintoniza un 
VFO en una frecuencia fuera de una banda de aficionado, 
tendra que almacenarla en una memoria (Segun se describe 
en la pagina 64) si quiere poder recuperarla en forma 
instantanea mas adelante. De lo contrario, apenas accione 
una tecla de seleccién de banda, se perdera la frecuencia 
de cobertura general, por cuanto el VFO restituye la 
frecuencia (de banda de aficionado) en donde se encontraba 
la Ultima vez que se cambiéd la banda. 


Una vez que se familiarice con las memorias, encontrara 
que en realidad lo anterior no representa ningun problema, 
puesto que cada memoria se puede sintonizar exactamente 
igual a un VFO y almacenarla en otro canal sin necesidad 
de atravesar por un oscilador. 


Aparte de lo expuesto anteriormente, la recepcién de 
cobertura general le brinda todas las ventajas existentes 
en las frecuencias de radioaficionados, incluyendo la 
recepcion de dos canales, los modos digitales y la recepcién 
multiple, descrita en las paginas siguientes del manual. 
Fuera de la banda de radioaficionados, es posible encontrar 
una rica variedad de interesantes emisiones radiales, entre 
las que se encuentran: 


O Bandas Internacionales de Onda Corta (ver tabla) 

O Comunicaciones Maritimas y Aeronauticas 

O Transmisiones de los Servicios de Prensa y de las 
Misiones Diplomaticas y Embajadas 

O Comunicaciones Militares 


Cuando sintonice fuera de una banda de aficionado, va 
a encontrar que los botones UP(A) y DOWN(¥) (debajo 
del teclado) son sumamente beneficiosos para realizar 
cambios de frecuencia rapidos. Los pasos de 100 kHz que 
proveen estas teclas son ideales para desplazarse 
rapidamente, por ejemplo, a través de la banda AM de 
radiodifusion internacional de 15 MHz. 


Nota Relativa a la Recepcion de Emisiones 
de Radiodifusion por AM 


En muchos paises, las emisoras en la Banda de 
Radiodifusi6n AM Estandar estan separadas por un 
espaciamiento de 9 kHz. El modo de Canales VFO 
puede resultar sumamente Util en este caso, puesto 
que el usuario puede programar el tamafio de los pasos 
de canal VFO en 9 kHz. Utilice la perilla del VFO A prin- 
cipal para definir una frecuencia de inicio, después de 
lo cual debe oprimir firmemente la tecla VRF/MEM CH 
durante 72 segundo. 


Si el espaciamiento de “9 kHz” hubiese sido configurado 


a través de la seleccién 1-5 del menu, entonces podra 
utilizar la perilla VRF/MEM CH para sintonizar en la 


banda de radiodifusion en los pasos de 9 kHz deseados. 


PoPuLAR SHORTWAVE Broapcast BANDS 


Meter | Frequency Meter 
Band | Range (MHz) | Band 
0.150 ~ 0.285 
0.520 ~ 1.625 
2.300 ~ 2.500 
3.200 ~ 3.400 
3.900 ~ 4.000 
4.750 ~ 5.200 
5.850 ~ 6.200 
7.100 ~ 7.500 


Frequency 
Range (MHz) 
9.350 ~ 9.900 

11.550 ~ 12.050 
13.600 ~ 13.900 
15.100 ~ 15.700 
17.550 ~ 17.900 
18.900 ~ 19.300 
21.450 ~ 21.850 
25.670 ~ 26.100 
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El MARK-V FT-1000MP Field incorpora una amplia 
variedad de funciones especiales para suprimir los diversos 
tipos de interferencias que se pueden encontrar en las 
bandas de HF. Sin embargo, en la realidad los fendmenos 
que causan interferencias varian constantemente, de tal 
forma que el ajuste éptimo de los controles es en cierta 
forma un arte, el cual requiere estar familiarizado con los 
diferentes tipos de interferencias y con el efecto sutil que 
tienen algunos controles. Por lo tanto, la informacién que 
se ofrece a continuacién debe considerarse solamente como 
guia de referencia para las situaciones mas comunes y como 
punto de partida para su propia experimentacion. 


El circuito para contrarrestar las interferencias del 
MARK-V FT-1000MP Field comienza en las etapas de “RF” 
y se extiende a través de toda la seccién del receptor. 


VRF (FictRo DE ENTRADA VARIABLE DE RF) 

La funcién VRF le permite activar un filtro “preselector” 
de banda angosta en la trayectoria del circuito de RF del 
receptor. La selectividad adicional puede ser de gran ayuda 
para minimizar eventuales interferencias provenientes de 
sefiales fuera de banda, especialmente cuando se utilizan 
transmisores multiples durante la operaci6n. 


Para habilitar la funcién VRF, oprima yrFmMEM CH 
la tecla [VRF] en el Anillo de pwn uP 
Desplazamiento Gradual y desplace a 
continuacion la perilla VRF/MEM CH con 
el objeto de ajustar a maxima respuesta la 
sefial o el nivel de ruido de fondo. Cuando 
se activa el modo VRF en el radio, se 
ilumina el indicador LED “VRF” de color rojo que se 
encuentra a la izquierda de dicha perilla. 


Si una sefial potencialmente perturbadora se encuentra 
muy cerca de su actual frecuencia de comunicaci6n (por 
ejemplo, una estacién SSB que transmite cerca de los 3.80 
MHz mientras usted lo hace en los 3.53 MHz), es posible 
procurar un mayor grado de proteccién al desintonizar 
deliberadamente el filtro VRF, de modo de suministrar una 
atenuacion progresiva mayor de la sefial indeseada. En el 
presente ejemplo, al sintonizar el filtro VRF para una respuesta 
maxima a los 3.40 MHz, hara que se genere un mayor grado 
de atenuacion para ser colocado en la sefial intensa de 3.80 
MHz. Particularmente, en las bandas de frecuencias menores, 


VRF/MEMCH Bandpass Filter Section 
DWN UP ————a | ATT 
0 


22-30 MHz 


10-12 MHz 


8-10 MHz 


A 
B 


Note: 
VRF only functions on the 
160-20 M Amateur bands. 


6.5-8 MHz 


4-6.5 MHz 


3-4 MHz 


1.8-3 MHz 


0,5-1.8 MHz 


0.1-0.5 MHz 


SSSR SEReSe 


6 
1 
15-22 MHz 
( 
12-15 MHz 


no habran pérdidas de sensibilidad util con una 
desintonizacién moderada; no obstante, el rechazo de 
interferencias se vera acentuado en forma significativa. 


SELECCIONES DE LA PRIMERA ETAPA: 
SELECCION DEL AMPLIFICADOR, 
OPTIMIZACION DEL PUNTO DE INTERCEPCION 
Y ATENUACION 

La mejor seleccién para la primera etapa del receptor 
dependera del ruido de fondo que exista en ese momento, 
de la presencia 0 ausencia de sefiales intensas y si desea 
© no escuchar sefales de menor intensidad. Si se le da 
demasiada ganancia a la seccién de entrada, el ruido de 
fondo dificultara la audici6n, en tanto que sefiales bastante 
fuertes en otras frecuencias podrian causar interferencia 
de intermodulaci6én, ocultando asi a las mas débiles. Por 
otro lado, si ala primera etapa se le da muy poca ganancia 
(o demasiada atenuaci6én), no se captaran las sefiales cuya 
intensidad sea mucho menor. 


Cuando evalue las selecciones a continuacion, recuerde 
que si puede escuchar el ruido de banda incrementar al 
conectar la antena, significa que la sensibilidad que tiene 
es adecuada; por lo que una ganancia mayor en la etapa 
prdéxima a la entrada no es necesaria. 


Selecci6n del Preamplificador de “Banda 
Ancha” y “Sintonizado” 

En la primera etapa del receptor del MARK-V FT-1000MP 
Field se utilizan tres amplificadores de RF de gran 
rendimiento, con transistores de efecto de campo (FET). 
Viene incorporado un solo amplificador de banda ancha para 
un buen desempefio en aquellas aplicaciones de uso gen- 
eral, junto con dos amplificadores sintonizados: uno 
optimizado para los 24 ~30 MHz y el otro, para los 1.8 ~ 7 
MHz (vea ilustracién). El preamplificador sintonizado resulta 
particularmente util cuando se transmite desde un lugar 
silencioso en la banda de 10 metros, en tanto que en las 
bandas inferiores, la baja ganancia del preamplificador 
sintonizado asegura éptimos resultados en el tratamiento 
de sefiales de mayor intensidad. Cada amplificador se 
selecciona en forma automatica a medida que se sintoniza 
o cambia de banda; sin embargo, usted puede inhabilitar el 
par de amplificadores sintonizados y usar solamente el de 
banda ancha mediante la seleccién 8-4 del meni. 


Receiver Front End Configuration 
(for illustrative purposes) 


IPO 


(a) Menu Section 8-4 BE Rinp Secuen. 


L—o-po—-1 24-30 MHz 


is 
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Cabe hacer notar que el preamplificador sintonizado sdlo 
opera en las bandas de aficionados de 1.8~7 y 24~30. Si 
sintoniza fuera de una banda de aficionado mientras usa el 
preamplificador sintonizado, el transceptor se cambiara 
automaticamente al amplificador previo “Plano” (de banda 
ancha). Los efectos de esta configuracién son: 


(1) Cuando sintoniza fuera de una banda de aficionado de 
baja frecuencia (por ejemplo, al sintonizar entre los 
1.999.99 MHz y 2.000.00 MHz), la ganancia mas elevada 
del preamplificador “Plano” hara que el ruido de fondo 
aumente repentinamente (y vuelva a descender si 
sintoniza de nuevo dentro de la banda de 160 metros). 

(2) Cuando sintoniza fuera de una banda de aficionado de 
alta frecuencia (por ejemplo, al sintonizar entre los 
28.000.00 MHz y 27.999.99 MHz), la ganancia mas 
elevada del preamplificador “Plano” hara que el ruido de 
fondo descienda repentinamente (y vuelva a aumentar si 
sintoniza de nuevo dentro de la banda de 10 metros). 

(3) Cuando opera en la banda de 14 MHz, los 
preamplificadores Sintonizados y Plano basicamente 
poseen ganancias idénticas. Se observara muy poca 
diferencia en el rendimiento, dentro o fuera de la banda 
de 20 metros. 


IPO (Optimizacion del Punto de Intercepcion) 
Generalmente, los amplificadores FET de RF ipo 

de la seccién de entrada proporcionan la maxima 
sensibilidad para captar sefales débiles. En 
condiciones tipicas de funcionamiento en las frecuencias 
inferiores (tales como una sobremodulacién intensa 
proveniente de sefales en frecuencias adyacentes), es 
posible sobrepasar los amplificadores de RF si presiona el 
boton [IPO], haciendo que se ilumine el indicador LED de 
color verde. Lo anterior mejora el margen dinamico, como 
también las caracteristicas pertinentes a la distorsién por 
intermodulacién del receptor, por producirse una leve 
reduccién de la sensibilidad. En las frecuencias por debajo 
de los 10 MHz, a menudo el usuario prefiere mantener el 
botdn [IPO] activado, puesto que los amplificadores previos 
generalmente no se necesitan en tales frecuencias. 


ATT (Atenuador de RF) 

Aunque tenga habilitada la funcién IPO, ATT 
las sefiales demasiado fuertes todavia 0 
pueden degradar la recepcién. Por lo tanto, 12 
si aun nota los efectos de la sobremodulaci6n, 46 
o si las sefiales que usted desea escuchar (dB) 
fueran muy intensas, puede utilizar el selec- 
tor ATT para insertar una atenuacién de RF de 6, 12 6 18-dB 
frente al amplificador de alta frecuencia. Si el ruido de fondo 
hace que el medidor de “S” se desvie en presencia de canales 
desocupados, gire el selector ATT a la derecha hasta que el 
medidor de “S” descienda hasta alrededor de S-1 (el area de 
color blanco en el extremo izquierdo de la escala indicadora 
superior). Esta configuracioén optimiza el equilibrio entre la 
sensibilidad y la inmunidad a la interferencia. Ademas, una 
vez que haya sintonizado una estacién con la que pretende 
trabajar, es posible que prefiera reducir aun mas la sensibilidad 
(o acrecentar la atenuacidn) y para ello, debe avanzar un 
poco mas el control ATT a la derecha. Con esto, se reduce la 


intensidad de todas las sefiales (y ruidos), ademas de hacer 
mas cOmoda la recepcién, hecho que cobra especial 
importancia durante comunicaciones prolongadas. 


Cuando busque captar sefiales débiles en una banda 
exenta de ruidos, querra contar con la maxima sensibilidad, 
por consiguiente debe inhabilitar el modo IPO y colocar el 
selector ATT en “0”. Esta situaci6n es tipica durante periodos 
silenciosos en las frecuencias por sobre los 21 MHz y 
también cuando se utiliza una antena de recepcién pequefia 
o de ganancia negativa en otras bandas. 


SELECCION DE AGC 
(ContRoL AUTOMATICO DE GANANCIA) 


Cuando se recorre la banda en busca AGC 
de sefiales, en general resulta mejor FAST 
; OFF SLOW 
mantener el selector AGC ajustado en AUTO 


“AUTO”, donde el amortiguamiento se 

selecciona en forma automatica de 

acuerdo con el modo operacional vigente. 

Es posible seleccionar manualmente el nivel de ACG del 
receptor; no obstante, es necesario destacar algunos puntos 
relativos al referido modo de control y al tiempo de 
recuperaci6n del receptor. 


Para la recepcién por Banda Lateral Unica, ajustarlo 
en su regulaci6n rapida o “FAST” permite que la ganancia 
del receptor se recupere de prisa después de sintonizar 
atravesando sefiales fuertes o cuando el desvanecimiento 
es rapido. Sin embargo, una vez sintonizada una estacion, 
generalmente la recepcién resulta mas cémoda si se cam- 
bia a la posicién lenta o “SLOW?” (evitando de este modo 
que el receptor capte ruidos de bajo nivel durante las pausas 
de la conversaci6n). 


Para la recepci6n de OC, cuando varias sefales estan 
presentes en la banda de paso, la regulaci6n rapida o “FAST” 
puede evitar el “bombeo” (fluctuaciones de ganancia ) del 
control ACG generado por sefales fuertes no deseadas. 


Para la recepcion por AM, normalmente es mas 
conveniente la regulaci6n lenta o “SLOW”, en tanto que para 
la transferencia de paquetes a 300 baudios, asi como para 
los modos RTTY y AMTOR, la posicién rapida (“FAST”) o la 
desconexi6n (“OFF”) de dicho control por lo general se tra- 
duce en una menor cantidad de errores y repeticiones. 


Nota sobre el Control de Ganancia 
Automatico 


La posicién de desconexién “OFF” del control AGC 
desactiva el protector contra las sobrecargas que 
normalmente pone a su disposici6n el circuito del control 
automatico de ganancia. Si deja el control de Ganancia 
de RF en su posicién maxima de la derecha en esta 


condicion, los amplificadores de RF y Fl pueden ser 
saturados facilmente (produciendo distorsién) cuando se 
recibe una sefial intensa. Esta sobrecarga se corrige ya 
sea cambiando el selector AGC a otra posicién o bien, 
girando el control de Ganancia de RF en sentido contrario 
al de las manecillas del reloj, a fin de ajustar la ganancia 
en el nivel que le resulte mas coémodo. 
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AJuSTE DE GANANCIA DE RF 

Al estar sintonizado en una sefial de intensidad moderada, 
de continuar presente el ruido de fondo de bajo nivel aun 
después de haber ajustado el selector ATT, trate de reducir el 
control de Ganancia de RF (RF GAIN) a partir de su maxima 
regulacién de la derecha. Esto reduce la sefial de entrada 
que va al primer mezclador a través de un atenuador de diodo 
PIN y hace que la indicacién minima del medidor de “S” 
ascienda en la escala, lo que a menudo suprime el ruido de 
fondo, aparte de situar la sefial deseada en una zona mas 
“despejada”. Recuerde, en todo caso, de volver a colocar este 
control en su posicién maxima de la derecha cuando quiera 
recibir sefiales débiles o marcar niveles bajos en el medidor 
de “S”. Lea también el recuadro que aparece en esta pagina. 


SupPRESOR DE Ruipos 
Oprima el bot6n [NB] para activar el Supresor de NB 


Ruidos de FI en el radio. 


Los dos circuitos supresores de ruidos en el MARK- 
V FT-1000MP Field estan previstos para dos tipos diferentes 
de ruidos impulsivos; (A) un supresor de impulsos breves para 
los ruidos impulsivos de corta duracién, tales como los originados 
por tensiones transitorias de conmutacion, el sistema de 
encendido de automéviles y las lineas del tendido eléctrico, y 
(B) un supresor de impulsos prolongados, para los ruidos 
impulsivos de mayor duraci6n producidos por el hombre. A veces, 
este supresor es capaz de limitar también el nivel de descargas 
estaticas producidas por tormentas eléctricas. El usuario puede 
seleccionar el circuito supresor de ruidos que desea (“angosto” 
o “ancho’), al igual que el nivel de atenuacion respectivo, a través 


de la seleccién 2-8 del menit- 


En zonas urbanas pueden existir varios 0 incluso docenas 
de focos generadores de ruidos; éstos se pueden combinar de 
tal forma de hacer imposible la deteccién de un “impulso” claro. 
El supresor de ruidos de Fl puede, no obstante, reducir el nivel 
de parasitos significativamente, permitiendo que el Reductor 
de Ruidos EDSP los amortigie posteriormente aun mas. 


Si el supresor pareciera distorsionar una sefial que esta 
escuchando, reduzca la regulacioén para obtener la maxima 
nitidez o simplemente, apaguelo. En los periodos en los que 
la densidad de sefiales es extrema (como en una 
competencia), siempre es mejor dejar este dispositivo 
desconectado. 


SELECCION DE FILTRO DE FI 


(ANCHO DE BaNDa) 

Existen dos bancos de filtros -— BANDWIDTH —~ 
seleccionables, uno para la 2da. NOR wee wane 
etapa de FI de 8.215 MHz y otro para 
la 3era. etapa de Fl de 455 kHz en el 
Receptor Principal. Es posible ordenar las selecciones de 
filtros en cascada para obtener una mayor versatilidad 
destinada a contrarrestar las interferencias y ajustar el au- 
dio de recepcién. El transceptor viene equipado de fabrica 
con filtros de 500 Hz y 2.4 kHz para la 2da. etapa de Fl y 
uno de 2.4 kHz para la 3ra. etapa de FI. Silo desea, también 
puede adquirir otros filtros a través del Distribuidor Yaesu 
de su localidad. Las instrucciones de instalaci6én se incluyen 
en la pagina 113, en tanto que las selecciones del ment 
correspondientes a los filtros (desde la 5-g hasta la 5-7) se 
detallan en las paginas 101 y 102 del manual. La ilustracién 
al final de la pagina representa la selecci6n de filtros para el 
MARK-V FT-1000MP Field. 


Oprima uno de los botones de banda [BANDWIDTH] 
para seleccionar el ancho de banda que desea. Al ser 
accionados, se encienden de color rojo los indicadores 
luminosos LED dentro de cada boton. 


En el modo AM, tipicamente se selecciona la amplitud 
de banda ancha AM [NOR] (6-kHz) para el 2do. y 3er. filtro 
de FI (identificada como “THRU” en la base de la columna 
de la 2da. etapa de Fl). Esta amplitud proporciona la maxima 
fidelidad, la cual es mas efectiva para las sefiales fuertes 
de AM (y la musica en particular). El efecto que ejercen los 
controles SHIFT y WIDTH en este ancho de banda amplio 
es leve; sin embargo, éstos son utiles para realizar el ajuste 
fino de las caracteristicas de audio. Para sefiales AM mas 
débiles 0 cuando existe interferencia en canales adyacentes, 
la opcion [NAR 1] (ancho de banda de 2.4 kHz) le ofrece el 
justo medio entre el rechazo de interferencias y la fidelidad. 
En este caso, los controles SHIFT y WIDTH se pueden 
emplear muy eficazmente para mejorar la fidelidad (ver 
ilustraciones). 


No obstante, generalmente es posible obtener una 
recepcion de sefiales AM aun mejor en condiciones dificiles 
si se cambia a uno de los modos de Banda Lateral Unica 
(cualquiera que le ofrezca mayor claridad), mientras que a 


Main receiver (VFO-A) IF Bandwidth Filter Selection 


NOR NAR 1 NAR 2 


2nd IF 3rd IF 2nd IF 3rd IF 2nd IF 3rd IF 
(8.2MHz) (455 kHz) (8.2MHz) (455 kHz) (8.2MHz) (455 kHz) 


2.4 KHZ/ATT™" | 2.4/6.0 kHz*" | 2.0 (2.4) kHz | 2.0 (2.4) KHz | N/A (2.0 kHz) | N/A (2.0 kHz) 


CW 2.0/2.4 kHz*2 | 2.0/2.4 kHz*2 
AM ATT 6.0 kHz 2.4 kHz 2.0 kHz 2.0 kHz 
RTTY/PKT/USER | 2.4 kHz 2.4 kHz 2.0 kHz 250/500 Hz*? | 250/500 Hz*? 


1: El usuario puede seleccionar el ancho de banda a través de la seleccidn 5-0 del menu. El primer valor de programacién (ancho de 
banda) es el que viene originalmente configurado de fabrica. 

2: El usuario puede seleccionar el ancho de banda a través de la seleccién 5-2 del menu. El primer valor de programacién (ancho de 
banda) es el que viene originalmente configurado de fabrica. 

3: El usuario puede seleccionar el ancho de banda a través de la seleccidn 5-4 del menu. El primer valor de programacién (ancho de 
banda) es el que viene originalmente configurado de fabrica. 
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menudo se puede alcanzar una recepcion extraordinaria 
de sefiales débiles cuando se utiliza la recepcién multiple, 
la cual se describe en la pagina 46 del manual. 


En los modos de Banda Lateral Unica, el boton [NAR 2] 
(para un ancho de banda de 2.0 kHz) puede suprimir 
abruptamente las interferencias provenientes de sefales 
no deseadas en cualquiera de los lados de la sefal 
perjudicial (aunque con una pérdida necesaria de fidelidad). 
En OC, la opcion [NOR] (ancho de banda de 2.0 kHz 6 2.4 
kHz) generalmente util para tener una “perspectiva amplia” 
de la banda mientras la recorre, pero una vez que encuentra 
una sefial de interés y la centra en la banda de paso, las 
selecciones [NAR 1] (ancho de banda de 500 Hz) o [NAR 
2] (ancho de banda de 250 Hz) son mucho mejores. 


Aparte de elegir entre las diversas combinaciones de 
filtros, existen varias funciones que se pueden utilizar en 
forma independiente o conjunta, con el fin de eliminar o 
reducir la interferencia a un nivel aceptable. Aunque su 
empleo requiere algo mas que girar un botdn, de todas 
formas es recomendable saber cOmo operan cada una de 
estas funciones y como influyen en el QRM que encuentran. 


ConTROL DE AmPLiTuD DE Banpa “WIDTH” 
Acabamos de ver que se pueden WIDTH 
seleccionar filtros de Fl especificos para 
limitar la banda de paso de recepcién a un 
ancho predeterminado (esencialmente, la 
amplitud total del filtro instalado). En una 
banda congestionada, lo ideal seria reducir 
el ancho de banda justo hasta el punto en donde se atenua 
la sefial perjudicial, al mismo tiempo que se retiene la banda 
de paso necesaria para recuperar la estacién que desea 
escuchar. En la practica, sin embargo, este ancho de banda 
ideal a menudo se encuentra en algun punto “entre” las 

diversas amplitudes seleccionables de estos filtros. 


El control de amplitud WIDTH se puede utilizar en todos 
los modos, excepto en FM, para estrechar o extender 
continuamente el borde pasabanda (dentro del limite del 
filtro seleccionado), a fin de obtener la mejor configuracién 
de dicho borde, al igual que el punto de corte y el rechazo 
de interferencias éptimos cada vez que encuentre QRM. A 


[\ 


IF 
BANDWIDTH 


Vyvy 
cate 


IF 
BANDWIDTH 


IF 
BANDWIDTH 


WIDTH Action 


diferencia de los controles de anchura mas antiguos que 
ajustan al mismo tiempo los dos extremos de la pendiente 
del filtro, el control WIDTH del MARK-V FT-1000MP Field 
reduce la banda de paso ya sea, por el extremo inferior o 
superior (refiérase a la siguiente ilustracién). Por 
consiguiente, usted sdélo reduce el lado de la banda de paso 
en donde se ha encontrado interferencia. 


El retén central en el control exterior de ancho WIDTH 
le proporciona la maxima amplitud de banda, la cual es 
equivalente a la selectividad del filtro utilizado con el modo 
funcional. Al girar dicho control a la derecha, éste desplaza 
el borde superior de la banda de paso de FI hacia una 
frecuencia mas baja, mientras que si lo gira en sentido 
contrario, hara que el borde inferior sea desplazado hacia 
arriba-en este caso. Si se producen perturbaciones después 
de sintonizar una estacion, gire lentamente el control en la 
direccién en donde se reduzca la interferencia mientras la 
estacién alin esté en condiciones de ser escuchada. A 
medida que gira el control, escuchara que la respuesta de 
audio cambia al reducirse la banda de paso. Si la 
interferencia esta bastante cerca, el nivel de reduccion del 
ancho de banda necesario para suprimirla puede impedir 
que recupere el audio de la estacion que le interesa o bien, 
es posible que la presencia de parasitos no pueda ser 
eliminada por completo. 


Cuando la interferencia se encuentra completamente por 
encima o por debajo de la sefial deseada, por lo general 
basta con rotar el control WIDTH a la izquierda 0 ala derecha 
para atenuar las sefales parasitas existentes en la banda 
de paso del receptor. El control SHIFT (descrito a 
continuacién) también sirve para esto, aunque podria 
introducir interferencias provenientes del otro lado de la 
sefial. 


Cuando haya activado la funcién Interdependiente de 
Seguimiento Digital por Amplitud de Banda con el botén 
[IDBT] en el Anillo de Desplazamiento Gradual, el ancho 
de la banda pasante del filtro (Contorno) EDSP se reduce 
conforme a la regulaci6n de la perilla WITDH. Es decir, 
quedaran equilibrados el ancho de banda de FI y el ancho 
de banda EDSP, de acuerdo con la posicién en donde haya 
sido ajustada la perilla de control WIDTH. 


Desired 
Signal 


QRM 


X 


Using WIDTH control to reduce QRM 
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CoNTROL DE DESPLAZAMIENTO “SHIFT” 

El control SHIFT sintoniza la posicién relativa de la banda 
de paso de FI del receptor con respecto a la frecuencia 
desplegada en todos los modos, excepto en FM. Este con- 
trol tiene un retén en la posici6n del centro, el cual representa 
la frecuencia central de la banda de paso, la que a su vez 
corresponde a la frecuencia en pantalla. Al girar este con- 
trol a la derecha, se incrementa la frecuencia central de la 
banda de paso, mientras que al girarlo a la izquierda, hara 
que dicha frecuencia disminuya. 


Cuando detecte interferencia en ambos 
lados de la estaci6on sintonizada, primero 
ajuste el control SHIFT justo hasta el punto 
en donde se elimina el efecto perturbador 
y luego, desplace el control WIDTH en 
sentido contrario para suprimir los ruidos 
en el otro lado. Las regulaciones déptimas de estos controles 
dependen de las intensidades relativas de la sefial de la 
estacién deseada y de los parasitos, para lo cual se requiere 
practica. 


Cuando haya activado la funcién Interdependiente de 
Seguimiento Digital por Amplitud de Banda con el botén 
[IDBT] en el Anillo de Desplazamiento Gradual, el 
desplazamiento de la banda pasante del filtro (Contorno) 
EDSP varia conforme a la regulacién de la perilla SHIFT. 


LAL 


BANDWIDTH BANDWIDTH 


P= 


pecan DWIDTH 


IF SHIFT Action 


Desired 
Signal 


> 
-s > 
—_> 
es 
RM 


IF 
BANDWIDTH 


Vv 


Using IF SHIFT to reduce QRM 


FittRo DE Muesca 

Una vez que haya sintonizado una sefial deseada y 
ajustado el ancho de banda y la desviacién de FI, si se 
produce cualquier interferencia “heterodina” como la 
generada por una portadora o una sefial de OC, debe 
presionar el bot6n NOTCH para activar el filtro de muesca 
de Fl y ajustar lentamente el control del mismo nombre para 
anular la portadora perturbadora. Fijese que si la portadora 
interferente se encuentra a mas de +1.2 kHz 
aproximadamente del centro de la banda de paso, es posible 
que el filtro de corte no sea capaz de anularla. En tal caso, 
desconecte el filtro de corte y vuelva a ajustar el ancho de 
banda y la desviacién de IF, de modo que la portadora 
interferente quede fuera de la banda de paso. 


Desired Desired 
Signal “-NOTCH-> = Signal 


QRM | 
(Heterodyne) 


IF 
BANDWIDTH BAN DWIDTH 


La funci6n del filtro de Muesca en realidad comprende 
tres modos de operacién que incluyen distintas 
combinaciones del filtro de Corte de FI, del Filtro de Corte 
EDSP o de ambos filtros a la vez. Puede utilizar la 
instruccion 2-9 del meni para habilitar solamente el filtro 
de Muesca de FI (Seleccién /F NOTCH), el filtro de Muesca 
EDSP (Seleccién Auto DSP) o ambos filtros a la vez (SE- 
LECT). Al habilitar la opcién Select, cualquier interferencia 
residual que atraviese el filtro de Muesca de FI sera 
eliminada por la funcién de Corte Automatico EDSP., jpor lo 
que los resultados de esta combinaci6én de filtros son 
simplemente impresionantes! 


Pasos de Sintonizacion con los Controles 
SHIFT y WIDTH 

Al desplazar el control SHIFT o WIDTH se sintoniza la 

banda pasante de FI en los pasos de 10 Hz que vienen 

originalmente configurados de fabrica. Si lo desea, usted 


puede cambiarlos por pasos de 20 Hz, los cuales le 
ofrecen una respuesta mas inmediata cada vez que 
sintoniza con la perilla de control. Refiérase a la 
seleccién 1-2 del meni Con el objeto de determinar la 
magnitud de los pasos de sintonizacién preestablecidos 
a su gusto. 
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CLARIFICADOR (SINTONIZACION DE O Si oprime el boton de TX del Clarificador, el icono 


“CLAR’-“TX” 4 iluminado debajo de | 
FRECUENCIAS DE Rx y Tx DESPLAZADAS) forsale ee as he 
indicacién de desviacié6n mas pequefia y si acciona el 
Los tres botones del Clarificador 


conmutador del PTT, notara que la frecuencia de 
“CLAR’ cerca del borde inferior transmisi6n se desplaza conforme a la magnitud del 
derecho del panel frontal y el con- corrimiento asignado al Clarificador. 
trol ubicado justo sobre ellos sirven OO Si oprime el bot6n de RX en lugar del anterior, notara 
pale desplazar ya seala frecuencia que el icono “RX”-“CLAR’ aparece iluminado en pantalla 
de recepcion, de transmision o y que se aplica el corrimiento de frecuencia respectivo, 
ambas a la vez a partir de sus haciendo que despliegue se cambie de acuerdo a ello 
respectivos valores en el despliegue para exhibir la frecuencia de recepcién desplazada. 
principal. Los tres numeros Oprima el conmutador del PTT y fijese que la frecuencia 
pequefios en el centro del 


de transmisi6n no varia al igual que el despliegue de 
visualizador (justo ala derecha del RX TX CLEAR 


frecuencia original cuando el Clarificador de recepcién 
recuadro correspondiente a la frecuencia principal) exhiben se encuentra habilitado. Basta con oprimir CLEAR en 
el desplazamiento del Clarificador en ese momento vigente. cualquier momento para volver a ajustar el 
Los controles del Clarificador en el MARK-V FT-1000MP desplazamiento del clarificador en 0.00 kHz. 
Field tienen por funcion permitir la programacion de un O Teniendo el botén de RX del Clarificador activado, el 
desplazamiento predeterminado (de hasta + 9.99 kHz) sin marcador de sintonia central ubicado justo sobre el 
tener que volver a sintonizar, para ser posteriormente 


, . ; despliegue de frecuencia principal se mueve hacia la 
activado mediante los botones de RX y TX de dicho derecha o la izquierda a medida que va modificando 
dispositivo de sintonizaci6n. 


con la perilla CLAR la magnitud del corrimiento. Fijese 
ademas que las indicaciones correspondientes a la 
frecuencia principal y a la desviacién del Clarificador 
cambian a la par. 

Proceda a oprimir la tecla CLEAR del Clarificador y ob- 
serve que el desplazamiento ahora se reduce a cero y 
que la frecuencia del VFO Principal recupera el valor 
que tenia primero. 


Ejecute los pasos siguientes, si lo desea, para que se 
familiarice con los Controles del Clarificador: 


O Sin presionar ninguno de los botones del Clarificador, q 

desplace la perilla CLAR hacia adelante y hacia atras al 
mismo tiempo que observa el pequefo visualizador del 
centro. Fijese que los digitos pequefios cambian para 
indicar el corrimiento predeterminado del Clarificador (el 
cual no ha sido aplicado todavia a la frecuencia de Tx ni 
Rx), en tanto que se mantienen inalterables los 
parametros correspondientes al despliegue principal en 
la pantalla. 


Recomendaciones para Reducir las Interferencias 


Utilice los botones [BANDWIDTH], seguidos de los 
controles SHIFT y WIDTH para suprimir los parasitos. 
Sus aplicaciones no son exactamente iguales entre un 
modo y otro. 


Cuando esté preparado para resintonizar una nueva 
frecuencia, vuelva a ajustar los controles SHIFT y WIDTH 
en sus respectivas posiciones originales (retén central). 
También se puede girar el control WIDTH a la izquierda 
para reducir el ancho de banda de FI en forma mas 
gradual, y a continuaci6n se puede girar el control SHIFT 


a la derecha o a la izquierda desde el centro, a fin de 
desplazar la frecuencia central hacia arriba o hacia abajo, 
de la forma que se ilustra en el dibujo. 


En el caso de los modos digitales, las selecciones con 
mayor amplitud de banda son efectivas para sintonizar; 
sin embargo, los anchos de banda de 500 6 250 (Hz) 
generalmente le otorgaran la mejor recepcién con 
desviaciones angostas. Si tiene ajustadas las 
selecciones RTTY y PKT del menu de modo que se 
acoplen con la unidad terminal o TNC (refiérase a la 
pagina 55), no deberia verse en la necesidad de regular 
el control SHIFT en lo absoluto, en tanto que el control 
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WIDTH ha de ser ajustado solo si lo hace con sumo 
cuidado (para no perder el contacto). Para ver los detalles 
relativos a este tema, vea la seccién sobre los modos 
digitales incluida en el manual. 


En cuanto a los paquetes de informacién de 300 baudios, 
se recomienda usar un ancho de banda de 500 (Hz) y 
mantener el control WIDTH centrado; es posible que el 
control SHIFT requiera el ajuste fino en cualquiera de 
los dos lados del centro para alcanzar la éptima 
captacién de sefiales débiles. Haga la prueba de colocar 
el control SHIFT en un canal para paquetes ocupado y 
luego, observe el ajuste dptimo de tal forma de utilizarlo 
en todas las transferencias de paquetes por HF que haga 
posteriormente (dicho ajuste se mantiene invariable, a 
menos que usted reemplace el TNC o vuelva a calibrar 
los tonos de entrada). 


Nota - a menos que se presenten parasitos 
extremadamente intensos, los controles SHIFT y WIDTH 
deben quedar ajustados en su posicién central (retén) 
cuando se sintoniza el receptor en una nueva frecuencia. 
Con ello se asegura la maxima fidelidad, aparte de las 
condiciones mas viables para sintonizar. 
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EI Clarificador comunmente se utiliza cuando se pone 
en contacto con una estacién cuyo transmisor se corre 
(también es posible que usted no lo haya sintonizado bien 
cuando lo Ilamd). No es conveniente que cambie su 
frecuencia de transmision, puesto que obligara al operador 
de la otra estacion a volver a sintonizar; en tal caso, bastara 
con solo ajustar el receptor de su radio. 


Otra aplicacién del clarificador esta relacionada con los 
apilamientos ocasionales de DX, en donde la estacién 
Duplex recibe conforme al modo de “Frecuencia Compartida” 
(pero escucha “5 espacios mas arriba” o por cualquier otra 
separacion similar no superior a 10 kHz). En este caso, 
usted deja el receptor principal ajustado en la frecuencia de 
la estacién DX y emplea el bot6n RX del Clarificador para 
sintonizar el area de apilamiento, tratando de escuchar a la 
emisora que en ese momento se esta comunicando con la 
estacién Duplex. Una vez que localice esa estacién, puede 
conectar el bot6n RX del Clarificador y desconectar el de 
RX; en ese instante, comenzara a recibir nuevamente por 
la frecuencia de la estacién DX, pero transmitira por la 
aquélla donde la estacién DX probablemente aun esté 
escuchando. Refiérase a la explicacién en la pagina 56 
relativa al control SPOT para la deteccién de OC; esta 
funcion acelera significativamente el proceso que acabamos 
de describir en esta secci6n. 


Cuando haya concluido su comunicacién, recuerde 
oprimir el bot6n RX del Clarificador una vez mas para 
inhabilitar dicho dispositivo. Es posible que al final de la 
sesi6n también desee anular el corrimiento utilizado. 


El MARK-V FT-1000MP tiene un Clarificador 
independiente para cada VFO, en sendas bandas, aparte 
de uno en cada una de las 99 memorias del sistema. Lo 
anterior implica que los valores de TX/RX y de desviacién 
del Clarificador no van a ser traspasados (erro6neamente) 
cuando se cambie de banda o de canal de memoria, sino 
mas bien, éstos seran almacenados en la misma condici6n 
en la que usted los dejé Ia ultima vez que los utiliz6, hasta 
el momento en que vuelva a trabajar a partir de ese mismo 
VFO, banda, receptor secundario 0 memoria. 


Parametros del Clarificador 

Existen varias configuraciones con las que usted debe 
familiarizarse que afectan el funcionamiento del Clarificador 
y la forma en que se exhibe la frecuencia en la pantalla. 
Después de comprender sus relaciones, puede comenzar 
a configurarlas a su gusto. 


Pasos de Sintonizacion -Los pasos de sintonizacién 
predeterminados de 10 Hz para el Clarificador pueden ser 
cambiados en forma similar a los del VFO a través de la 
funcion 1-9 del meni. Puede escoger entre los pasos del 
Clarificador de 0.625 Hz, 1.25 Hz, 2.5 Hz, 5 Hz, 10 Hz 6 20 
Hz. 


Sintonizaci6n de Memorias Mediante el Clarificador 
- Las memorias programadas se pueden resintonizar 
utilizando el Clarificador cuando éste se encuentra habilitado 
(funcién 1-8 del meni). Nos referiremos a la sintonizacion 
de memorias en forma detallada mas adelante en el manual. 


Mobo bE ExuiBiciON DEL DESPLAZAMIENTO 
El pequefio panel secundario a la derecha del despliegue 

del VFO A Principal se puede configurar para que exhiba 

uno de cuatro parametros de funcionamiento distintos. 


Segun el valor de programaci6n original, aparece 
exhibido en pantalla la desviacién de Tx o Rx del Clarificador. 
No obstante, éste se puede cambiar por la frecuencia del 
canal, el corrimiento de la funcién en frecuencia compartida 
(la diferencia entre el VFO A y el VFO B) o si no, por el 
ajuste del tono telegrafico. El despliegue que escoja, por 
supuesto, depende de sus habitos de utilizacién, pero se 
puede modificar con toda facilidad a través de la funcion 3- 
5 del menu. A continuacién se describe brevemente cada 
una de estas modalidades de exhibicion. 


Desviacion del Clarificador - este despliegue de tres 
cifras exhibe la desviacién de Tx o Rx del Clarificador (+9.99 
kHz) que ha de ser aplicada a la frecuencia de comunicaci6n. 


VRF/MEM CH 


RX CLAR| DWN uP 
‘= 670 
| a 


Frecuencia del Canal - esta modalidad exhibe la 
frecuencia registrada en el canal de memoria que aparece 
en el costado derecho del despliegue. Si alin no se ha 
almacenado ningun dato en la memoria, el visualizador 
continuara en blanco (excepto por la presencia de un punto 
decimal aislado). 


CLAR 


Desplazamiento - exhibe la diferencia absoluta (+/-) 
de la frecuencia entre el oscilador VFO-A Principal y VFO-B 
Secundario. Para aquellos operadores en busca de 
estaciones DX que transmitan en frecuencia compartida, 
esta informacion hace mas facil “disminuir” en sintonia (no 
necesita substraer mentalmente a partir de la frecuencia de 
utilizacién vigente). 

Tim fore 
000, 0, nd 

Tono de OC - exhibe el tono de OC BFO segun el ajuste 
del control PITCH en el borde inferior derecho del panel 
frontal. 
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Es posible activar el transmisor dentro del segmento de 
500 kHz de cualquiera de las bandas de radioaficionado de 
HF y desde los 28 a 30 MHz. Cuando se sintoniza en 
cualquier otra frecuencia, aparece el icono “GEN” en el 
costado izquierdo de la pantalla y se desactiva 
automaticamente el transmisor. No obstante, es 
responsabilidad del usuario restringir las transmisiones a 
las frecuencias en las que usted esta autorizado operar, 
conforme a los términos de su licencia de radioaficionado. 
El usuario también debe limitar las emisiones a aquellas 
frecuencias para las cuales esta proyectada su antena. 


Band TX Range 


160 Meters 
80 Meters 
40 Meters 
30 Meters 


1.50000 ~ 1.99999 MHz 
3.50000 ~ 3.99999 MHz 
7.00000 ~ 7.49999 MHz 
10.00000 ~ 10.49999 MHz 
14.00000 ~ 14.49999 MHz 
18.00000 ~ 18.49999 MHz 
21.00000 ~ 21.49999 MHz 
24.50000 ~ 24.99999 MHz 
28.00000 ~ 29.99999 MHz 


20 Meters 
17 Meters 
15 Meters 
12 Meters 
10 Meters 


Al tratar de transmitir fuera de un segmento de banda 
de radioaficionado, hara que el indicador rojo “TRANSMIT” 
en el costado derecho del medidor comience a parpadear. 
El transmisor queda inhabilitado en forma temporal cuando 
se detiene la exploracién de memorias (descrita mas 
adelante), ya que al presionar el interruptor del PTT al mismo 
tiempo que barre simplemente produce la desconexion del 
sistema respectivo. 


Siempre que se activa el transmisor, el MARK-V FT- 
1000MP Field detecta automaticamente toda potencia 
reflejada que pueda aparecer en el conjuntor de antena prin- 
cipal (como consecuencia de un mal acoplamiento de 
impedancias), y también desconecta el transmisor si existe 
demasiada potencia reflejada (en cuyo caso, se ilumina el 
indicador rojo para una relacion de onda estacionaria elevada 
“HI SWR’ en el costado derecho de la pantalla). Aunque 
este sistema de proteccidn deberia evitar que el transceptor 
sufra cualquier dafio, de todas formas es aconsejable que 
jamas active el transmisor sin antes haber conectado la 
antena apropiada en el enchufe de antena principal ANT. 


SELECCION DE ANTENAS 

Usted puede escoger entre dos conectores de antena 
del panel posterior destinados a gobernar el transceptor a 
través del panel frontal, lo que quizas elimine la necesidad 
de incluir un conmutador coaxil externo. 


r ANT — 
AIB RX 


conector del panel posterior que desea 

utilizar. La antena que se acopla a este 
enchufe se emplea para recibir (y siempre para transmitir). 
Si se conecta un colector aparte de recepcién solamente 
en el conjuntor “RCA” denominado RX IN y se presiona el 
bot6én RX, la antena insertada en ese enchufe es la que 
sera entonces utilizada por el receptor. Un relé se activa 


Presione A/B para seleccionar el 


Antenna Selection 


ANT Unit 


LPF Unit 


Tx/Rx Relay 


om from PA Unit 
& TX Stages 


RF Unit 


eh ste be ee to RX BPF 
& IF Stages 


durante la transmisi6n, en tanto que el transceptor empleara 
la ultima antena que ha sido seleccionada (A o B) para 
transmitir. En relacién a este tema, refiérase al diagrama 
que aparece al comienzo de la columna siguiente. 


Las selecciones relativas a la antena se copian 
automaticamente junto con otros parametros funcionales 
durante la programacién de memorias (que se detalla en 
las secciones siguientes del manual) y se hacen efectivas 
cuando tales registros se vuelven a activar mas adelante. 
Sin embargo, si no desea almacenar estos datos, usted 
puede seleccionar el funcionamiento normal o en su 
defecto, inhabilitar el conmutador ANT. Al hacerlo, la 
seleccién de antena se mantiene invariable en el conjuntor 
A. Utilice la seleecién 8-5 del meni a fin de configurar la 
funci6n del interruptor ANT a su gusto. 


ADAPTACION AUTOMATICA DE ANTENAS 

EI sintonizador de antena automatico integrado es capaz 
de acoplar antenas con impedancias que oscilan entre 20 y 
150 ohmios, lo que corresponde a una relacién de onda 
estacionaria maxima de 3.0:1 aproximadamente. Si la antena 
que usted esta usando excede esta relacién de la forma en 
que esta configurada, habra que ajustarla (mecanica o 
eléctricamente) hasta que logre obtener una impedancia en el 
punto de alimentacién mas cercana a los 50 ohmios. 


El MARK-V FT-1000MP Field cuenta con 39 memorias 
de sintonia, las cuales almacenan la posicién exacta de los 
condensadores variables al igual que los valores de inductancia 
respectivos, lo cual constituye una comodisima herramienta 
de explotacion para este radio. 


Cuando utilice el sintonizador por primera vez con una 
antena, tiene que colocar el control RF PWR aproximadamente 
en posicién de las 9 del reloj para minimizar las interferencias 
que pueda causarle a otros usuarios y también para reducir la 
tensién en el sintonizador, la linea de alimentacion y la antena 
(en caso de que exista una relacién de onda estacionaria 
elevada). Verifique de antemano de que no existen otras 
sefiales en la frecuencia en la que ha de transmitir. Ademas, si 
desea controlar el funcionamiento del sintonizador visualmente, 
ajuste el selector IC/SWR del medidor de modo de desplegar 
la indicacién de onda estacionaria SWR en la pantalla. 


Cuando se despeje el canal, presione el boton [TUNER] 
momentaneamente. Lo anterior enciende el indicador del 
mismo nombre para sefialar que el Sintonizador de Antena 
Automatico ha sido habilitado, en tanto que el icono “WAIT” 
ubicado justo al lado de éste se ilumina mientras el referido 
dispositivo define los valores de adaptacién mas apropiados 
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(y en caso de estar controlando la relacién de onda estacionaria 
a través del medidor, el usuario deberia observar que el 
sintonizador selecciona la indicacién mas baja posible). Cuando 
se apaga el indicador “WAIT”, significa que ya puede comenzar 
a transmitir (pero mientras el mensaje HI SWR no aparezca 
iluminado en la pantalla del radio). 


El hecho de presionar firmemente el boton [TUNER] hace 
que los valores de programaci6n del Sintonizador de Antena 
Automatico queden registrados en la memoria. 


Sila relacién de onda estacionaria presentada al transceptor 
fuera superior a 3:1, el sintonizador por lo general no completara 
el proceso de adaptacién (aunque en algunos casos limite, 
puede que en realidad sea capaz de disminuir la relaci6n de 
onda estacionaria por debajo de 1.5:1). Si esta relacién fuera 
superior a 3:1 previo al ajuste, el sintonizador automatico no 
va a registrar los parametros de sintonizacién, por suponer 
que la antena requiere de la aplicacién de algunas medidas 
correctivas para su utilizacion. 


Después de utilizar el sintonizador de antena, el indicador 
“TUNER” permanece encendido (a menos que presione el 
bot6n del mismo nombre para apagarlo), en tanto que el icono 
“WAIT” parpadea por unos segundos cuando se cambia de 
frecuencia, para indicar que el microprocesador principal le 
esta informando al coprocesador del sintonizador la ejecucion 
de este cambio (lo cual no afecta el proceso de recepcidn). De 
haber llegado a sintonizar lo bastante lejos para tener que 
equilibrarlo posiblemente otra vez, éste se reajustara en forma 
automatica a la nueva gama (si hubiese sido almacenado de 
antemano algun parametro relativo a este nuevo margen). Sin 
embargo, cuando conecte por primera vez una nueva antena, 
el sintonizador no va a tener registrados los parametros 
apropiados en estas memorias, por lo que sera necesario 
“entrenarlo” presionando el boton [TUNER] durante 7% segundo 
todas las veces que se cambie a una banda o gama de 
frecuencias distinta (para dicha antena). 


En caso de preferir utilizar un sintonizador de antena 
externo, se debe inhabilitar primero el Sintonizador de Antena 
Automatico ATU interno. La seleccién 8-8 del menu pone a su 
disposicién un método mas "seguro” de hacerlo (en 
contraposicién a la simple desactivacion del interruptor [TUNER] 
del transceptor). 


Nota: La antena multibanda “GSRV” no presenta una 
relacién de onda estacionaria inferior a 3:1 en cada una de las 
bandas de altas frecuencias de aficionados, a pesar de ser 
conocida como “de toda onda’. Tendra que adaptar de nuevo 
las impedancias con respecto al disefio basico de la G5RV, 
especialmente en la banda de 30, 17 y 12 metros. 


Nota Importante 
A pesar de que el proceso de sintonizaci6n de la antena 
normalmente es bastante rapido, algunas impedancias 
dificiles pueden requerir hasta 50 segundos para ser 


adaptadas. Esta condicion es normal, no obstante, tiene 
relacién con el tiempo que los condensadores variables 
necesitan para realizar una busqueda exhaustiva 
destinada a definir la regulacién déptima con los valores 
de inductancia en ese momento existentes. 


TRANSMISION POR BANDA LATERAL UNICA 
Para transmitir en base al modo de Banda Lateral In- 

ferior o Superior: 

OO Primero, verifique que el indicador de modo respectivo 
esté encendido y luego ajuste el selector ALC/COMP del 
medidor, de modo de visualizar el control automatico de 
nivel “ALC” en la pantalla. 

0 Si ésta fuera la primera vez que transmite por Banda Lat- 
eral Unica con el MARK-V FT-1000MP Field, ajuste los 
controles MIC y RF PWR mas 0 menos en la posicién de 
las 12 del reloj y cercidrese de que el sistema VOX se 
encuentra desconectado (el boton debe estar levantado). 

O Observe los indicadores LED de “RX” y “TX” ubicados 
sobre las perillas de sintonia para determinar por cual 
frecuencia ha de transmitir y asegurese también que el 
icono “GEN” no aparece iluminado a la izquierda del 
despliegue de frecuencia principal. 

O Finalmente, para transmitir, basta con presionar el 
conmutador del PTT (del micrdfono) antes de empezar a 
hablar. 

Con el fin de determinar la regulacion dptima del control 
MIC para el micrdéfono, ajustelo al mismo tiempo que habla 
a través de él (con un tono de voz normal), de modo que el 
marcador se desvie mas 0 menos hasta la gama central al 
medir crestas de voz (el extremo superior de la escala ALC 
roja). Cuando haya logrado determinar dicho valor, lo puede 
dejar tal cual esta, a menos que utilice otro micrdéfono. El 
punto de regulaci6n adecuado para la mayoria de los 
micréfonos amateur que normalmente se venden en el 
mercado se logra cuando se coloca dicho control en la 
posicion entre las 9 y 10 horas del reloj. 


Es posible ajustar el control RF PWR para aumentar o 
disminuir la potencia de salida, desde 5 a 100 vatios 
aproximadamente (en la escala del medidor “PO” superior), 
segun lo desee. Sin embargo, siempre se deberia usar la 
potencia de salida mas baja posible que le permita mantener 
la estabilidad en sus emisiones; no solo por consideracién 
hacia las demas estaciones, sino también para minimizar 
la posibilidad de sobrecargar los aparatos de entretenimiento 
doméstico a cercanos, aparte de reducir la generacién de 
calor y maximizar la vida funcional del equipo. 


Monitor de Transmision 

El monitor de transmisi6n es, en realidad, un circuito de 
recepcion aparte que toma una muestra de la sefial de RF 
que usted transmite, permitiéndole escuchar con fidelidad 
cémo suena la sefial. Esta funcién es de gran utilidad para 
ajustar, entre otras cosas, los controles del procesador de 
voz del radio. 


Para activarel yoni SUBAF | MONI SQL 

monitor, primero 

debe presionar el £Y | 
bot6n naranja © e 7 ee e 
[MONI] (abajo del control AF GAIN), de modo que se encienda 
el indicador LED de color rojo, y ajustar posteriormente el 
control del mismo nombre ubicado debajo del medidor en un 
nivel de volumen que le resulte c6modo durante la transmisi6n. 
Es posible que se produzca la realimentacién de audio de la 
sefial que usted transmite desde el altoparlante al micréfono. 
Si el control MONI no queda debidamente ajustado, puede 
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que prefiera utilizar el monitor con audifonos; en cuyo caso, 
los deberia conectar ahora mismo. 


Seleccion de Tono del Micréfono 

Antes de instalar el procesador de voz, ajuste el 
conmutador de seleccién en la parte posterior del micréfono 
MH-31Bsp (el cual se suministra con el equipo) para obtener 
la caracteristica de tono que desea. Una regulacién de “2” 
suprime las frecuencias menores y proporciona una mayor 
“fuerza de apilamiento” para la explotaci6én en DX. Una 
regulacion de “1” aumenta la respuesta de graves, importante 
para obtener la maxima inteligibilidad cuando se habla en un 
idioma rico en sonidos vocales (como sucede con el japonés). 


Procesador de Voz de RF 

Una vez que haya determinado el ajuste apropiado del 
control MIC, puede activar el procesador de voz de RF para 
incrementar la potencia media de la sefial que usted transmite. 


O Primero coloque el selector METER en la posicién frente 
a “ALC” (Control Automatico de Nivel) y cerciérese de 
que mientras habla por el micréfono, el nivel se 
mantenga dentro del area roja de dicho indicador. 

O Luego, coloque el selector METER en la posicién proc 
perteneciente a “COMP” (compresion del 
procesador de voz) y presione a continuacion el 
bot6n PROC (el ultimo de la izquierda en la fila 
de botones a lo largo de la base), de modo que se ilumine 
el indicador LED de color rojo respectivo. 

O Ahora, mientras hable por el mIC—»—- PROC 
micréfono, proceda a ajustar el con- 
trol PROC hasta alcanzar un nivel de 
compresion entre 5 y 10 dB en la 
escala COMP del medidor (la segunda 
desde la base). Si tiene el monitor 
activado, podra escuchar el efecto de 
la compresién en la sefial. En todo caso, no 
recomendamos niveles de compresi6n mayores, puesto 
que su sefial se volvera menos inteligible. Con el 
proposito de realizar un ajuste preciso, el hecho de 
pronunciar extensamente la palabra “Four’ por lo gen- 
eral proporciona una forma de onda vocal completa y 
estable, ideal para ajustar el procesador de voz de RF. 

O Finalmente, vuelva a colocar el selector METER en la 
posicion “PO” y (sin cambiar la regulacion del control 
MIC), ajuste el control RF PWR para obtener la salida 
de potencia deseada en funcidn de los picos de voz. 


Funcionamiento en Clase A 

Una funcién unica del MARK-V FT-1000MP Field es su 
capacidad de funcionar en base al modo de Banda Lateral Unica 
en Clase A. Al cambiarse a Clase A, se produce una sefial 
transmitida ultralineal, con resultados de distorsién por 
intermodulacion significativamente mejores que los que se 
pueden conseguir con un tipico modelo de transmisor Clase 
AB2. 


Puesto que la Clase A implica una disipacién de corriente 
total mucho mayor que la utilizada para la Clase AB, con la 
que usted esta probablemente acostumbrado, la salida 
maxima de potencia en este modo esta limitada a 25 vatios, 
conforme lo indica el medidor de potencia “PO” respectivo. 


Para habilitar esta funcién, oprima el conmutador naranja 
[CLASS-A] (ubicado debajo y a la izquierda de la perilla de 


Sintonia Principal), mientras MONI SQL CLASS-A 
opera ya sea en base al 

modo de Banda Lateral Su- | 
perior o Inferior. Durante el ® ee e 
funcionamiento en Clase A, el medidor de potencia va a 
reflejar un maximo de 25 vatios de potencia de salida, en 
tanto que el indicador IC va a exhibir una corriente 


(constante) en ausencia de toda modulacién de 
aproximadamente 10 amperios. 


A pesar de que la gran ventaja de operar en Clase Ase 
vera en cierta forma comprometida cuando se utiliza un 
amplificador lineal (que no sea para esta Clase), la potencia 
de excitacién bastante limpia que genera el MARK-V FT- 
1000MP Field de todas formas mejorara significativamente 
la calidad de la sefial en su totalidad. 


Desplazamiento del Punto de la Portadora 


Esta funcién le permite desviar la banda pasante de FI 
del punto de la portadora (y por ende, también la banda 
de paso de RF) de su sefial transmitida en el modo de 
Banda Lateral Unica, con el propésito de adaptar la sefial 
atendiendo a las caracteristicas propias de su voz. 


El usuario puede ajustar siete parametros individuales 
pertenecientes a la portadora: 


Portadora de Banda Lateral Superior (Tx y Rx) - 
ajustable de —200 a +500 Hz. 


Portadora de Banda Lateral Inferior (Tx y Rx) - 
ajustable de —200 a +500 Hz. 


Portadora con Procesador (Banda Lateral Superior 
e Inferior) - ajustable de —200 a +500 Hz. 


Portadora AM - ajustable +3000 Hz. 


Con el objeto de desplegar y ajustar los diversos 
parametros de la portadora, refiérase a la seleccion 8- 
9 del meni. Teniendo el desplazamiento en pantalla, 
puede ajustarlo pasando por las gamas que se muestran 
en el parrafo anterior. Un signo menos indica que el 
desplazamiento esta mas préximo a la portadora (se 
acentuan los sonidos vocales de baja frecuencia). El 
usuario puede transmitir mientras se exhiben y ajustan 
los parametros relativos a la portadora. 


Naturalmente, usted puede ajustar el desplazamiento 
haciendo pruebas en el aire, pero es mejor utilizar el 
circuito de vigilancia + 
incorporado o un recep- 
tor de control, en donde 
usted mismo pueda 
escuchar el efecto. De 
no ser asi, 
recomendamos que 
comience con un 
desplazamiento de 
+0.10 (+100 Hz) 
inicialmente, con el PASSBAND 
objeto de afadir un Eee IER Ginnie 
poco de “tersura” alos POINT POINT 
sonidos procesados de su voz. 


<—_ = 
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Funcionamiento de la Unidad VOX 
(Conmutacion de T/R) 

El funcionamiento del dispositivo VOX le permite activar 
el transmisor en cualquier modalidad de voz con sdlo hablar 
a través del micréfono, sin necesidad de presionar el 
conmutador pulsador o PTT. 


Para que el circuito VOX funcione adecuadamente, es 
necesario ajustar tres controles en el panel de acceso su- 
perior de modo que coincidan con el micréfono y las 
condiciones acusticas del lugar en donde tiene emplazada 
su estacién. Una vez que haya ajustado estos controles, no 
es necesario rectificarlos, a menos que utilice otro micréfono 
o cambie de lugar su equipo de comunicaci6on. 


OO Primero, verifique que el receptor haya sido regulado 
para admitir un volumen normal en un canal despejado; 
después coloque el control (de ganancia) VOX en el 
panel de acceso superior en la ultima posicién de la 
izquierda. De igual forma, debe ajustar de antemano 
los controles A-VOX (transmisién bloqueada por la voz) 
y DLAY (retardo de VOX), ubicados en el panel de 
acceso superior, en la posici6n equivalente a las 12 del 
reloj. 

O En esta etapa, tras colocar el control RF PWR en la 
posicién extrema de la izquierda (para evitar crear 
interferencias mientras ajusta los controles del 
dispositivo VOX), proceda a accionar el conmutador 
[VOX] que se encuentra cerca del borde superior 
izquierdo del panel frontal. 

O Sin presionar el interruptor del PTT, hable sin cesar a 
través del micrdfono mientras regula lentamente el con- 
trol VOX (en el panel de acceso superior), con el objeto 
de determinar justo el punto en donde su voz activa el 
transmisor. Si desplaza el control de Ganancia VOX mas 
alla de este punto, hara que la unidad se vuelva 
sumamente sensible al ruido de fondo aleatorio en la 
sala de trabajo. 

Oj Ahora, hable en forma intermitente por el micrdfono y 
ponga atencion al intervalo que se produce entre el 
momento en que deja de hablar y se reactiva el recep- 
tor. Este periodo deberia durar apenas lo suficiente para 
que el transmisor se mantenga activado entre una 
palabra y otra, pero que se conmute de vuelta a 
recepcion durante las pausas de la conversacion. Si 
fuera necesario, ajuste también el control DLAY, a fin de 
establecer un intervalo de retardo cémodo para usted. 


Es posible que el control A-VOX no necesite ningun 
ajuste, pero si encuentra que aun teniendo el micrdfono en 
su posicién normal de operacién, el audio del receptor 
proveniente del altoparlante excita al transmisor, desplace 
el referido control un poco mas hacia la derecha. Si por el 
contrario, la activacién del transmisor mediante la 
conmutaci6on del circuito VOX parece lenta o inestable 
cuando habla por el micréfono, pruebe con una regulacién 
un tanto mas a la izquierda de este punto. 


TRANSMISION DE OC 

Existen varios tipos de transmisiédn de OC disponibles 
en el MARK-V FT-1000MP Field. Todos éstos requieren que 
usted disponga de paletas de conmutacién o de un 
manipulador telegrafico conectado en cualquiera de los 
enchufes KEY ya sea en el panel frontal o posterior (con 
una clavija de 3 contactos). Basta con ajustar el control RF 
PWR para determinar la potencia de salida de su estacié6n. 


Manipulacion Directa 

Oj Primero, ajuste el control RF PWR aproximadamente 
en la posicién de las 12 del reloj. Si aun no lo ha hecho, 
seleccione el modo de OC y verifique por ahora que los 
interruptores [KEYER] y [BK-IN] cerca del borde inferior 


derecho spor BKIN KEYER SPEED PITCH 
del panel 
encuentran 7 @e e 
apagados. 

0 Presione el bot6n VOX para activar el circuito del mismo 
nombre, el cual habilita automaticamente el transmisor 
al momento de cerrar el manipulador. Si quiere practicar 
la transmisi6n de OC con el tono local, puede dejar el 
circuito VOX apagado. 

O Para transmitir, basta con cerrar el manipulador y 

desplazar el control RF PWR para definir el nivel de 

potencia de salida que desea emplear. 

O De ser necesario, usted puede regular el volumen del 
tono local de OC en un nivel que le resulte comodo 
utilizando el control de ajuste fino, al cual se tiene acceso 
través del agujero en el panel posterior del equipo 
(refiérase a la funcion # 3 en la pagina 19 del manual). 

OF Finalmente, suelte el manipulador para volver a 
recepcion. 


A partir de este momento usted esta utilizando la 
telegrafia semiduplex, segun la cual el transmisor 
permanece activado, excepto durante las pausas de 
emisi6on. El usuario -al especificar el parametro de retardo 
del manipulador (mediante la seleccién 7-5 del meni)- 
puede definir el intervalo de retardo durante el cual el 
transmisor permanece activado una vez finalizada su 
emision. 

No obstante, si prefiere la manipulacién interpuesta to- 
tal (QSK), segun la cual el receptor se activa entre cada 
punto y raya, simplemente accione el interruptor [BK-IN] (el 
boton [VOX] no se debe soltar en este caso). 
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Manipulador Electronico 

El manipulador electrénico integrado cuenta con dos 
modos yambicos, incluyendo la simulacion de un “vibroplex” 
mecanico. Es necesario conectar paletas de conmutacién 
en uno de los conjuntores KEY para poder emplear el 
manipulador. 


El manipulador viene configurado de fabrica para realizar 
el llaveo yambico, segun el cual una paleta de conmutacién 
genera puntos y la otra, rayas. Si se oprimen ambas, 
generan puntos y rayas alternadamente. Mediante la 
seleccién 7-0 del meni &S posible elegir entre tres modos 
de manipulacion: 

Yambico 1- manipulador yambico con la funcién de 
Espaciamiento Automatico de Caracteres desactivada (“ACS”, 
segun siglas en inglés). La ponderacion la selecciona el 
usuario mediante las selecciones 7-1 y 7-2 del menit- 

Yambico 2- manipulador yambico con la funcidn de 
Espaciamiento Automatico de Caracteres habilitada. La 
ponderacion se define mediante las selecciones 7-1 y 7-2 del 
ment. 

SIMULADOR - Emula un “manipulador mecanico 
semiautomatico” (una paleta genera puntos, mientras que la 
otra se utiliza para producir rayas en forma manual [igual que 
un conmutador de accionamiento directo]). 

Una vez que el transceptor ha sido configurado para la 
transmisién de OC como lo acabamos de describir, proceda 


a activar el spoT BK-IN KEYER SPEED PITCH 


manipulador 
“os EB BHO © 
e @e e 


de presion 

[KEYER] ubicado cerca del borde inferior derecho del panel 
frontal (el LED de color rojo respectivo se debe iluminar). 
Apriete entonces las paletas y ajuste el control SPEED en 
la velocidad de emisién que desea (en caso de utilizar el 
modo de simulacién del manipulador, no oprima ambas 
paletas, sino que accione solamente la de “punto”). 


Si la ponderacién punto:espacio o raya:espacio no le 
satisface, refiérase a las selecciones 7-1 y 7-2 del meni 
para configurar los parametros del manipulador 
correspondientes. 


Usted puede emplear el manipulador tanto para la 
explotacién en semiduplex como en duplex completo, tal 
como se describié en la seccién anterior del manual. 


Espaciamiento Automatico de Caracteres ACS 

Esta funcién mejora la calidad de la emisién de OC al 
garantizar que el espacio entre caracteres de puntos y rayas 
se mantenga constante. Aunque la ponderacién entre puntos 
y rayas se controla automaticamente conforme al indice 
escogido, algunas veces el espacio entre caracteres puede 
variar de un operador a otro y en ciertos casos, el 
espaciamiento proporcional no se mantiene. Esto no tiene 
demasiada trascendencia durante la emision lenta de OC, 
pero a velocidades mas elevadas, el efecto es mas 
acentuado, lo que algunas veces hace mas dificil la 
recepcion. 


El Espaciamiento Automatico de Caracteres “ACS” se 
fundamenta en el principio de que la separacion entre ellos 
deberia ser 3x la duracién del “punto”. Si utiliza la relacién 
estandar de raya:punto de 3:1, sucede que dicha proporcién 
tiene la misma duraci6n de una “raya”. El hecho de mantener 
este espaciamiento entre caracteres evita que los caracteres 
transmitidos “E” y “T”, por ejemplo, se fusionen en otro que 
suene mas bien como una “A” (vea ilustracién). 


El sistema ACS se activa cuando se selecciona el modo 
de manipulaci6n “Yambico 2” mediante la seleccién 7-0 del 
menu. Para configurar memorias de manipulacién con el 
teclado alternativo FH-1, siempre deberia utilizar el modo 
Yambico 2 durante la programacién de mensajes, aunque 
usted puede volver al Yambico 1 después de que los 
mensajes han sido ingresados, en caso de que este ultimo 
fuera mas cOmodo para usted. 


Without Morse 
ACS "A" 


1 Inter-character 1 
1 spacing to long; 


Morse 
"E" & A a 


1 Inter-character 
1 Spacing to short 


Morse 
"A" 


Morse 
VE" & a 


CW Straight Key and Paddle Connections 


KEY GND 
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Configuracion del Manipulador 

Relacion de Simetria de Punto y Raya - Las 
selecciones 7-1] y 7-2 del menu sirven para ajustar la 
ponderacién Punto:Espacio y Raya:Espacio. Los valores 
originales de programacion son “10” para Punto:Espacio y 
“30” (3:1) para Raya:Espacio. 


Retardo de Manipulacion - Para la telegrafia 
(semiduplex) QSK, el usuario puede ajustar el periodo de 
retardo para pasar de Tx a Rx entre 0 (duplex completo) y 
5,10 segundos (en 10 mseg) a través de la seleccién 7-5 
del meni. Cabe hacer notar que lo anterior proporciona un 
ajuste adicional del “tiempo de retardo” distinto al “Intervalo 
del Circuito VOX” que se utiliza durante las comunicaciones 
habladas. 


Telegrafia Semiduplex - Es posible ajustar el tiempo 
de transicién de la onda portadora de OC entre 0 y 30 
milisegundos para ser utilizado con amplificadores lineales 
que posean circuitos de conmutacidn de T/R que no hayan 
sido destinados para la explotacién QSK. Esta funcién pone 
a su disposicion un retardo configurable en la secuencia 
total de caracteres de la envolvente de OC, y no el simple 
truncamiento del primer caracter. El tiempo de retardo se 
controla a través de la seleccién 7-4 del meni. Refiérase al 
“Funcionamiento del Amplificador Lineal” incluido en la 
pagina 12 para ver los detalles relativos a este tema. 


Tono Puntual y Ajuste del Tono Telegrafico 
En el modo de OC (solamente), al presionar el boton 

[SPOT] ubicado en el borde inferior del panel frontal activa 

el tono local de OC, el cual se utiliza también como un 


oscilador para spot BKIN KEYER SPEED PITCH 
controlar la 
frecuencia. La J (J ] F-©) © 
frecuencia de 
este tono ademas corresponde (exactamente) a la 


frecuencia en la que aparecera su sefal transmitida en 
relaci6n a la ocupada por la sefial de entrada. 


Por lo tanto, si usted hace coincidir la altura del tono del 
oscilador PUNTUAL con la de una sefial entrante, quedara 
“homodinado” exactamente con la sefial de OC de esa 
estacién. En una situacién de apilamiento de DX, usted 


puede equiparar el tono PUNTUAL de su transceptor con el 
de la estacién que esta siendo contactada por emisora DX, 
de modo de ser el “prdximo de la fila” en la misma frecuencia. 
Esta senal PUNTUAL se centra, ademas, en la banda 
pasante de FI de la seccién del receptor, la cual garantiza 
que no perdera la pista de su sefial cuando se cambie a un 
filtro mas angosto. Naturalmente, el interruptor [SPOT] debe 
ser desconectado una vez que termine de alinear las 
frecuencias. 


Es posible ajustar el tono telegrafico entre 300 ~ 1050 
Hz (en incrementos de 50 Hz) a fin de que refleje sus propias 
preferencias de utilizacién. La funcién de Tono Telegrafico 
regula la magnitud del corrimiento a partir del “punto de 
batimento cero” de su portadora de OC, incluyendo la altura 
del tono PUNTUAL de OC; también ajusta la frecuencia 
central de la banda pasante de FI del receptor, de modo de 
quedar alineada con los demas parametros de 
desplazamiento que acabamos de mencionar. El Tono 
Telegrafico también se puede ajustar para que coincida con 
aquéllos que utilizan los famosos Controladores de Nodos 
Terminales (TNC), asi como otros decodificadores de OC. 
Mientras ajusta el tono, puede hacer que la frecuencia 
aparezca exhibida en el despliegue secundario del 
Clarificador si la activa mediante la seleccién 3-5 del menii- 


Con el objeto de ajustar el tono telegrafico (y el tono 
PUNTUAL junto con él), oprima el interruptor [SPOT] y 
desplace el control PITCH a continuacién para colocar el 
tono en el nivel que prefiere o bien, en el que el controlador 
TNC o decodificador de OC utiliza. Si se habilita el 
despliegue secundario para exhibir el tono de OC, podra 
visualizar la frecuencia de tono a medida que la ajusta. El 
volumen del tono PUNTUAL se puede regular con el 
potenciémetro de TONO LOCAL (que se encuentra en el 
panel posterior del transceptor). 


Aparte del oscilador de control de frecuencia, el indicador 
de sintonia direccional pone a su disposici6on la presentaci6n 
visual constante de cualquier sefial al centro de la banda 
pasante de FI (de no ser demasiado débil). Usted puede 
sintonizar de modo que el segmento se ilumine en sincronia 
con la sefial de interés al momento de ser colocada en el 
centro (ver pagina 41). 
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TRANSMISION EN AM 

La configuraci6n del transmisor para el modo AM es 
esencialmente el mismo que para la Banda Lateral Inferior 
o Superior, excepto que se debe evitar la sobremodulacién 
y limitar la potencia de la portadora a 25 vatios. Este nivel 
de portadora garantiza que exista la potencia necesaria para 
las envolventes laterales de frecuencias vocales. 


O El circuito VOX se puede emplear en el modo AM, pero 
por ahora, asegurese de que el boton [VOX] no esté 
conectado, de modo de no confundir los ajustes. 

O Habiendo seleccionado el modo AM, oprima el botén 

METER [ALC/COMP] para visualizar el margen del Con- 

trol Automatico de Nivel. 

O Después de oprimir el interruptor del PTT, gire el control 
RF PWR a fin de fijar la salida de potencia deseada (no 
olvide restringir la potencia de la portadora del transmisor 
a 25 vatios en el modo AM). 

O Si ya hubiese ajustado el control MIC como se describi6 
para la transmisién por Banda Lateral Unica, no habria 
necesidad de hacerlo de nuevo. De lo contrario, cierre 
el interruptor del PTT y coloque este boton justo en el 
punto en donde el Control Automatico de Nivel comienza 
a desviarse ligeramente y se mantiene en la zona de 
color rojo del referido indicador. No lo ajuste mucho 
mas alla de ese punto o de lo contrario, la sefial se vera 
distorsionada a causa de la sobremodulacion. 

O El monitor de transmisi6n es muy util para definir el nivel 

de modulacién adecuado, y si tiene puesto un caso 

telefonico, encienda este dispositivo de comprobacién 
ahora mismo. 


Cabe hacer notar que el procesador de voz no esta 
habilitado en el modo AM. No obstante, si lo desea, usted 
puede activar la unidad VOX en esta etapa. 


FUNCIONAMIENTO DEL Mobo Dicitac 

La informacion vinculada a la conexi6n del transceptor 
MARK-V FT-1000MP Field a dispositivos médems de tipo 
digital de uso mas comun se presenta a partir de la pagina 
15 del manual. 


Las practicas de operacion por lo general se rigen por 
los detalles que aparecen en el manual de instrucciones 
del Controlador de Nodos Terminales o médem que usted 
utilice. Sin embargo, a continuaci6n incluimos algunas 
pautas generales, con el objeto de ayudarle a salir al aire 
sin dilacion. 

Funcionamiento del Radioteletipo 

Para hacerlo funcionar, basta con oprimir el bot6én de 
modo RTTY una 0 dos veces y seleccionar la banda lateral 
que desea utilizar. La Banda Lateral Inferior es el parametro 
original, la cual se emplea normalmente por convencién 
(puede destinar la Banda Lateral Superior para MARS u 
otras aplicaciones). Si necesita invertir la polaridad del tono 
o el corrimiento no estandar (a excepcién de 170 Hz), con- 
figure las selecciones 6-1 y 6-2 del meni a Su gusto. 


Para una relacién de sefal a ruido optima, use la 
seleccidn de ANCHURA DE BANDA de 250 Hz 6 500 Hz 
para una corrimiento de 170 Hz, la de 500 Hz para un 
corrimiento de 425 Hz o bien, la seleccién de 2.0 kHz para 


un corrimiento de 850 Hz. Recuerde que es posible 
seleccionar el ancho de banda de recepcién del VFO 
Secundario sdlo entre 6.0 kHz, 2.4 kHz y 500 Hz (se necesita 
el YF-100 optativo) para la funcién del radioteletipo (y la 
transferencia de paquetes de informacion). 


Cabe hacer notar que para el funcionamiento de AMTOR 
se debe desconectar el bot6n VOX, y puede que necesite 
ademas colocar el Control de Ganancia Automatico AGC 
en su regulacién rapida (“FAST”) o nula (“OFF”) (aparte de 
reducir el control de Ganancia de RF) para el Modo A (ARQ). 


RTTY Tone/SuiFt INFORMATION 


High Tone Pair™ Low Tone Pair 
Mark Space Mark Space 
170 Hz™* | 2125 Hz | 2295 Hz | 1275 Hz | 1445 Hz 
425 Hz | 2125 Hz | 2550 Hz | 1275 Hz | 1700 Hz 


850 Hz | 2125 Hz | 2975 Hz | 1275 Hz | 2125 Hz 
x indicates default setting (used by normal convention) 


Shift 


Transferencia de Paquetes a 300 Baudios 
Elabore un cable de conexidn como se indica y conecte 
el Controlador de Nodos Terminales en el conjuntor PACKET 
del panel posterior. No conecte la linea de silenciamiento 
(pin 5) para la transferencia de paquetes a 300 baudios. 


La sintonizaci6n es muy critica para paquetes F1: debe 
sintonizar el transmisor y receptor a no mas de 10 Hz de 
una sefial para minimizar las repeticiones. EI MARK-V FT- 
1000MP Field posee algunas funciones especiales 
destinadas a hacer mas viable la transferencia de paquetes 
de informacién. 


Par de Tonos para Paquetes - Desplaza el centro de 
la banda pasante de Fl de acuerdo con el par de tonos para 
paquetes que esté empleando. Si se configura 
correctamente, la banda pasante del receptor se mantendra 
centrada en una estaciOn para paquetes debidamente 
sintonizada cuando se cambia entre los filtros de Fl ancho 
y angosto, minimizando de esta forma la necesidad de 
resintonizar o utilizar el control SHIFT para volver a centrarla. 


El usuario puede escoger un par de tonos estandar de 
un total de cuatro, segun lo desee, mediante la seleccién 6- 
5 del meni. El despliegue del menu muestra la frecuencia 
central del par de tonos seleccionado (refiérase a la tabla a 
continuacién para las combinaciones de tono de marca y 
espacio vigentes). Ajuste el Par de Tonos para Paquetes 
de modo que coincida con los tonos generados por su TNC 
(éstos por lo general se definen a través del programa 
computacional 0 los conmutadores DIP - verifique tales datos 
en la documentacién que acompafia al Controlador de 
Nodos Terminales que posee). 


jNota Importante! - si cambia el par de tonos para 
paquetes por otro distinto a 2025/2225 Hz, cercidrese de 
calibrar el indicador de sintonia como se esboza en la pagina 
85 del manual. La rutina de calibracion es simple y garantiza 
ademas que la indicacién de sintonia central concuerde con 
el par de tonos respectivo. 


Desplazamiento del Despliegue de Frecuencias para 
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Paquete - Usted puede visualizar la frecuencia central de 
las dos portadoras transmitidas (es decir, el par de tonos 
para paquetes utilizado), sin ningun desplazamiento, en 
lugar de la frecuencia de la portadora real. Ingrese a la 
instruccion 6-4 del menu y desplace a continuacion la pe- 
rilla principal para seleccionar el corrimiento (+3.000 kHz). 


Nota - El desplazamiento original desplegado es de 
-2.125 kHz (para que coincida con el par de tonos* 6-5 
incluido mas arriba, suponiendo que esta operando en el 
modo de Banda Lateral Inferior). Idealmente, el 
desplazamiento del despliegue deberia coincidir con el par 
de tonos original, el que a su vez deberia ser igual a los que 
utiliza su Controlador de Nodos Terminales. En caso de 
que prefiera exhibir en pantalla la frecuencia de la portadora 
real (sin desviacién), ajuste el desplazamiento del 
despliegue en 0.000 kHz. 


Transferencia de Paquetes de Informacién 
Seleccione el filtro NAR 2 (500-Hz 6 250-Hz) para la 
transferencia de paquetes a 300 baudios y luego oprima el 
botén de modo [PKT] ubicado en el panel frontal una o dos 
veces, a fin de que se ilumine el indicador LED verde de 
Banda Lateral Inferior junto con el de color rojo 
correspondiente a la transferencia de Paquetes. 


El ajuste del transmisor es similar al modo de Banda 
Lateral Unica: 


O Primero, desplace el control RF PWR en sentido 
contrario al de las manecillas del reloj y coloque el se- 
lector METER frente a “ALC”. 

O Acontinuacién, programe el Controlador de Nodos 
Terminales en el modo de “calibracién”, de preferencia 
alternando ambos tonos y ajuste el control MIC a 
continuacion, a fin de que el indicador se desvie hasta 
el centro de la escala. La salida de “Audio de Tx’ del 
TNC también se puede regular a través de un 
potencidmetro en el interior de dicho dispositivo. 

O Finalmente, vuelva a colocar el selector METER frente 

a “PO” y gire el control de RF PWR con el objeto de 

definir la salida de potencia que desea utilizar con el 

transceptor. 


PAcKET TONE INFORMATION 
TNC Tone Pair Tone Center Frequency 
1070/1270 Hz 1170 Hz 
1600/1800 Hz 1700 Hz 
2025/2225 Hz”* 2125 Hz* 
2110/2310 Hz 2210 Hz 
x indicates default setting (used by normal convention) 


Cuando sintonice, no olvide que algunos canales 
comunes de HF para paquetes, como el “14.103” MHz, han 
sido originalmente configurados para que coincidan con una 
frecuencia central de Fl efectiva 1700 Hz mas baja (de 
acuerdo con una antigua convencién TAPR). Por 
consiguiente, si tiene programado el Desplazamiento del 
Despliegue de Frecuencia para Paquete de modo que 
concuerde con los tonos efectivos del Controlador de Nodos 
Terminales, en la pantalla aparecera indicado 14.101.30 
cada vez que sintonice en la frecuencia sefalada mas arriba 
- la cual es el centro real de la banda pasante del receptor y 
el punto medio de la frecuencia entre las dos portadoras 
FSK que va a transmitir. 


Al comienzo, puede que necesite ajustar un poco el 
corrimiento de FI a la derecha o izquierda, a fin de que los 
filtros de Fl de 500 Hz queden perfectamente centrados en 
funcién de las sefiales entrantes. Empiece con el control 
SHIFT en el centro y trate de establecer una conexi6n con 
una sefial moderadamente intensa en un canal desocupado. 
Si la conexién es débil (demasiadas repeticiones), desplace 
el control SHIFT ligeramente a la derecha y observe si 
disminuyen las repeticiones. Continue de esta misma forma 
hasta que logre definir la mejor regulaci6n del referido con- 
trol (con minimas repeticiones) y utilice ese mismo valor 
para toda transferencia de paquetes de HF que realice 
posteriormente. 


Transferencia de Paquetes en FM a 1200 
Baudios 

La configuracién del equipo para la transferencia de 
paquetes en FM a 1200 baudios (sobre los 29 MHz) es la 
misma que se utiliza para la transmisi6n de datos a 300 
baudios, con la excepcién de que tiene que conectar la linea 
de silenciamiento del TNC al pin 5 del conjuntor PACKET si 
pretende utilizar este circuito apagador. Accione el 
conmutador de modo [PKT] hasta que se ilumine el indicador 
LED de color rojo y también el verde correspondiente al bot6n 
de modo FM. La sintonizacién es mucho menos critica en 
esta modalidad, pues no precisa ningun ajuste especial. 
Ademas, el control FM MIC GAIN en el panel de acceso su- 
perior viene configurado de fabrica para obtener la desviacién 
adecuada con los niveles tipicos de sefial, por lo que no 
deberia necesitar ningun otro ajuste (a pesar de que tendria 
que regular el nivel de salida de audio de TX del TNC si su 
sefial se escucha distorsionada en el monitor). 


Con el objeto de programar el transmisor para 
transferencia de paquetes en FM: 


O Comience ajustando el control RF PWR en sentido 
horario. 

O Coloque a continuacion el selector METER frente a “PO” 
y gire el control de RF PWR con el objeto de definir la 
salida de potencia que desea utilizar con el transceptor. 
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TRANSMISION EN FM 

El MARK-V FT-1000MP Field cuenta con una banda 
especial reservada de “29 MHz”, la cual le permite operar 
tanto en los 28 MHz en los modos de banda angosta y por 
sobre los 29 MHz en frecuencia modulada por banda 
angosta. Lo anterior lo libera de la necesidad de modificar 
todas las configuraciones cuando se cambia de modo vo- 
cal. 


Para transmitir, el Unico control del panel frontal que le 
debe preocupar es el de Potencia de RF o RF PWR. La 
ganancia del micréfono para FM se regula a través del con- 
trol independiente FM MIC en el panel de acceso superior, 
el cual por lo general no es necesario ajustar después de 
ser despachado por el fabricante. Si recibe informes de 
sefiales en los que el audio es bajo con una portadora 
intensa, es mejor que incremente la ganancia. Si nota 
alguna distorsi6n en el monitor de transmisi6n, va a tener 
que reducirla. De lo contrario, sugerimos no alterar dicho 
control. Recuerde que el nivel de modulacién aparente en 
los 29 MHz va a ser inferior al que usted esta acostumbrado 
en las frecuencias mas altas, debido a las normas 
internaciones que restringen la desviaci6n a un maximo de 
+2.5 kHz. 


Lo Unico que necesita hacer para la mayoria de las 
aplicaciones es colocar el selector METER en la posicién 
frente a “PO” y ajustar el control de RF PWR en el nivel de 
salida que desea al mismo tiempo que transmite. Si necesita 
plena potencia, sus emisiones deben durar tres minutos o 
menos, dejando un periodo similar para la recepcién. En 
todos los demas casos, ajuste la salida de potencia en 50 
vatios o menos, y de este modo no quedara supeditado a 
ninguna restriccidn por el regimen de trabajo del equipo. 


Es posible utilizar el circuito VOX para pasar de 
transmisi6n a recepcion, si lo desea, y el monitor del 
transmisor, para escuchar su propia sefial. Refiérase 
también al Funcionamiento del Repetidor en FM en la co- 
lumna de la derecha. 


Funcionamiento del Repetidor en FM 

Existen varias funciones para trabajar con repetidores 
en FM sobre los 29 MHz, los que generalmente aplican 
separaciones de 100 kHz. 


Para determinar la ubicacién de estos repetidores, usted 
puede solicitarla a través del canal de llamada (29.6 MHz) 
O si prefiere, puede cargar un bloque de canales de memo- 
ria (refiérase a la pagina 67) con multiplos de frecuencia de 
50 kHz que van desde los 29.61 a 29.7 MHz (incluyendo, 
naturalmente, el modo FM). En esta etapa, ajuste el nivel 
de silenciamiento de modo que el receptor permanezca 
enmudecido en un canal desocupado y accione 
posteriormente las teclas UP y DWN del micrdfono para 
iniciar la exploracién de memorias en el radio. 


Conmutaci6n del Repetidor - Cuando encuentre un 
repetidor, oprima el botén [RPT], una vez para el corrimiento 
“—” (a fin de transmitir 100 kHz por debajo de su frecuencia 
de recepcidn). Si lo presiona por segunda vez, seleccionara 
la conmutaci6n “+”, pero esta ultima no se utiliza por sobre 


los 29.6 MHz. Accione esta 

misma tecla una vez mas Lars Jlo=e Nese J 
ara volver a la explotaci6n 

= simplex. ne una | || eas 

prueba rapida de transmision de identificaci6én para 

cerciorarse de que ha seleccionado la conmutacion correcta. 


Desplazamiento del Repetidor en TX - Para aquellos 
repetidores que no utilicen el desplazamiento estandar de 
100 kHz, puede modificar el valor de programacién original 
entre 0 y 200 kHz a través de la seleccidn 6-9 del menii- 


Tono CTCSS - Se transmite un tono subaudible de bajo 
nivel de 88.5-Hz para tener acceso a repetidores cerrados. 
Si se necesita un tono CTCSS distinto, puede escoger 
cualquiera de los 33 tonos estandar haciendo uso de la 
seleccion 6-7 del menu. 


Tipo de Tono — La transmision de tonos continuos 
(CTCSS) o de rafaga se habilita a partir de la seleccién 6-8 
del ment. 


CTCSS Tone FREQUENCIES 


67.0 Hz 118.8 Hz 173.8 Hz 
71.9 Hz 123.0 Hz 179.9 Hz 
77.0 Hz 127.3 Hz 186.2 Hz 
82.5 Hz 131.8 Hz 192.8 Hz 
88.5 Hz 136.5 Hz 203.5 Hz 
94.8 Hz 141.3 Hz 210.7 Hz 
100.0 Hz 146.2 Hz 218.1 Hz 
103.5 Hz 151.4 Hz 225.7 Hz 
107.2 Hz 156.7 Hz 233.6 Hz 
110.9 Hz 162.2 Hz 241.8 Hz 
114.8 Hz 167.9 Hz 250.3 Hz 
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El Oscilador Secundario funciona de manera similar 
al Principal, con el cual usted ya deberia estar familiarizado. 
EL VFO Secundario hace posible la operacién simple en 
frecuencia (de transmisién y recepcidn) compartida 
mediante la combinacién de los Botones y LEDs 
luminosos de RX y TX del Oscilador Principal y los del 
Oscilador Secundario y lo que es mas importante aun, la 
recepcion bicanal, la cual es activada a través del botén 
[DUAL]. Nos referiremos a ellos un poco mas tarde, pero 
por ahora nos concentraremos en aprender a controlar el 
VFO Secundario. 


Es posible transferir la informacion relativa a la 
frecuencia, al modo y al Clarificador desde el VFO Princi- 
pal al Secundario si oprime el bot6n [A> B], pero no se 
olvide que tal accién va a sobreescribir cualquier parametro 
existente en este Ultimo. Por otro lado, los contenidos de 
los dos osciladores se pueden intercambiar (sin que se 
pierda ningun dato) al accionar el botén [AB] del radio. 


Gran parte de las selecciones para el VFO Principal 
también se pueden realizar directamente para el 
Secundario, lo cual se logra oprimiendo la tecla [SUB(CE)] 
justo antes de cualquier otra para escoger una banda o 
bien, antes de un botén de modo para cambiar el del VFO 
Secundario (el cual aparece exhibido bajo la frecuencia 
de dicho oscilador). Al presionar la tecla [SUB(CE)], 
aparecera intermitente todo el despliegue perteneciente 
al Oscilador Secundario, después de lo cual tiene cinco 
segundos para accionar cualquier otro control. Cabe hacer 
notar que para cambiar registros VFO en el Oscilador 
Secundario, basta con oprimir [SUB(CE)] seguida de la 
tecla correspondiente a la misma banda en la que en ese 
momento se encuentra operando dicho VFO. 


© Oprima la tecla [SUB(CE)] > [14(5)] para sintonizar 
el VFO Secundario en la banda de 14 MHz (si 
actualmente se encuentra en la Banda Lateral Infe- 
rior de 7.000.0 MHz). 

OF Presione [SUB(CE)] > [USB] a continuacién para 

pasar al modo de Banda Lateral Superior. 

O Con el objeto de sintonizar la frecuencia del 
Oscilador Secundario en la Banda Lateral Superior 
de 14.225.00 MHz en un solo paso, oprima 
[SUB(CE)] > [ENT] = [1.8(1)] > [10(4)] > [3.5(2)] > 
[3.5(2)] > [14(5)] > [USB] > [ENT]. 


A diferencia del Oscilador VFO Principal -con su recep- 
tor de triple conversién- el del Oscilador Secundario utiliza 
un circuito de doble conversién con frecuencias 
intermedias de 47 MHz y 455 kHz. Los filtros se seleccionan 
automaticamente en el receptor secundario, conforme al 
modo de operacién vigente. De fabrica vienen instalados 
un filtro AM de 6 kHz y otro SSB/OC de 2.4 kHz. Para la 
explotaci6n en OC, puede adquirir un tercer filtro angosto 
alternativo de 500 Hz en los centros de distribucién de 
Yaesu. Una vez instalado, debe habilitar la via de acceso 
de dicho dispositivo a través de la seleccién 5-8 del menii. 
Durante la operacién, el usuario puede seleccionar este 
filtro si oprime las teclas [SUB(CE)] > [NAR1] o bien, las 
[SUB(CE)] > [NAR2] del transceptor. 


Como es ldégico, usted puede ajustar el VFO Secundario 
con la perilla de sintonia y aplicar pasos de sintonizacién 
mas rapidos al presionar firmemente el boton [FAST] 
(ubicado debajo del costado izquierdo de la perilla de 
sintonia principal). Si primero oprime la tecla [SUB(CE)] 
también podra utilizar con el VFO Secundario las teclas 
grandes UP(A) y DOWN(¥ ) (tanto generar pasos 
normales como rapidos de 1 MHz). 


Las Unicas cosas que no se pueden realizar con el 
VFO Secundario (que si son posibles con el principal), se 
almacenan directamente en una memoria y se configura 
el Clarificador. Para estas funciones, usted debe cambiar 
primero el VFO Secundario por el Principal (accione el 
boton [A®qB] y oprima a continuacion [A> B] durante % 
segundo para dejarlo registrado en una memoria) o en su 
defecto, configurar el Clarificador y posteriormente oprimir 
[A®qB] para restablecer la informacion en los osciladores 
de frecuencia variable respectivos. 


REcEPcION DoBLE 

Al oprimir el boton [DUAL] de color azul se activa el 
receptor del VFO-B Secundario en el radio. En tal caso, el 
indicador “DUAL” aparece exhibido en el costado izquierdo 
de la pantalla y se enciende el LED verde de “RX” ubicado 
sobre la perilla de sintonia del Oscilador Secundario. En 
lugar de oprimir el boton [DUAL] azul, es posible accionar 
también sdlo el LED de “RX”, puesto que éste en realidad 
es un conmutador e indicador luminoso mixto. 


El modo de recepcién doble abre un mundo de 
fascinantes posibilidades para las comunicaciones en 
frecuencia compartida, para competir y rastrear estaciones 
DX. En el caso de los apilamientos de DX en frecuencia 
diferente, la posibilidad de escuchar ambos “lados” de la 
columna le permite determinar con precision el tiempo de 
sus llamadas. Para competir, la recepcidn doble le permite 
seguir un “recorrido” en la frecuencia “principal’ mientras 
continua vigilando el “multiplicador’ de DX que podria, por 
ejemplo, no estar escuchando su area de llamada. 


Los osciladores Principal y Secundario comparten la 
misma antena y filtro pasabanda de la seccién de entrada, 
por lo cual deben ser sintonizados muy cerca entre si para 
obtener el maximo grado de sensibilidad (es decir, dentro 
de los 500 kHz aproximadamente en las frecuencias mas 
bajas o dentro de varios MHz en las mas altas). Aunque 
sea capaz de recibir, por poner un ejemplo, en los 21 y 28 
MHz al mismo tiempo, es posible que encuentre la sefial 
del receptor del VFO Secundario atenuada. 


Existen 12 redes de filtros pasabanda “BPF” en el 
circuito de la seccién de entrada del receptor, cada una de 
los cuales cubre un segmento especifico del margen 
completo de recepcidn del transceptor. Las 
especificaciones del receptor del VFO-B Secundario sdélo 
se garantizan mientras se sintonice dentro de la misma 
banda de paso que el VFO-A Principal. 
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Audio del VFO Principal y Secundario 

La perilla AF GAIN controla el volumen del VFO Princi- 
pal, en tanto que la perilla mas pequefa SUB AF controla 
el nivel sonoro del VFO Secundario. El efecto que estos 
controles tienen en el audio de recepcién se puede cambiar 
mediante la seleccién 4-9 del menu. E| usuario puede 
configurar el funcionamiento de la perilla de control AF 
GAIN en cualquiera de los dos modos siguientes: 


Independiente - El volumen del receptor para los 
osciladores Principal y Secundario se ajusta en forma 
independiente. Lo anterior simplemente significa que la 
perilla AF GAIN controla el volumen del VFO-A Principal, en 
tanto que la perilla mas pequefia SUB AF regula el nivel 
sonoro del Oscilador Secundario. 


Equilibrio - La perilla AF GAIN ajusta el volumen del 
Oscilador Principal y Secundario en forma simultanea. La 
perilla pequefia SUB AF funciona entonces como un con- 
trol de “equilibrio” entre los niveles de audio Principal y 
Secundario. 


Nota - Para “invertir” el audio del receptor Principal y 
Secundario en cualquier momento, oprima el boton [AF 
REV] ubicado inmediatamente a la izquierda de los 
botones DOWN(¥) y UP(A) hasta que se encienda el LED 
respectivo. Desde ahora, se invierten las funciones de la 
perilla AF GAIN y del control pequefio SUB AF. Oprima 
nuevamente este boton para restituir el funcionamiento 
normal del equipo. 


Recuerde que cuando se desconecta el Oscilador 
Secundario presionando [DUAL] una vez mas, las 
configuraciones del control AF GAIN dejan de tener validez. 


Uso de Audifonos para la Recepcion Doble 

Con el objeto de sacar ventaja de la recepcién doble, 
conecte un par de audifonos estéreo en el conjuntor 
PHONES del radio. Al igual que el control AF GAIN, la 
combinacién de audio en los audifonos también la puede 
configurar a su gusto a partir de la seleccién 4-8 del menii- 
Existen tres modalidades de mezcla, segutn se detalla a 
continuacion: 


Mono - El audio proveniente tanto del receptor Princi- 
pal como del Secundario se combina uniformemente en 
ambos oidos (tal como sucede con el parlante cuando no 
se utilizan audifonos). 


Estéreo 1 - Esta modalidad es una combinacion de 
sonidos provenientes de los dos receptores, el cual le 
proporciona un poco de audio de sendos canales en cada 
oido, pero con el receptor Principal acentuado en el 
izquierdo y el Secundario, en el derecho, dando como 
resultado un efecto de audio espacial tridimensional. 

Estéreo 2 - El audio del receptor Principal se escucha 
solamente en el ojdo izquierdo, en tanto que el audio del 
receptor Secundario, sdlo se escucha en el derecho. 


Cabe hacer notar que se debe activar el Oscilador Prin- 
cipal al igual que el Secundario (para colocar al MARK-V 
FT-1000MP Field en el modo de recepcidn doble), aparte 
de equilibrar (centrar) el o los controles AF GAIN para 
escuchar ambos receptores. Compare estas dos 
posiciones con ambos osciladores VFO sintonizados en 
sefiales, para seleccionar la combinacién de audio que 
mas le agrade. 


Observe ademas que las funciones del Filtro de 
Entrada Variable de RF, el Procesamiento de Sefales 
Digitales Perfeccionado, la Ganancia de RF, la 
Conmutacion, la Anchura de Banda, la Frecuencia de 
Muesca y el Control Automatico de Ganancia no tienen 
ninguna incidencia sobre el funcionamiento del receptor 
secundario (el control de ganancia se selecciona 
automaticamente segun el modo o en su defecto, a partir 
de la seleccién 7-8 del meni). 


Ajuste de Audio de los Audifonos 

Los niveles de audio del receptor Principal y Secundario 
disponibles en los conjuntores A y B para audifonos se 
regulan en forma manual. Debajo de la cubierta de acceso 
del panel superior se encuentran cuatro potenciémetros 
de regulacion fina que le permiten ajustar el audio Princi- 
pal y Secundario independientemente para cada conjuntor 
de auricular. Habiendo insertado un par de audifonos en 
el conjuntor respectivo, proceda a girar estos controles 
con un pequefo destornillador aislado hasta obtener el 
nivel y equilibrio éptimos. Refiérase a la ilustracién para 
ver la distribucién de los potenciémetros de regulacién 
fina. 


Headphone B Setting (MAIN RX Level Adjust) 

Headphone B Setting (SUB RX Level Adjust) 

Headphone A Setting (MAIN RX Level Adjust) 
Headphone A Setting (SUB RX Level Adjust) 
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FFUNCIONAMIENTO 


UTILIZACION DEL OsciLapor VFO B SEcUNDARIO 


FUNCIONAMIENTO EN 


FRECUENCIA CoMPARTIDA 

El modo en frecuencia compartida tipico implica que 
se reciba por medio del oscilador VFO-A Principal o un 
canal de memoria y se transmita por el Oscilador VFO-B 
Secundario. El caso especial del repetidor en FM se vale 
de algunas funciones que le son propias, las cuales se 
describen en la pagina 59 del manual. 


Ciertas estaciones DX a menudo anuncian que estaran 
escuchando un par de kHz “mas arriba” 0 “mas abajo” a 
partir de su frecuencia de Tx cuando realizan llamadas CQ 
o durante competencias, para evitar que sean cubiertos 
por un apilamiento DX producido por las estaciones que 
responden. 


Para activar el modo en frecuencia Compartida, oprima 
el Boton/Diodo Luminiscente (de TX) ubicado sobre la 
perilla de sintonia del VFO Secundario. Dicha acci6én hara 
que “SPLIT” aparezca indicado en el costado izquierdo de 
la pantalla y se ilumine el Diodo Luminiscente de TX de 
color rojo sobre la perilla de sintonia del Oscilador 
Secundario. El modo en frecuencia compartida se puede 
activar con la recepcion doble o sin ella; sin embargo, es 
aconsejable que tenga dicha funcién habilitada para que 
pueda vigilar la frecuencia de transmisiOn en el VFO 
Secundario (mientras recibe), asi como la frecuencia de 
recepcion del VFO Principal, de modo de no “toparse” con 
algun abonado accidentalmente. 


A continuaci6n se describen algunas funciones que el 
usuario debe conocer pertenecientes al modo en 
frecuencia compartida. 


Boton/Diodo Luminiscente (de TX) del VFO Secundario 
- Al oprimir este bot6n se activa el VFO Secundario para 
transmitir. 


[A> B] - Al oprimir este boton, el radio transfiere los 
datos del visualizador del Oscilador Principal al 
Secundario, sobreescribiendo de esta forma cualquier 
contenido existente en este ultimo. 


[A®qB] - Al presionar esta tecla, el radio intercambia 
“invirtiendo” los contenidos en pantalla entre los 
Osciladores Principal y Secundario. 


Modos de Frecuencia Compartida 

EL transceptor MARK-V FT-1000MP Field cuenta con 
tres modos diferentes de Frecuencia Compartida (que se 
eligen mediante la seleccién 8-2 del meni): 

Normal - De acuerdo con esta configuraci6n original, 
cada vez que se presiona el Bot6n/Diodo Luminiscente 
(de TX) del VFO Secundario, se activa el Oscilador 
respectivo para transmitir. Los demas parametros para el 
oscilador secundario se deben programar en forma 
manual. 


Auto - Cuando se oprime el Botén/Diodo Luminiscente 
(de TX) del VFO Secundario, se activa el Oscilador 
respectivo para transmitir, en tanto que el modo de 
operacién seleccionado del VFO-A se copia 
automaticamente en el VFO-B. La frecuencia de 


transmisi6n para el Oscilador Secundario aun se debe 
sintonizar en forma manual. 


A=B - |gual que el modo Automatico descrito mas arriba, 
no obstante, se le aplica también un desplazamiento de 
frecuencia preestablecido (conocido como “Separacién 
Instantanea”) al Oscilador Secundario para la transmisi6n. 


La funcién de “Separacién Instantanea” es util cuando 
se conoce de antemano el desplazamiento en que la 
estacién DX va a estar escuchando. El desplazamiento 
se aplica instantaneamente, representando un ahorro de 
tiempo y calculos mentales. j También garantiza que no se 
transmita por la frecuencia de TX de la estacién DX! El 
operador puede seleccionar un desplazamiento de hasta 
+100 kHz a través de la seleccién 1-6 del meni. 


Parametros del Oscilador VFO-B 
Secundario 

Medidor de “S” - El usuario pude habilitar o inhabilitar 
el medidor de “S” para el receptor secundario a través 
de la seleccién 3-6 del meni. 
Retenci6én de Picos - Aparte de lo anterior, si quiere 
incluir la medicién de “picos sostenidos” (pagina 41) 
para el medidor de “S” del Receptor Secundario, puede 
habilitar o inhabilitar dicha funcidn mediante la 
seleccion 3-8 del meni. 
Pasos de Sintonizacion - El tamafio del paso del VFO 
Secundario (0.625 ~ 20 Hz) se selecciona a través de 
la seleccion 1-4 del meni. 
Control de Ganancia Automatico del Receptor 
Secundario - Es posible cambiar la constante de 


tiempo de recuperaci6n AGC de automatica (valor origi- 
nal) a rapida o lenta por medio de la seleccidn 8-7 del 


ment. 


Filtros - Cuando se instala el filtro de Fl de 500 Hz 
optativo, el usuario puede seleccionarlo desde el panel 
frontal mediante la instruccidén 5-8 del meni. 

Y por ultimo, si quiere inhabilitar el VFO Secundario 
por completo, puede hacerlo mediante la seleccidn 7- 
8 del meni (el cuadro de indicadres sigue apareciendo 
y la perilla de dicho oscilador atin se puede girar, pero 
nada se recibe). Mientras permanezca inhabilitado, 
usted puede activar el receptor secundario como un 
VFO de transmisién independiente para el modo en 
frecuencia compartida si presiona el Botén/ Diodo 
Luminiscente (de TX) del VFO Secundario. 
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RECEPCION EN DIVERSIDAD POR 


BANDA LATERAL 

En esta modalidad usted capta una sola sefial AM a 
través de los dos receptores, cada uno de los cuales recibe 
la banda lateral opuesta. Las sefales que se propagan 
por onda reflejada a menudo muestran distorsién de fase 
en este modo, pero le ofrece una vision de toda la banda 
de paso, desde la cual usted puede seleccionar la mejor 
banda lateral para escuchar (0 para recibir estaciones 
lejanas de onda corta, puede que prefiera escuchar ambas 
bandas laterales al mismo tiempo, a fin de obtener la mejor 
sefial). En las sefiales de onda terrestre, donde la fase de 
las bandas laterales es muy probable que sea la misma, 
existe un interesante determinacién de la profundidad de 
la sefial. 


Para sintonizar una sefial utilizando este modo, usted 
debe tener un par de audifonos estéreo conectado en el 
conjuntor PHONES del panel frontal o bien, un amplificador 
estéreo externo unido al enchufe AF OUT del panel poste- 
rior. 


O Ajuste el VFO Principal ya sea en el modo de Banda 

Lateral Inferior o Superior y luego sintonice para el punto 

de batimento cero en la sefial deseada. 

© Oprima la tecla [A> B] con el objeto de reproducir el 
presente modo y frecuencia en el VFO Secundario y 
oprima posteriormente el bot6n de modo para 
seleccionar la banda lateral opuesta para el Oscilador 
Principal. 

O Si usa audifonos, programe la modalidad de mezcla 

en el modo Estéreo 1 y accione [DUAL] a continuacion 

para habilitar la recepcién doble. Finalmente, ajuste el 

o los controles AF GAIN a fin de equilibrar el volumen 

de los dos receptores. 


De existir interferencia en uno de los canales, es posible 
que tenga que desplazar el control AF GAIN para suprimir 
ese canal (o bien, oprimir el Conmutador/ Diodo 
Luminiscente de “RX” para desactivar el receptor con la 
banda lateral afectada). De lo contrario, trate de cambiar 
la modalidad de mezcla de audio de los audifonos a 
Estéreo 2 o Monofonico en la seleccién del mend, con el 
objeto de obtener un efecto diferente (o si no, pruebe 
configuraciones con efectos similares en su amplificador 
externo). Aunque no obtenga el efecto “estéreo” en el modo 
monofonico, las dos sefiales aun estaran mezcladas, 
ofreciéndole el potencial de una recepcién mucho mejor 
que en el modo AM normal o incluso, en los modos de 
banda lateral Unica ECSS. 


RECEPCION EN DIVERSIDAD POR 


AMPLiTuD DE BANDA 

Este modo implica que se reciba la misma sefal por 
medio de dos filtros pasabanda distintos. La frecuencia y 
modo de cada oscilador VFO son los mismos. El receptor 
principal proporciona un paso de banda angosto y el 
secundario, un paso de banda ancho, lo cual resulta en 
una percepcion espacial del canal. A pesar de que se 
puede utilizar cualquier modo (excepto el FM), el de Ondas 
Continuas es el que le ofrece la gama mas amplia de 
opciones y quizas los efectos mas extraordinarios en 
canales congestionados. 


Para este modo se recomienda utilizar audifonos 
estéreo o un amplificador estéreo externo. Con el objeto 
de configurar el transceptor para la recepcién en diversidad 
por amplitud de banda: 


O Seleccione el modo deseado en el VFO Principal y 
oprima el bot6n [NOR] o [NAR1] a continuaci6n (al 
hacerlo, se ilumina el Diodo Luminiscente respectivo). 
O Proceda a sintonizar ahora la sefial que le interesa. 
© En esta etapa, oprima [A> B] para reproducir el modo y 
la frecuencia vigentes en el VFO Secundario y a 
continuacion, oprima el boton [NAR 2] con el objeto de 
seleccionar un filtro angosto para el VFO Principal. 
OO Si utiliza un casco telefénico, coloque la modalidad de 
mezcla en el modo Estéreo 1 y oprima [DUAL] para 
habilitar la recepcién doble. Acto seguido, ajuste el o 
los controles AF GAIN para equilibrar el volumen de los 
dos receptores. De utilizar un amplificador externo, 
ajuste ahora el control de equilibrio correspondiente. 


Puede que también le parezca novedoso experimentar 
con los controles SHIFT y WIDTH (en el receptor Principal) 
de modo de producir algunos efectos interesantes. 


Antes de volver a sintonizar, no se olvide de oprimir el 
botén [DUAL] para desactivar la recepcién doble en el ra- 
dio. 


SEGUIMIENTO DEL OsciLADoR VFO 

Para que el VFO-B Secundario siga al Receptor Princi- 
pal al mismo tiempo que sintoniza (teniendo la recepcién 
doble activada o desactivada), simplemente mantenga 
deprimido el boton [LOCKI]. 


Al mantener deprimido el referido botdn, el indicador 
“TRACK” se ilumina cuando se gira la perilla de sintonia 
principal y el Oscilador Secundario realiza el seguimiento 
del Receptor Principal. Suelte el bot6n cuando desee 
restituir el modo de sintonizacién normal en el radio. 
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ESTRUCTURA DE LA MeEmoriA 


El transceptor MARK-V FT-1000MP Field contiene 
noventa y nueve memorias normales, clasificadas de la 1- 
1 ala 1-99, nueve memorias especiales programadas 
para limites, clasificadas de la P1 ala P9, ademas de 
cinco memorias QMB (Banco de Memorias de Acceso 
Rapido), identificadas desde la C1 ala C5. Cada una de 
ellas almacena la frecuencia del VFO Principal y el modo, 
las selecciones del filtro de Fl, la activacién y desactivacién 
del Clarificador y los valores de desplazamiento, como 
también el estado funcional de la Conmutacién del 
Repetidor (en los casos que corresponda). Segun el valor 
de programacion original, las 99 memorias estandar estan 
contenidas en un sdlo grupo; sin embargo, éstas se 
pueden dividir, si asi lo desea, hasta en 5 grupos diferentes. 


A 


General 
Memories 


VRF/MEM CH 


Purpose 
Memories 


QMB 
Memories 


Tal como sucede cuando se opera en base al VFO, el 
operador puede sintonizar con toda libertad y cambiar el 
modo o los parametros del Clarificador, ademas de copiar 
los valores de programaci6n de una memoria a otra. De 
hecho, usted puede hacer practicamente las mismas 
cosas con una memoria que con los osciladores VFO, 
con excepcion de los registros PMS especiales (P1~P9), 
los cuales se describen mas adelante en el manual. 


Los botones [VFO/MEM], [A>M], [M>A] y [M CK] y la 
perilla VRF/MEM CH se utilizan para controlar las diversas 
funciones de la memoria, segun se indica en el proximo 
parrafo: 


© [VFO/MEN] - Este botoén alterna el control entre el 
funcionamiento de la memoria y del Oscilador VFO. Si 
una memoria en pantalla ha sido resintonizada, al 
presionar [VFO/MEM] una vez restituye la frecuencia 
que habia registrado primero y si lo acciona una vez 
mas, hara que el radio regrese al ultimo VFO utilizado. 

© [AM] - Cuando recibe por un Oscilador o una memo- 
ria resintonizada, al presionar firmemente esta tecla 
durante ’2 segundo, registrara los datos de operacion 
vigentes dentro de la memoria que acaba de 
seleccionar. El radio emitira entonces dos pitidos de 
corta duraci6n y sobreescribira cualquier informacion 
anterior contenida en ese registro de memoria. Al 
presionar en forma momentanea la referida tecla, se 
activa la verificacién de memorias (la indicaci6n “MCK” 
aparece intermitente) durante 3 segundos. Tal funcion 
se describe en la préxima seccion relativa al registro y 
recuperacion de memorias. 

© [MPA] - Al oprimir firmemente esta tecla durante % 
segundo, se copian los datos relativos a la frecuencia 
y de operaciédn almacenados en una memoria 
seleccionada en el Oscilador Principal. Si oprime 
momentaneamente esta tecla, se activa la verificacién 
de memorias (la indicacién “MCK” aparece 
intermitente) durante 3 segundos. Tal funcién se de- 
scribe en la proéxima secci6n relativa al registro y 
recuperacién de memorias. 

© [M CK] - Cuando se presiona esta tecla, también se 
activa la verificaci6n de memorias (para visualizar los 
contenidos existentes en una o varias de ellas) y exhibe 
ademas los contenidos de los canales de memoria 
en el despliegue del VFO Secundario en el costado 
derecho de la pantalla del radio. 

O VRF/MEM CH - Esta perilla selecciona el canal de me- 
moria cuando se opera en base al modo de memoria. 
No obstante, cuando se activa el modo VRF, esta pe- 
rilla sintoniza la banda pasante del filtro “preselector” 
de entrada angosto. En tales circunstancias, presione 
dicha perilla en forma momentanea para que cambie 
la actual modalidad de operacion por la seleccién de 
canales de memoria. 
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PROGRAMACION DE MEeEmoriaAs 


La programacién de memorias le permite registrar las 
frecuencias que mas le gustan o las que utiliza mas a 
menudo en canales de memoria para el registro a largo 
plazo y accionamiento rapido de las mismas. Las memorias 
del MARK-V FT-1000MP Field son retenidas una vez que se 
desconecta el equipo por una bateria de respaldo, de litio y 
larga duracion, la cual no deberia ser reemplazada antes 
del quinto afio de uso. En caso de que no pretenda utilizar 
el transceptor por periodos de tiempo prolongados, 
desconecte la bateria de respaldo por medio del conmutador 
del panel posterior para conservar la vida util de dicha unidad 
de reserva (refiérase a la pagina 114 del manual). 


REPRODUCCION DE Datos DEL VFO A EN 


UNA MemoriA SELECCIONADA 
El usuario puede registrar la frecuencia al igual que 

todos los parametros de operacion para el VFO (Principal) 

exhibido en pantalla en un canal de memoria si sigue el 
sencillo procedimiento que se detalla a continuacién: 

O Primero defina conforme a sus preferencias todos los 

parametros de operacion y la frecuencia en el VFO Prin- 

cipal. 

O Cuando la funcién VRF esté activada, oprima la perilla 
VRF/MEM CH momentaneamente para cambiar su ac- 
tual modalidad de operaci6n por la seleccién de canales 
de memoria. 

O Desplace ahora la perilla VRF/MEM CH con el objeto de 
escoger el canal de memoria en donde desea guardar 
la informacion (el icono “MCK” comienza a parpadear en 
la pantalla). 

O Una vez que haya escogido un canal en el cual 
almacenar los datos relativos a la frecuencia, oprima 


Set up MAIN VFO parameters 
(such as band, frequency, mode 
filters, crarifier offset etc.) as desired. 


Rotate the VRF/MEM CH selector 
to display the desired memory to program. 


PANT IA) Shel tiatsan ners sateen tewelswan 


Basic Memory Storage Procedure 
Step 1 ———________—_————_> Sttep 2 


Press momentarily to 
activate memory cheking. 


Step 3 —_____ Step 4 ------- > Finished! 


Hold until two beeps sound to store VFO data 
into the selected memory. 


FANT TON se 


firmemente la tecla [A>M] durante % segundo de modo 
que se generen dos pitidos de corta duracién. Entonces 
los contenidos del VFO quedaran almacenados en el 
canal de memoria seleccionado; en esta etapa, sin em- 
bargo, usted permanece en el modo VFO, a fin de que 
pueda continuar sintonizando o registrando otras 
memorias en el sistema. 


Incremento Automatico de Canales 


Normalmente el usuario debe incrementar el numero 
del canal en forma manual al momento de programar 
memorias consecutivas. Si quiere ahorrar tiempo y 
hacer que el numero del canal aumente en forma 
automatica después de escribir cada una de las 
memorias, entonces puede habilitar esta funcién 
mediante la seleccién 0-8 del meni. 


Aviso Relativo a la Perilla VFO/MEM 


Cuando la funcién VRF se encuentra habilitada, la pe- 
rilla VRF/MEM CH hace girar la banda de paso del filtro 
“Preselector” de entrada angosto. Durante el 
funcionamiento de la memoria, para habilitar la 
seleccién de canales, oprima VRF/MEM CH en forma 
momentanea; desde entonces, podra seleccionar 
otros registros cada vez que desplace dicha perilla. Y 
si desea ingresar al modo de “Sintonia de Memorias” 
y avanzar en pasos canalizados (conforme al valor de 
programacion de la seleccién 1-5 del meni), Optima 
firmemente la perilla VRF/MEM CH durante /2 segundo. 


S escueeteuevemememeveceDooeoee 
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RECUPERACION Y UTILIZACION DE CANALES DE MewmoriAs 


Con el objeto de recuperar una memoria almacenada 
segun las instrucciones de la seccién anterior, primero 
debe cambiarse al modo de “Memoria”. Para llevar a cabo 
este procedimiento, oprima la tecla [VFO/MEM] mientras 
opera el radio a partir del Oscilador Principal. Los 
contenidos de la ultima memoria utilizada van a aparecer 
en el cuadro indicador de frecuencia principal. Para restituir 
el modo VFO en el transceptor, sdlo tiene que oprimir [VFO/ 
MEM] una vez mas; en este caso, los contenidos del 
oscilador se habran mantenido inalterables en el sistema. 


Mientras trabaja a partir del modo de memoria (si no lo 
ha resintonizado aun, refiérase al capitulo a continuacidn), 
aparece el indicador “MEM” en la pantalla en lugar de “VFO”, 
pudiendo girar entonces la perilla VRF/MEM CH u oprimir 
los botones UP y DWN del micrdfono para seleccionar 
cualquier memoria que haya sido previamente 
almacenada y utilizarla para la operaci6n. 


Al oprimir la tecla [MPA] firmemente durante % segundo, 
el radio reproduce los datos del canal de memoria vigente 
en el Oscilador VFO-A. Desde entonces, usted podra 
sintonizar en el Oscilador Principal, habiendo usado la 
frecuencia del canal de memoria como punto de partida. 
Cuando mantiene deprimida la tecla [M> A], se pierden 
los contenidos que existian previamente en el VFO Princi- 
pal, y en caso de haber estado recibiendo por el VFO, el 
radio se cambiara a la frecuencia y modo que acaban de 
ser copiados de la memoria. 


Al oprimir momentaneamente la tecla [MP A], se 
exhiben los contenidos de la memoria en el visualizador, 
sin sobreescribir los datos del Oscilador Principal. Esta 
es una version transitoria de la accion de la tecla [M CK]. 


SINTONIZACION DE Memorias 

Mediante este modo, el usuario puede emular la 
sintonizacién y funcionamiento del Oscilador de Frecuencia 
Variable en un canal de memoria y retener al mismo tiempo 
la funcién de verificacién de tales registros: si cambia de 
frecuencia, modo o los parametros del Clarificador, la 
indicacién “MEM” sera reemplazada por “MTUNE” en la 
pantalla del radio. Durante la sintonizacién de memorias, 
los botones UP y DWN del micrdéfono duplican las 
funciones de la perilla de sintonia como el funcionamiento 
del VFO (en lugar de seleccionar canales de memoria 
como se hacia antes). Si oprime [VFO(MEM)] una vez, 
cancelara cualquier cambio de resintonizacién de la me- 
moria, en cuyo caso la operaci6én se revertira al modo de 
recuperacion de estos registros (el indicador “MEM” se 
vuelve a iluminar sobre el visualizador). Si oprime [VFO/ 
MEM] una vez mas, se restituira el funcionamiento del VFO 
en el transceptor. 


La Sintonizaci6n de Memorias hace que la operacién 
entre la primera ranura y la 99 sea tan flexible como con 
los Osciladores de Frecuencia Variable (los registros del 
P1 al P9 tienen funciones especiales, las cuales se 
describen mas adelante en el manual). Si quiere guardar 
los cambios hechos a un canal de memoria resintonizado, 
utilice el mismo procedimiento que se emplea para 
almacenar los osciladores en los registros: oprima [VFO/ 


MEM] en forma momentanea y desplace la perilla VRF/ 
MEM CH a continuacién para seleccionar otra memoria (si 
lo desea), o simplemente puede accionar también el bot6n 
[A> M] durante % segundo hasta que el radio emita dos 
pitidos de corta duraci6n (a fin de dejar registrados en la 
memoria vigente los actuales datos de resintonizaci6on). 


La denominacion y funcion de la tecla [A>M] durante la 
sintonizacién de memorias son un tanto confusas como 
los parametros del VFO, los cuales estan ocultos en este 
punto y no intervienen en lo absoluto en la presente 
operacién, puesto que los pertenecientes a la memoria 
recuperada han ocupado su lugar. 


Nota Importante: Los programas de computacién que 
utilizan el puerto de interconexion del sistema C&W pueden 
suponer que el transceptor esta operando a partir del modo 
VFO para determinadas funciones como el “trazado de 
bandas”, el registro de frecuencias trabajadas 0 ambas a 
la vez. Debido a que el modo de Sintonia de Memorias se 
asemeja mucho al VFO, cerciédrese de tener el MARK-V FT- 
1000MP Field funcionando en una modalidad de control 
compatible con los requisitos del programa informatico. 


VERIFICACION DE Memorias 

Antes de almacenar o recuperar una memoria, por lo 
general se prefiere revisar primero sus contenidos. Un 
numero de canal de memoria se exhibe en forma 
permanente (justo a la izquierda de la indicacién CH 
ubicada en el centro derecho de la pantalla). Es posible 
cambiar el numero del canal seleccionado si desplaza la 
perilla VRF/MEM CH del transceptor. 


Al girar esta perilla al mismo tiempo que recibe por 
medio del oscilador VFO o una memoria resintonizada, la 
indicacién “MCK” aparece intermitente debajo del numero 
del canal, en tanto que el modo y la frecuencia que habian 
sido previamente almacenados en el canal de memoria 
seleccionado van a ser exhibidos en lugar del despliegue 
del VFO-B Secundario durante tres segundos después de 
haber desplazado dicho control. Si la memoria estuviera 
vacante, la indicacién “CLEAR” (Despejada) se ilumina 
entonces sobre el numero del canal, no exhibiéndose 
ningun otro dato salvo dos puntos decimales sobre el 
visualizador. 


El operador también puede visualizar memorias si 
oprime el botén [M CK], en cuyo caso se presenta la 
informaci6n relativa a tales registros en forma permanente 
(“MCK” se ilumina sin titilar en la pantalla). Es necesario 
volver a oprimir este mismo boton para restablecer el modo 
VFO en el despliegue. 

Memory Channel Number Stored Memory Operating Data 


+20 +40 +60dB 
S eeseeeteneuecceuee |ooodooeooel 


Group Number Memory Check Activated (Blinking) 
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RECUPERACION Y UTILIZACION DE CANALES DE Memorias 


Al oprimir [A> M] o [MPA] en forma momentanea 
también se habilita la verificacién de memorias en el 
transceptor. Como lo indicamos anteriormente en el 
manual, “MCK” aparece intermitente a medida que 
cambian los indicadores de frecuencia y modo para 
mostrar los contenidos de la ultima memoria 
seleccionada. De no accionar ningun otro control, el 
despliegue se revertira automaticamente a los parametros 
de operacién vigentes una vez cumplido un lapso de 3 
segundos. Al desplazar la perilla VRF/MEM CH antes de 
que expire ese lapso, el usuario podra seleccionar y 
visualizar los contenidos de cada una de las memorias de 
uso general y de exploracién PMS. Cuando se presionan 
estos botones se vuelve a activar el temporizador de 3 
segundos y mientras continue cambiandose de canal, se 
mantendra vigente el modo de verificacién en el radio. 


Nota: En el momento de revisar memorias, se exhiben 
tanto las disponibles como las ocupadas en la pantalla. 
Si quiere saltarse las vacias, oprima el boton [FAST] antes 
de realizar la verificacién de tales registros. 


CopiA DE UNA Memoria SELECCIONADA EN 
EL VFO-A 


Si lo desea, usted puede almacenar la frecuencia al 
igual que todos los parametros funcionales para el canal 
de memoria seleccionado en el Oscilador Principal. 
Mientras opera a partir del modo de Memoria: 


O Una vez habilitado el circuito VRF en el radio, presione 
VRF/MEM CH en forma momentanea para cambiar la 
funcién de esta perilla por la selecci6n de canales de 
memoria. 


Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 


1-01 
| Disabled Disabled Disabled Disabled 
1-99 
P1~P9 


Default Memory Grouping 
(all memories in Group 1) 


Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 
1-01 2-21 3-41 4-61 
1-20 2-40 3-60 4-80 


Example 1 
(all memories divided among five groups) 


Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 


1-01 2-26 3-43 4-51 5-76 
1-25 2-42 3-50 4-75 5-99 
P1~P9 


Example 2 
(all memories custom-configured) 
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O Desplace ahora VRF/MEM CH (el icono “MCK” aparece 
intermitente), con el objeto de seleccionar el canal de 
memoria que ha de copiar. 

© Oprima firmemente la tecla [M> A] durante % segundo 
de modo que el radio genere dos pitidos de corta 
duracién. La informacion del canal de memoria es 
transferida entonces al VFO Principal, después de lo 
cual la operaci6én se cambia para continuar en base a 
ese Oscilador. 


CopiA DE INFORMACION ENTRE UNA Memoria 


Y OTRA 

El mismo procedimiento para copiar el VFO-A en una 
memoria se utiliza también para reproducir los contenidos 
entre un registro y otro. Tal como sucede con el VFO-A, es 
posible copiar una memoria selectivamente; no obstante, 
existen algunas diferencias. 


Con el propésito de reproducir los datos de una me- 
moria en otra (incluyendo las PMS), primero debe activar 
la sintonia de tales registros girando sencillamente la 
perilla VFO hasta que el icono “M-TUNE” aparezca 
desplegado en pantalla (y volviendo a sintonizar 
posteriormente en la frecuencia deseada). Desplace a 
continuacion la perilla VRF/MEM CH para seleccionar la 
memoria que desea completar y oprima (en no mas de 3 
segundos) el botén [A> M] a fin de copiar los contenidos 
de la memoria resintonizada (original) en la de destino. 


CoNFORMACION DE Grupos DE MemoriAs 
Es posible agrupar, si lo desea, las 99 memorias 
normales y las PMS de la P1 ala P9 hasta en cinco bancos 
de memorias distintos. La agrupaci6n de memorias se 
configura mediante las selecciones 0-1 4 \a 0-5 del menii- 


Segun la configuracién original, el Grupo 1 contiene 
todas las memorias; los Grupos del 2 al 5 vienen 
inhabilitados (vacios). El Grupo 2 se activa al no llenar el 1 
hasta el tope, traspasando las memorias restantes al 
siguiente y asi sucesivamente. Puede incluir en el Grupo 
1 las memorias de la 1 a la 20, por ejemplo, y traspasar al 
Grupo 2 las memorias de la 21 a la 99, incluyendo la P1 
hasta la P9 o en su defecto, puede distribuirlas entre los 
Grupos del 2 al 5, segtin lo desee. Recuerde que para 
traspasar memorias de un grupo a otro, el grupo 
precedente no debe ser Ilenado hasta el tope (es decir, el 
que contiene el canal de memoria P9 sera al Ultimo grupo 
habilitado). 


Aviso Relativo a la Perilla VFO/MEM 


Cuando la funcién VRF se encuentra habilitada, la pe- 
rilla VRF/MEM CH hace girar la banda de paso del filtro 
“Preselector” de entrada angosto. Durante el 
funcionamiento de la memoria, para habilitar la 
seleccién de canales, oprima VRF/MEM CH en forma 
momentanea; desde entonces, podra seleccionar 
otros registros cada vez que desplace dicha perilla. Y 
si desea ingresar al modo de “Sintonia de Memorias” 
y avanzar en pasos canalizados (conforme al valor de 
programacion de la seleccién 1-5 del meni), Optima 
firmemente la perilla VRF/MEM CH durante /2 segundo. 
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RECUPERACION Y UTILIZACION DE CANALES DE Memorias 


Limitaci6n de Grupos de Memorias 

De haber asignado memorias ocupadas a mas de un 
grupo (segun lo sefialado en la pagina anterior), el usuario 
podra habilitar un determinado conjunto y limitar la 
recuperacion y exploracién de las mismas (que se detalla 
mas adelante en el manual), si asi lo prefiere, sdlo a 
aquellas memorias contenidas en el grupo que ha sido 
seleccionado. 


Para llevar a cabo este procedimiento, simplemente 
gire la perilla VRF/MEM CH de modo de desplegar un 
numero de canal dentro del grupo deseado y oprima el 
boton [M GRP] a continuacion ubicado justo arriba y a la 
izquierda de dicho control (refiérase al cuadro siguiente). 
La indicacién “GROUP” se ilumina sobre el visualizador, lo 
cual significa que a partir de entonces al usuario se le 
permitira recuperar y utilizar solamente las memorias 
existentes en ese grupo. 


FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE Memorias 


DE ACCIONAMIENTO RApPIDo (QMB) 

El Banco de Memorias de Accionamiento Rapido se 
compone de cinco unidades (identificadas de la C1 ala 
C5) independientes de las normales y de exploracién PMS, 
las cuales pueden almacenar parametros funcionales en 
forma instantanea para ser recuperados mas adelante 
durante la operacién. Lo anterior puede ser de gran utilidad 
cuando ha sintonizado una estaci6n de interés que desea 
almacenar, pero sin tener que sobreescribir las memorias 
normales o PMS, especialmente si las ha organizado de 
alguna forma en particular en su sistema. 


El usuario puede utilizar las memorias QMB como si 
fueran un cuaderno de notas en su cabina: para apuntar 
(registrar) frecuencias y modos con el objeto de volver a 
utilizarlos en una ocasi6on posterior. Existen cinco 
Memorias de Accionamiento Rapido habilitadas de 
acuerdo con la configuracion original del sistema; no ob- 
stante, es posible desactivar algunas, si asi lo desea, a 


través de la seleccién 0-6 del menii- 


O Con el propésito de almacenar una frecuencia en la 
primera Memoria de Accionamiento Rapido (C-1), sdlo 
necesita oprimir el boton [STO] en el transceptor. 

O| Las Memorias de Accionamiento Rapido almacenadas 
se recuperan al presionar el boton [RCL] varias veces 
hasta seleccionar la memoria deseada (en cuyo caso 
el icono “QMB’ se ilumina en el costado izquierdo, en 
tanto que el numero del canal de Memoria de 
Accionamiento Rapido aparece en el recuadro 
perteneciente a esa unidad, tal como se muestra a 
continuaci6n). 


OME: 


Quick Memory Bank Quick Memory Channel 
Recalled Number 


Los demas valores de programacion se ingresan 
directamente en C-1, en donde los almacenados con 
anterioridad se traspasan en forma automatica a la préxima 
Memoria de Accionamiento Rapido disponible. Este 
sistema de “apilamiento” mantiene los valores ingresados 
mas recientemente en la primera memoria y traslada en 
forma automatica los mas antiguos a la ranura que le 
sigue en orden consecutivo. Después de que todas las 
memorias de Accionamiento Rapido han sido ocupadas, 
cualquier valor de programacion posterior va a 
sobreescribir uno anterior “en el mismo orden en que se 
ingresan” (tal como se ilustra en el recuadro siguiente). 


O A fin de restablecer la funcién del VFO-A desde el Banco 
de Memorias de Accionamiento Rapido, basta con 
oprimir la tecla [VFO(MEM)] en el transceptor una sola 
vez. 


Vacant 


Vacant 
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ExPLORACION VFO 


El usuario puede comenzar a explorar en el VFO Prin- 
cipal si mantiene deprimido el bot6n UP o DWN del 
microfono durante 7 segundo (el circuito de silenciamiento 
del receptor no tiene que estar cerrado en este caso). Para 
incrementar la velocidad de exploracién (x 10), usted puede 
accionar ya sea el botén FST del micréfono (del tipo 
momentaneo) o [FAST] del panel frontal. El proceso de 
exploraci6n continua en sentido ascendente o 
descendente hasta que se oprime un boton o si no, hasta 
que se inicia “un nuevo ciclo de barrido” una vez que se 
alcanzan los limites superior o inferior de recepcion. 


La velocidad de exploracién se define por el “tiempo 
de permanencia’” del receptor a través de la seleccién 2-4 
del menu. El periodo de permanencia corresponde al 
tiempo durante el cual se analiza cada canal en busca de 
actividad mientras el receptor barre la banda en sentido 
ascendente o descendente y que puede ser ajustado en- 
tre 1 mseg (rapido) y 100 mseg (mas lento). Trate de 
experimentar con distintos periodos hasta que encuentre 
la velocidad de exploracién que desea utilizar. 


Inscripci6n Automatica en las Memorias 


Mientras explore en base al oscilador VFO 0 una me- 
moria resintonizada, usted puede hacer que el MARK- 
V FT-1000MP Field registre automaticamente canales 
activos en las memorias para ser recuperados y 
utilizados mas adelante durante la exploracion. 
Cuando el circuito de barrido hace una pausa al 
detectar actividad en un canal, los datos relativos a la 
frecuencia quedaran plasmados en las memorias 
disponibles del Grupo 1 0 en todos los que en ese 
momento estén habilitados, hasta completar dichos 
registros. El usuario puede dejar que el proceso de 
exploracion termine su ciclo por si sdlo, si lo desea, y 
regresar mas tarde para recuperar y controlar las 
memorias en busca de estaciones activas. 


Para habilitar esta funcion, ingrese a la jnstruccién 2- 
5 del meni y seleccione el GRUPO 1, TODOS LOS 
GRUPOS o en su defecto, la ANULACION de dicha 
funci6n. Siga los procedimientos expuestos para la 
Exploracién VFO, la Sintonia de Memorias y también 
lea la descripcién relativa a los Modos de Reanudacion 


de Exploracién. No se olvide que para que el dispositivo 
de exploracién se detenga al detectar actividad, debe 
estar cerrado el circuito de silenciamiento del radio. 
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EXPLORACION DE MemoriaAs 


Las 99 memorias en el transceptor MARK-V FT-1000MP 
Field ofrecen varias opciones en cuanto a la forma en 
que son analizadas; por tanto enseguida de la breve 
descripcién a continuacién, el usuario podra decidir como 
adaptar mejor el proceso de exploracién de acuerdo con 
sus propias necesidades operativas. 


Cuando se recibe por una memoria recuperada 
(teniendo el icono “MEM” desplegado), es posible explorar 
todas las memorias almacenadas con solo accionar el 
bot6n UP o DWN del micrdéfono durante % segundo para 
comenzar. Si desea que la exploracién se detenga al 
encontrar una sefial, debe ajustar primero el control de 
silenciamiento SQL a fin de enmudecer el receptor (se 
extingue el indicador verde “MAIN BUSY” de la pantalla) en 
un canal despejado. El circuito de exploracién se detiene 
ante cualquier canal que presente una sefial que sea lo 
bastante intensa para abrir el silenciamiento, en cuyo caso 
los dos puntos decimales en el despliegue de frecuencia 
comienzan a parpadear. Puede que necesite volver a regu- 
lar el control SQL para evitar que el circuito de exploracién 
se detenga solo al detectar ruido de fondo. La velocidad 
de exploraci6n no se ve afectada por los botones del 
micréfono o [FAST] del panel, si no que se configura 
mediante la seleccién 2-3 del menu. Es posible ajustar el 
“lapso de permanencia’” de la exploracién de memorias 
entre 100 (rapido) y 1000 mseg (lento). 


Para detener la exploracion, presione el interruptor del 
PTT (no se produce ningun tipo de emisidn) o bien, uno de 
los botones del micréfono otra vez. Cuando explore, no se 
olvide que las selecciones relacionadas con la 
Optimizaci6én del Punto de Intercepcién y el Atenuador 
también afectan el umbral de silenciamiento al cambiar la 
sensibilidad de la seccién de entrada del receptor. 


EXPLORACION CON SALTO DE MeEmorias 

Seguin el parametro original, el radio incluye todas las 
memorias programadas en el proceso de exploracion. Sin 
embargo, usted puede “identificar’ algunas de ellas para 
ser saltadas durante este ciclo de barrido. Para llevar a cabo 
dicho procedimiento, recupere primero la memoria que 
desea omitir y accione ya sea el boton [FAST] del panel 
frontal o del micrdéfono al mismo tiempo que oprime [M CK] 
en forma momentanea, de modo que desaparezca la “raya” 
existente entre el numero del grupo y del canal de memoria. 
Si ha marcado una memoria para ser saltada y mas adelante 
decide activarla de nuevo, sdlo tiene que repetir el proceso 
de accionar los botones [FAST] + [M CK] en el equipo. 


"so "so 
(4 cH ¢f cH 


Memory included 
for scanning 


Memory flagged 
for scan skip 
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EXPLORACION DE Memorias 


“ENMASCARAMIENTO” DE MeEmorias 

Es posible que el usuario decida ocultar algunas 
memorias del proceso operativo del radio, a fin de facilitar 
la seleccién de otras. Con el objeto de enmascarar una 
memoria desplegada, mientras el icono “MEM” se vea en 
pantalla, oprima firmemente [A> M] durante % segundo 
hasta que el radio genere dos pitidos de corta duracion. 
Pero cuidado: si lleva a cabo este procedimiento mientras 
“M TUNE” aparezca iluminado, es decir, después de haber 
resintonizado la memoria, los datos correspondientes van 
a sobreescribir los originales existentes en esa ranura, 
pero sin ser por ello enmascarados. Por lo tanto, si ha 
resintonizado la memoria y no desea grabar los cambios 
realizados, cancélelos primero presionando [VFO(MEM)] 
una vez y oprima [APM] a continuacion por % segundo. No 
se exhibe ningun digito de frecuencia para las memorias 
enmascaradas - solo se mantienen visibles los dos 
puntos decimales en la pantalla del radio. 


A las memorias enmascaradas también se les excluye 
del ciclo de exploraci6én. Si no sobreescribe una memoria 
enmascarada, puede restituir sus contenidos con tan sdlo 
repetir el mismo procedimiento que utiliz6 para ocultarla. 


Scan Skip 


Mobo DE REANUDACION DE ExPLORACION 

Existen tres opciones que determinan la forma en que 
el circuito de exploracién ha de responder cada vez que se 
detecta actividad. La reanudacién de exploracién se 
configura mediante la seleccién 2-1 del menu y también 
segun la modalidad deseada. A continuacién se describen 
los modos de reanudacion y la manera en que opera cada 
uno. 


Supresion de Portadora (valor original) - Con el circuito 
de silenciamiento cerrado, la exploracién hace una pausa 
al detectar la presencia de una sefial, reanudando 
posteriormente su ciclo poco después de que se suprime 
la portadora. Teniendo el circuito de silenciamiento abierto, 
el proceso de barrido no continua, a menos que el recep- 
tor sea nuevamente enmudecido (control SQL). 


Supresion Temporizada de la Portadora - Con el 
circuito de silenciamiento cerrado, la exploracién hace una 
pausa al detectar actividad, reanudando automaticamente 
su ciclo después de un lapso de tiempo predeterminado 
(5 segundos segun el valor de programacion original), 
aunque existan todavia estaciones activas en ese canal 
(reanudaci6én con retardo). 


Desaceleraci6n Temporizada de la Portadora - Con 
el circuito de silenciamiento cerrado, la exploracién se 
hace mas lenta (pero no se detiene) por un lapso de tiempo 
predeterminado (5 segundos segtn el valor de 
programacion original) cuando se detecta actividad en el 
canal. 


En el caso de los modos de Supresi6n y 
Desaceleraci6én Temporizada, el usuario puede definir la 
duraci6n de la pausa entre 1 y 10 segundos a través de la 
seleccién 2-7 del meni © Si prefiere, también puede 


inhabilitar por completo la funcién de interrupcién 
(reanudaci6n) del sistema de barrido mediante la 


instruccion 2-0 del meni. De ser inhabilitada, la exploraci6n 
no se detendra ante ningun tipo de actividad. 


DESACTIVACION DEL SALTO DE ExPLORACION 

Después de programar un numero importante de 
memorias, es posible que haya marcado determinadas 
ranuras para ser omitidas durante la exploracién. Si mas 
adelante cambiara de opinion y quisiera explorarlas todas 
de nuevo, no tiene que volver a activarlas una a una otra 
vez (jsino que existe una forma mas sencilla de hacerlo!). 


Ingrese a la seleccién 2-6 del men4 y cambie el 
parametro de Desconexi6n por el de Conexién bajo la 
instrucci6n “Explorar Todo” (“Scan All”). Las etiquetas de 
las memorias no se borran, sino que solo se pasan por 
alto cuando esta instruccion esta habilitada. Para restituir 
la exploraci6n selectiva en el radio, basta con cambiar 
este parametro a su estado de desconexion (u “Off’). 
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EXxPLORACION DE Memorias PROGRAMABLE, Memorias PMS P1~P9 


Con el objeto de limitar el barrido (o sintonizacién) 
dentro de una determinada gama de frecuencias, el 
usuario puede valerse de la Exploracién de Memorias 
Programable (PMS), la cual cuenta con nueve ranuras de 
aplicaci6n especial (desde P1 ala P9). Primero, registre 
los limites de frecuencia superior e inferior de la gama en 
un par de memorias PMS consecutivas (es decir, P1 y P2, 
P2 y P3, etc.). Por ejemplo, P2 puede contener el borde 
inferior y P3, el superior. A continuacién, recupere la primera 
memoria del par que contiene la gama que desea explorar 
o sintonizar y luego, accione suavemente la perilla del VFO 
principal para activar la sintonia de memorias (el icono 
“PRGM” aparece desplegado en la pantalla). La 
sintonizacién y exploracién a partir de entonces se realizara 
dentro de los limites del par de memorias PMS 
seleccionado, manteniendo el funcionamiento del radio 
dentro de esa gama predeterminada. 


Ejemplo: Restrinja la sintonizacién y exploracién a los 

limites de la banda amateur de 17 metros. 

© Presione la tecla [VFO(MEM)], tantas veces como sea 
necesario, hasta que aparezca el icono “VFO” en 
pantalla. Sintonice en el limite inferior de la banda de 
17 m: 18.068 MHz y posteriormente seleccione el modo 
que desea (en este caso, de Banda Lateral Superior u 
OC). 

© En esta etapa, desplace la perilla VRF/MEM CH y 
seleccione a continuacién la memoria P1. Acto seguido, 
oprima el botén [A> M] (mientras “MCK” atin aparezca 
intermitente) durante % segundo para inscribir la 
frecuencia del VFO en la memoria P1. 

© Oprima la tecla [VFO(MEM)] con el objeto de seleccionar 
el VFO y sintonizar ahora en el borde superior de la 
banda de 17 m (18.168 MHz). Cerciérese de que el 
modo funcional no haya sido cambiado. 


O Después de desplazar la perilla VRF/MEM CH, 
seleccione la memoria P2. Mantenga deprimido el 
boton [A> M] durante % segundo para registrar ahora 
la frecuencia del VFO en la memoria P2. 

OY por ultimo, recupere la memoria P1 y proceda a 
desplazar levemente la perilla de sintonizaci6on (con el 
objeto de habilitar la sintonia de memorias en el 
transceptor). 


La sintonia y exploracién de memorias a partir de 
entonces van a estar limitadas a la gama comprendida 
entre los 18.068- y 18.168-MHz, hasta que usted presione 
[VFO(MEM)] para restituir el canal de memoria o la funcion 
del Oscilador VFO. Mientras la Exploracién de Memorias 
Programable se encuentre habilitada, usted también 
puede oprimir (firmemente) el botén [A> M] para copiar la 
frecuencia desplegada en una memoria o en su defecto, 
[M> A] con el objeto de inscribir la frecuencia exhibida en 
un Oscilador VFO. 


Aviso Relativo a la Perilla VFO/MEM 


Cuando la funcién VRF se encuentra habilitada, la pe- 
rilla VRF/MEM CH hace girar la banda de paso del filtro 
“Preselector” de entrada angosto. Durante el 


funcionamiento de la memoria, para habilitar la 
seleccién de canales, oprima VRF/MEM CH en forma 
momentanea; desde entonces, podra seleccionar 
otros registros cada vez que desplace dicha perilla. 
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FUUNCIONES AVANZADAS 


EDSP 


El Procesamiento de Sefales Digitales Perfeccionado 
utiliza técnicas de conversién A/D (de datos analdégicos en 
digitales) y D/A (de digitales en analdgicos) controladas 
por el microprocesador tendientes a acentuar 
significativamente las sefiales en los niveles de audio y 
de FI de baja frecuencia. Las posibilidades mas relevantes 
que le ofrece el sistema EDSP se encuentran en el area 
de la reduccion de ruidos heterodinos y aleatorios, y del 
filtraje de la banda pasante de audio. Los filtros digitales 
tienen muchas ventajas sobre sus homdlogos analogos 
en que ellos pueden cumplir con especificaciones de 
parametros mas estrictas, como seria el caso de las 
variaciones de tensién y temperatura, al igual que los 
problemas vinculados con el ruido. Y la construccién del 
filtro hibrido del MARK-V FT-1000MP Field, el cual utiliza el 
filtraje de Fl analdgico de gran escala para proteger el 
circuito EDSP que le sucede, garantiza el procesamiento 
de sefales intensas en bandas bastante congestionadas. 


El MARK-V FT-1000MP Field emplea un chip de 
procesamiento de sefales digitales NEC de 16 bitios 
CMOS uwPD77016, el cual cuenta con un Ciclo de 
Instrucciones de 30-nS, una frecuencia de Reloj de 33 
MHz, un acumulador de amplificaci6n de 16 x 16 bitios y de 
40 bitios, un Desplazador Cilindrico de 40 bitios, ademas 
de una ROM de Programas de 64 K bytes. 


La acentuaci6n DSP se compone basicamente de un 
proceso de cuatro etapas. La entrada de audio (0 de FI 
EDSP) se prueba miles de veces por segundo, en donde 
el convertidor A/D (de datos analdégicos en digitales) 
transforma la frecuencia y la amplitud de audio en una 
representacion digital de la forma de onda analdgica 
semejante a unas “escaleras” que ascienden y 
descienden alternativamente. Todo esto se transforma 
posteriormente en una secuencia de bitios serial 


digitalizada en forma de datos sin elaborar para ser 
analizados y procesados mas adelante. 


La informacién se extrae de los datos digitales, para lo 
cual el chip EDSP realiza complejos calculos matematicos 
de acuerdo con las rutinas programadas con anterioridad 
y que se conocen como algoritmos. Los algoritmos se 
procesan y luego se contrastan con una serie de 
parametros (0 con el nivel umbral si prefiere) basandose 
en el fendmeno conocido como “correlacién”. El grado de 
correlacidn depende de las caracteristicas de la sefial de 
entrada: el ruido aleatorio presenta una correlacién 
relativamente escasa, la voz contiene una correlacion 
moderada, con heterodinos (y QRM) sumamente 
correlacionados entre si. El microprocesador EDSP se 
programa tomando en cuenta varios parametros que 
corresponden a los distintos fenémenos de audio 
conocidos por el hombre. 


El sistema EDSP permite modificar el espectro de 
frecuencias de una sefial recibida conforme a un 
determinado set de parametros destinados a obtener el 
efecto deseado (reduccién de interferencias, ajuste de 
audio, etc.). Ciertos tipos de interferencia de audio dejan 
una marca o “huella” distintiva, la cual se puede reconocer 
y procesar para “eliminarla” del audio reconstruido 
digitalmente en el chip EDSP. Asimismo, se elaboran filtros 
digitales los cuales emulan los de paso bajo, paso alto, 
pasabanda y los supresores de banda tradicionales, 
excepto con contornos de flancos escarpados y 
caracteristicas funcionales viables con la tecnologia digi- 
tal. El sistema EDSP también permite realizar la 
desmodulacién “digital” directa de audio para la recepcion, 
cono también la modulacién directa de audio para la 
transmision. 
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Funciones EDSP 

El circuito EDSP en el MARK-V FT-1000MP Field permite 
acentuar digitalmente el audio que se transmite asi como 
el que se recibe. Se presenté una sintesis sobre el 
Procesamiento de Sefales Digitales para darle una idea 
mas acabada acerca de esta caracteristica que la simple 
ubicacion de la etiqueta y el bot6n respectivos en el panel. 
Desde ahora, usted podra adaptar de acuerdo a sus 
propias necesidades las funciones de filtraje y usar dicho 
circuito para reducir las interferencias y adecuar la 
respuesta de audio para cada modalidad de operacion. 


Modulacion EDSP 
Acentuacion de Audio de TX (Meni 4-4) 

Mediante la seleccién 4-4 del menii €S posible escoger 
cuatro respuestas de audio del micréfono. Debido a que 
las caracteristicas de la voz varian entre una persona y 
otra, estas instrucciones le permiten adaptar el audio que 
usted transmite a fin de obtener la maxima claridad en 
sus emisiones. 


Seleccion del Filtro de FI de TX (Meni 5-9) 

Normalmente se seleccionan filtros de 2.4 kHz para 
las Fl de Tx de 455 kHz y 8.2 MHz. No obstante, con el 
circuito ESDP, usted puede mantener el filtro de 2.4 kHz o 
bien, escoger el de 6.0 kHz para obtener la anchura 
maxima de banda y una respuesta de frecuencia mejor en 
el audio que usted transmite. El efecto resultante de esta 
seleccién de filtro se relaciona directamente con la 
instruccién 7-7 del menu (descrita mas abajo). EI filtro 
deseado se escoge mediante la seleccién 5-9 del menii Y 
sdlo se activa cuando el sistema EDSP esta habilitado. 
Cabe hacer notar que el ancho de banda real de su sefial 
en el modo de Banda Lateral Unica no excede el 
determinado por el filtro analégico de FI, siendo 
caracteristica una amplitud de banda (-6 dB) de 
aproximadamente 2.4 kHz. 


Modulacion y Desmodulaci6n EDSP (Meni 7-7) 

Modulaci6n EDSP de TX - Es posible aplicar 
directamente el audio de Banda Lateral Unica transmitido 
en la etapa proxima a la entrada al circuito EDSP para ser 
procesado, sobrepasando el modulador analogo. El 
operador puede equiparar los parametros de los filtros 
EDSP con las caracteristicas de la voz, a fin de lograr la 
adaptacion optima de audio en el radio. 


Desmodulaci6n EDSP de RX - En los modos de Banda 
Lateral Unica, OC y AM, la salida de FI de la tercera etapa 
del receptor se aplica directamente al circuito EDSP para 
ser desmodulada y procesada, sobrepasando el detector 
de producto analégico. La reduccién de ruido es uno de 
los beneficios primordiales del Desmodulador EDSP, el 
cual puede ser usado solo 0 en conjuncién con el filtraje 
respectivo. 


La seleccién 7-7 del meni configura los parametros 
para los circuitos de modulacién EDSP tanto de Tx como 
de Rx (vea la tabla de la derecha). Cabe hacer notar 
ademas que si el sistema EDSP se desactiva mediante la 
seleccién 0-9 del menii, eStos circuitos se revertiran a sus 
homdlogos analdgicos en el sistema. 


ACENTUACION DE Aupio DE RX EDSP 
Contornos EDSP 

La reduccion de interferencias se logra al 
emplear las diversas redes de filtros DSP. Los 
botones de CONTORNO frontales seleccionan 
los filtros de corte Bajo (J botdn), Medio 
(&.2 botdn) y Alto (@) botdn), a la par con la 


om) 
definicion del filtro pasabanda (refiérase a la C4 
=) 

OFF 


siguiente seccién del manual). 


Los filtros de corte bajo, medio y alto han 
sido configurados con antelacién para distintos 
énfasis de audio, conforme a algoritmos 
matematicos formulados después de miles 
de horas de pruebas de emision. El filtro pasabanda, el 
cual se activa al oprimir el boton [IDBT] en el Anillo de 
Desplazamiento Gradual, se programa automaticamente 
a fin de que coincida con la banda de paso de FI analoga 
determinada por la regulacién de los controles WIDTH y 
SHIFT. En este caso, no es necesario realizar ningun ajuste 
en forma manual. 


EI diodo luminiscente de CONTORNO da a conocer el 
estado actual de la funcién EDSP respectiva: 


Verde Fosforescente: el filtro de corte bajo ha sido 
seleccionado, 

Naranja Fosforescente: el filtro de corte medio ha sido 
seleccionado, 

Rojo Fosforescente: el filtro de corte alto ha sido 
seleccionado, 

Off: la funcién de Contorno EDSP se encuentra 
inhabilitada. 


Durante la utilizacién real del equipo, puede que le 
resulte dificil “predecir’ cual respuesta de Contorno es la 
que va a acentuar mejor la recuperacion de sefial a ruido. 


EDSP CONTOUR SELEcTions 


CONTOUR 
Selection 


Filter Type Application 


LCF (Low - Cut) | high-freq. empasis 


high & low freq. 


MCF (Mid - Cut) eipasis 


HCF (High - Cut) | low-freq. empasis 


EDSP Moobutation & DEMODULATION 
Menu SELEcTION “7-7” 


Mode Settings 


OFF 
100 ~ 3100 Hz 
300 ~ 2800 Hz 


OFF 
100 ~ 3100 Hz 
150 ~ 3100 Hz 
200 ~ 3100 Hz 
300 ~ 3100 Hz 


OFF 
ON (100 ~ 3100 Hz) 
OFF 
ON (70 ~ 3800 Hz) 


SSB (RX) 
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Por consiguiente, en condiciones dificiles, deberia cambiar 
las selecciones a menudo; no se sorprenda si una 
determinada opcién hace que la sefial entrante de pronto 
“surja” del ruido de fondo. 


ReEbuctor DE Ruipos EDSP 

La reduccion de ruidos se logra al 
utilizar una de las cuatro instrucciones 
que se seleccionan mediante el botén 
[NR] del panel frontal. Oprima el boton 
[NR] para alternar entre la Reduccién de 
Ruidos “A”, “B”, “C”, “D” y la desconexién 
(“OFF”) del dispositivo. Cada instruccién 
posee parametros de correlacién 
optimizados para reducir el ruido 
aleatorio, la estatica, parasitos y 
heterodinos industriales e impulsivos, 
con una leve degradaci6on de la sefal 
deseada. Al igual como sucede con la funcién de 
Contornos, es dificil predecir cual instruccién sera la mas 
efectiva bajo las actuales condiciones de ruido, de modo 
que experimente con ellas a medida que cambian las 
caracteristicas del medio. 


Fi-tRo bE Crestas bE Aupio EDSP (APF) 

En el modo de OC, el bot6n [APF] 
determina el ancho de banda del filtro 
agudizador de ondas continuas EDSP. 
Oprima reiteradamente el boton [APF] 
para alternar entre las amplitudes de 
banda de “240 Hz”, “120 Hz’, “60 Hz”, 
“DATA” (la cual corresponde al ancho 
optimizado para trabajar con FAX, 
PAQUETES o SSTV), y la opcién de 
desconexi6on u “OFF”. 


APF NR 
(240) 9 


om a 


APF NR 
G40) (4) 


(oa) (0) 


SISTEMA INTERDEPENDIENTE DE SEGUIMIENTO 


DiciTaL PoR AmpPLitup DE Banpa (IDBT) 
El usuario puede controlar las caracteristicas del filtro 
“Pasabanda’” correspondiente al Contorno EDSP de 
acuerdo con la regulaci6n de las perillas SHIFT y WIDTH. 
Para llevar a cabo este procedimiento, oprima el botén 
[IDBT] en el costado derecho del Anillo de Desplazamiento 
Gradual para activar la funcién correspondiente. Al hacerlo, 
se programara automaticamente el ancho de banda del 
Filtro de Contorno Pasabanda a fin de que coincida con la 
amplitud de FI definida por estos dos controles; por lo 
tanto, si con los controles WIDTH y SHIFT usted ha 
estrechado la banda de FI a 1.9 kHz, la funci6n IDBT va a 
ajustar también en forma automatica a 1.9 kHz la modalidad 
del Paso de Banda para el filtro de Contorno respectivo. 


FittRo AUTOMATICO DE Muesca MULTIPLE 
EDSP 


En la pagina 48 anterior describimos el funcionamiento 
basico del filtro de muesca de FI y la forma en que éste se 
emplea para atenuar los heterodinos. El circuito EDSP 
ofrece la posibilidad de contar con multiples muescas 
dentro de la banda de paso de AF (mas que en la de FI) 
con la simple pulsacién de un botén. Con el filtro de 
muesca convencional (3era. Fl de 455 kHz), por 
comparacion, sdlo es posible atenuar un sdlo heterodino 
perturbador a la vez cuando se presiona el boton [NOTCH] 
y se desplaza lentamente el control del mismo nombre. 
La sintonia de muesca algunas veces puede cobrar vital 
importancia, ya que el control se debe posicionar de tal 
forma de obtener la maxima “profundidad” de oido. 


El circuito EDSP, valiéndose de la multiplicidad de 
muescas, examina la banda de paso de AF y la correlacién 
de las sefales presentes. Después de comparar los 
parametros de correlacién, se identifican y suprimen por 
filtraje las sefales no moduladas (heterodinas) que 
existan. Conforme el circuito EDSP comprueba 
dinamicamente el audio, se van identificando y 
suprimiendo otros heterodinos, uno a uno, en la medida 
que éstos van apareciendo. En relacién a este tema, vea 
la siguiente ilustraci6on. 


En teoria, se podria insertar una cantidad infinita de 
muescas para atenuar todo nuevo heterodino; no obstante, 
el ancho total de banda de muesca se acercaria al de la 
banda pasante de audio y paulatinamente, terminaria por 
filtrar todo el audio. Una limitacién de la funciédn automatica 
de muesca multiple EDSP radica en que solo esta 
proyectada para los modos de Banda Lateral Unica; si 
intenta utilizarla en OC, hara que las sefales de onda 
continua desaparezcan - jno siendo éste obviamente el 
efecto que se desea obtener de un filtro de OC! 


Desired Desired 
(Multi Hee edyae) Signal Signal 


IF BANDWIDTH IF BANDWIDTH 


EDSP Auto Multiple Notch Action 
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El efecto del filtro de muesca EDSP no se observa en 
el medidor de “S”, debido a que el Procesamiento de 
Sefiales Digitales Perfeccionado esta fuera de los 
margenes del circuito AGC (Control Automatico de Nivel). 
Sin embargo, la muesca de FI manual s/ se encuentra 
dentro del referido circuito, por consiguiente el usuario 
deberia utilizar esta muesca de FI para contrarrestar focos 
de interferencias particularmente intensas. 


El operador puede activar y desactivar los dos circuitos 
de Muesca a través de la seleccién 2-9 del meni. Es 
importante entonces que tome nota de las selecciones 
que tiene a su disposicién: 


MUESCA DE FI - Accionamiento de la muesca de FI 
manual utilizando la perilla del mismo nombre ubicada en 
panel frontal. En el presente modo no se tiene acceso a la 
muesca EDSP. 


DSP AUTOMATICO - Cuando el Procesamiento de 
Sefiales Digitales Perfeccionado ha sido habilitado (y se 
enciende el LED de color verde “EDSP”), el boton [NOTCH] 
hace las veces de un conmutador de conexi6n y 
desconexion para el filtro de muesca automatico EDSP. El 
filtro de muesca EDSP localiza automaticamente 
heterodinos existentes y los suprime. Elimina también 
cualquier otro heterodino en la medida que éstos 
aparezcan. El usuario puede tener acceso al filtro de 
Muesca de FI solo cuando el Sistema EDSP se encuentra 
inhabilitado en el radio. 


SELECTOR - Si el sistema EDSP esta activado (cuando 
no se ha escogido la opcién de “desconexié6n” en la 
seleccién 0-9 del menu) y se oprime el bot6n [NOTCH], se 
haran efectivas tanto la funcién de Muesca Automatica 
EDSP como la de Muesca de FI en forma simultanea. Si el 
circuito EDSP fuese inhabilitado a través de la seleccion 
0-9 del mend, la Muesca de FI aun estaria disponible para 
la operaci6n. 


Cabe hacer notar que existe un método “resumido” de 
operacion, el cual le permite ingresar facilmente a la 
seleccion 2-9 del menu. Para ello, sdlo basta con oprimir 
firmemente la tecla [FAST], seguida del bot6n [NOTCH] en 
el radio. 


Nota Importante Acerca del Sistema EDSP 


Una de las ventajas del sistema EDSP es la flexibilidad 
con la que cuenta el usuario para configurar o “adaptar”, 
conforme a sus propias especificaciones, el audio que 
se recibe y transmite. Las selecciones 4-4, 5-9 y 7-7 
del menu producen individualmente un efecto distinto 
en el sonido del audio que el radio emite. La 
combinaci6én “perfecta” de estas instrucciones 
naturalmente varia conforme a las preferencias de 
cada usuario y segun el efecto que se pretenda 


conseguir (es decir, un audio distintivo, la penetracioén 
QRM, etc.). 


La forma mas sencilla de percibir de inmediato el 
efecto de las diferentes regulaciones EDSP consiste 
en utilizar el circuito de MONITOREO integrado del 
transceptor para escuchar el audio al mismo tiempo 
que se transmite. De esta forma, usted puede ir 
probando las diversas combinaciones de reglaje y 
seleccionar aquéllas que mas le agraden a usted o a 
la estacién receptora. 
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INTRODUCCION 

Usted puede seleccionar y activar varias funciones del 
transceptor mediante el Teclado de Telecontrol optativo 
FH-1 (en venta en los centros de distribucién Yaesu), el 
cual se conecta en el conjuntor REMOTO ubicado en el 
panel posterior del equipo. 


El radio pone a su alcance cuatro funciones de control 
remoto mediante la seleccidn 7-9 del menu. Si después 
de seleccionar el modo de accionamiento a distancia que 
desea oprime alguna tecla, activara una de las funciones 
existentes en ese modo operacional:; la funcién que se 
habilita por el cierre de una tecla podria ser la reproduccién 
de un mensaje telegrafico, un numero de concurso que 
esta siendo incrementado o una funci6n del panel frontal 
que se esta duplicando. 


Las cuatro funciones de control remoto que el usuario 
tiene a su alcance son: 


|. Manipulador con Memoria para Competencias - El 
registro y reproduccién de mensajes reiterativos du- 
rante competencias se realiza mediante este teclado. 

ll. Control de Memoria y del VFO - En este modo, el 
teclado de control remoto duplica la accién de las teclas 
del panel frontal directamente relacionadas con la 
programacion y seleccién de Memorias y del oscilador 
VFO. 

lll. Control del Oscilador VFO Principal - En este modo, 
el teclado de control remoto duplica las funciones de 
las teclas de BANDA del panel frontal (de la “0” a la “9”), 
incluyendo la de los botones [SUB(CE)] y [ENT]) en lo 
que a la operacién del Oscilador VFO principal se 
refiere. 

IV. Control del Oscilador VFO Secundario - |gual que el 
caso anterior, salvo que los comandos de los botones 
ahora se le asignan al Oscilador Secundario. 


A continuacién se describen las caracteristicas y los 
métodos de programaci6én para las funciones de 
telecontrol, comenzando por el manipulador con memoria 
para competencias. 


I]. CONTROL DEL MANIPULADOR PARA 


ComPETENCIAS 

El MARK-V FT-1000MP Field trae incorporado un 
manipulador con memoria para competencias, el cual 
incluye diversas funciones automatizadas destinadas a 
aminorar la fatiga del operador durante extensas jornadas 
de trabajo propias de esta clase de concursos. 


Caracteristicas 

El manipulador pone a su disposicién seis memorias 
para mensajes de OC que pueden ser utilizadas para reg- 
istrar su indicativo de llamada al igual que mensajes 
reiterativos, tales como “CQ TEST DE <indicativo de 
llamada>” o “TU QRZ <indicativo de llamada>”. Asimismo, 
es posible intercalar un numero de serie de competicién 
de tres o cuatro cifras “001, 002....” en la localizacién de la 
primera memoria para ser usado durante el intercambio 
entre abonados. El usuario puede incrementar o reducir 
el numero de competicién en forma manual, cambiarlo 
por uno arbitrario (en medio de una competencia) y 
reproducirlo también, si lo desea, utilizando numeros de 
“grabaci6én” (como por ejemplo “SNN TT1, 5NN TT2Z...”). 


Ademas, es posible contribuir con el ajuste del 
amplificador lineal o del sintonizador de antena externo, 
gracias a la tecla de pulsacidn momentanea [TUNE] que 
se encuentra en el panel. Mediante la seleccién 4-3 del 
meni, €| usuario puede limitar la potencia de sintonizacion 
a un maximo de 25 6 10 vatios, en lugar de la habitual 
salida de 100 vatios, en cuyo caso [TUNE] funciona como 
un control de accidn momentanea (de oprimir para actuar), 
el cual activa el transmisor y produce una portadora 
destinada a la sintonizacion. 


Ahora nos referiremos en detalle a las posibilidades 
de almacenamiento y recuperacién que le ofrece este 
manipulador con memoria para competencias. 


eee. 
LOCK 


ON OFF 


#_V/M ID __A>B #UP A&B 
—) —) 


MUP MONI DUAL TUNE MDWN 


YAESU 


REMOTE CONTROL KEYPAD 
FH-1 
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1. Memoria para Numeros de Competicion 
La tecla [#] le permite almacenar un mensaje de hasta 20 
caracteres de longitud. Dentro de este mensaje, es posible 
intercalar un numero de serie secuencial durante el proceso 
de programacion si transmite “???” (tres signos de 
interrogaci6n) en el lugar donde pretende incorporar su 
indicativo de competicién. Los signos de interrogacién deben 
ir separados solo por un espacio de letra y no de palabra. Por 
consiguiente, para enviar “SNN 001, “5NN 002” y asi 
sucesivamente, debe marcar “5NN???” (en vez de “SNN ? ? 
?”) en el momento de almacenar los datos en una memoria. 


Es posible intercalar un numero de competencia 
solamente en la ranura de memoria que ha sido activada 
con la tecla [#]. 


El usuario puede aumentar o reducir el numero (en caso 
de que necesite repetir o “actualizar” el indicativo de 
competicion correcto) haciendo uso de la tecla [FUP] para 
acrecentar su valor o [ZDWN], para rebajarlo. 


Para volver a fijar un numero de competicién arbitrario 
(en medio de una competencia, cuando pudo haber estado 
utilizando, por ejemplo, un transceptor diferente en otra 
banda), seleccione la jnstruccién 7-3 del ment. Desplace 
la Perilla de Sintonia Principal para escoger el préximo 
numero de competicidn que se ha de utilizar y oprima [ENT] 
al final, con el objeto registrar este nuevo valor y abandonar 
la presente instruccién del menu. 


A fin de abreviar determinados numeros en el intercambio 
entre abonados, seleccione la jnstruccién 7-6 del menu. En 
esa area del Menu se pueden substituir letras Morse por 
numeros (mas largos). Por ejemplo, se le puede ordenar al 
manipulador que emita una “T” en lugar de “Cero”, una “A” 
en lugar de “Uno”, una “U” en lugar de “Dos” y una “N” en 
lugar de “Nueve’”, al mismo tiempo que mantiene el resto de 
los numeros con sus formatos normales (mas extensos). 


Refiérase al siguiente diagrama para ver los detalles 
relativos a las opciones que el usuario tiene a su disposici6n. 


Contect NumBer “Cut” FormMAT 
Menu SELEcTION “7-6” 


Number 
(Cut Morse) 


Number 
(Standard Morse) 


6/2/92] Bm) <|q/e\4 


O}OIN| Oa; w]nm|—->|o 


* The standard —. zero 
sent as “O” (—-—- 


4-Digit eer Number Format 


Default Truncated Disabled 
XXXX XXX OFF N/A 


— 


0) can EAT be 


Con el propdsito de escoger entre un numero de 
competicion de 3 digitos (“599001” por ejemplo) y otro de 
cuatro ( “5991234” por ejemplo), seleccione primero la 
instruccién 7-6 del meni y desplace posteriormente la 
Perilla de Sintonia Secundaria hasta la Ultima opcién, que 
corresponde al numero de digitos de reproducci6n. 
Después de escoger la cantidad de digitos que desea, 
oprima [ENT] a fin de almacenar este nuevo valor de 
programacion y abandonar la presente instrucci6én del 
menu. Cabe hacer notar que, si usted comienza con un 
numero de competici6n de tres cifras, el MARK-V FT-1000MP 
Field automaticamente se va a cambiar a la numeracion 
de cuatro cifras después del QSO #999, por lo tanto 
generalmente resulta mas conveniente escoger la 
notacion de tres. 


2. Memorias para Llamadas “CQ” o Indicativo 

de Llamada 

La tecla [ID] le permite almacenar y recuperar cualquier 
mensaje de hasta 20 caracteres de longitud. Debido a la 
cémoda disposicién de este conmutador en el Teclado de 
Control Remoto FH-1 optativo, dicha ranura de memoria 
resulta particularmente ventajosa para almacenar el 
mensaje de “PRUEBA CQ” principal o su indicativo de 
llamada (y ser accionada en forma instantanea en un 
apilamiento, por ejemplo). 


3. Memorias para Mensajes del Usuario de la 

1ala4 

Las teclas de la [CH 1] a la [CH 4] le permiten almacenar 
y recuperar mensajes de hasta 50 caracteres de longitud. 
Estas ranuras de memoria son mas apropiadas cuando 
se trata de registrar mensajes mas largos que no puedan 
ser programados en las localizaciones asignadas al 
“Numero de Competici6n” o “Indicativo de Llamada’”. 


4. Registro de Mensajes 

La tecla [STO] se utiliza durante el proceso de 
memorizacion de mensajes. Oprima [STO] seguida de uno 
de los conmutadores de reproducci6n respectivos (es 
decir, [#], [ID] o [CH 1] ~ [CH 4]) y transmita (con su paleta de 
conmutacién) el mensaje que ha de ser almacenado; 
pulse esta misma tecla a continuaci6én con el propdsito de 
completar el proceso de registro en la memoria. 


5. Monitor de Mensajes 

(Reproduccion sin Salir al Aire) 

El usuario puede emplear la tecla [MONI] para revisar 
los contenidos de una ranura de memoria o para definir el 
préximo numero de competicién que se ha de utilizar, sin 
que el mensaje salga efectivamente al aire. 


A fin de utilizar esta funcién, debe estar desactivada la 
tecla [MONI] del panel frontal. La razon de ello radica en 
que dicha tecla habilita el monitor de manipulacién de RF, 
el cual requiere una sefial de transmisi6n efectiva para 
funcionar. 


Cuando desee examinar los contenidos de la ranura 
del “Indicativo de Llamada”, oprima la tecla [MONI] seguida 
de [ID]. En ese momento escuchara el mensaje que 
actualmente esta almacenado en la referida ranura a través 
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del parlante o los audifonos. Para ver cual es el siguiente 
numero de competicién que se ha de enviar (en caso de 
haberlo olvidado, etc.), oprima [MONI] y la tecla [#] a 
continuacion. Los contenidos de la ranura de memoria “#” 
van a ser entonces reproducidos (“599388 BK” por 
ejemplo), en cuyo caso el numero de competicién no va a 
aumentar después de ser escuchado en este modo; dicho 
numero incrementa sdlo cuando realmente es transmitido 
el mensaje. 


Recuerde que si al pulsar la tecla [MONI] seguida de 
un conmutador de reproduccién de mensajes no se pro- 
duce ningun efecto, significa que dicha tecla podria estar 
deprimida. De ser asi, desactive el monitor de 
manipulaci6n de RF para poder escuchar el mensaje 
almacenado en la memoria. 


6. Modo de Sintonia 

Cuando se acciona [TUNE], se activa una portadora 
transmitida durante el tiempo en que dicha tecla 
permanece deprimida; lo anterior es muy Util para ajustar 
un amplificador lineal o un sintonizador de antena externo 
o bien, para comparar la capacidad que diversas antenas 
tienen para irradiar sefiales al aire. 


EI nivel de potencia de salida que se ha de utilizar para 
la sintonizacién se programa a través de la seleccién 4-3 
del menu. Conforme a esta seleccién del Menu, es posible 
escoger entre los niveles maximos de potencia de 10W, 
25W 6 100W. El control RF PWR del panel frontal le permite 
ajustar este nivel conforme a la salida maxima 
seleccionada mediante la instruccién 4-3 del menu. 


Funcionamiento del Manipulador de 
Competicion 

La programacion de las seis localizaciones 
disponibles para el almacenamiento de mensajes se 
logra mediante el simple ingreso de una secuencia 
manipulada y de la paleta de conmutacioén. Para almacenar 
mensajes telegraficos, sdlo es posible utilizar la 
manipulacién yambica (no “semiautomatica’”) y en tal caso, 
le recomendamos que programe la jnstruccién 7-0 del 
meni en el modo “Yambico 2” al momento de registrar 
tales secuencias, a pesar de que prefiera utilizar el 
“Yambico 1” durante la transmisi6n manual después de 
que han sido ingresados los mensajes deseados en el 
sistema. 


Ejemplo: Programe “CQ TEST DX1DX DX1DX’ en la Ranura 

de Memoria del “Indicativo de Llamada’”. 

O Verifique primero que el teclado FH-1 (0 uno fabricado 

por usted) haya sido conectado en el conjuntor 

REMOTO del panel posterior. 

OG Oprima [STO] a continuacién, seguida de la tecla [ID]. 
Con ello se selecciona la memoria del Indicativo de 
Llamada “ID” como la localizacién que ha de ser usada 
en el proceso. 

O Con la paleta de conmutaci6n, envie “CQ TEST DX1DX 
DX1DX”, seguido de una segunda pulsacién de la tecla 
[STO], con el objeto de finalizar el proceso de registro 
para la localizacién de la memoria vigente. Preocupese 
de hacer una breve pausa después de cada palabra, 


de modo de dejar un espacio equivalente en la serie 
de mensajes que se emita. 

O A fin de reproducir los contenidos de una memoria de 
mensajes sin salir al aire, oprima [MONI] y la tecla [ID] 
a continuaci6n. De no escuchar ningun sonido, 
cercidrese de que el LED “MONI” en el borde inferior 
izquierdo del panel frontal MARK-V FT-1000MP Field 
no esté encendido. 

O Cuando esté listo para transmitir el CQ, simplemente 
accione la tecla [ID] en el transceptor. 


Las memorias para mensajes de la 1 a la 4 (teclas [CH 
1] ~ [CH 4]) se programan, reproducen y transmiten de la 
misma forma; no obstante, usted puede ingresar hasta 
50 caracteres en cada una de ellas. Particularmente si 
usted tiene un indicativo de llamada extenso, va a preferir 
usar la tecla [ID] para almacenar dicha serie y utilizar las 
memorias de la 1 a la 4 (teclas [CH 1] ~ [CH 4]) para guardar 
ulteriormente los mensajes “CQ de Competicién’. 


Cabe hacer notar, ademas, que si usted desea enviar 
un mismo mensaje en forma reiterada, existe la 
posibilidad de oprimir la tecla de lectura mas de una vez; 
al final del segmento del primer mensaje, éste sera 
reproducido y enviado nuevamente por su estacién. Lo 
anterior es muy practico si quiere hacer una llamada “CQ” 
mientras se dirige a la heladera a buscar un refresco. 


Y para terminar, puede enviar una “K” en forma manual 
cuando finalice la generacién automatica de mensajes, 
una vez que haya completado el numero de repeticiones 
deseada. 


Ejemplo: Programe “599001 BK” como un numero de 
competici6n inicial (para ser incrementado después de 
cada QSO): 

O Conforme al procedimiento descrito anteriormente, 

oprima [STO] seguida de la tecla [#l. 

O Envie ahora el intercambio de competicién, pero emita 
“222” en la secciédn del mensaje donde desea que 
aparezca el numero. En este ejemplo, envie “599??? 
BK” y accione [STO] a continuaci6n para finalizar la 
serie. Con el objeto de transmitir “SNN0OO1 BK” (donde 
la “N” reemplaza al “9”), modifique su transmisi6n en 
la forma que corresponda (el protocolo de numeros de 
grabacion en la seleccién 7-6 del meni afecta 
solamente a los enviados dentro de la porci6én de 
signos “???”). Si desea separar la referencia de la 
sefial del numero de competicién, entonces envie “5NN 
2??? BK” (pero incluya un espacio de palabra entre la 
referencia y los signos de interrogaci6n). 

O Para escuchar el mensaje que acaba de almacenar 
sin transmitirlo y sin hacer que el numero de 
competici6n aumente automaticamente, accione 
[MONI] seguida de la tecla [#]. Puede repetir esta accion 
todas las veces que quiera y el numero de competicién 
se mantendra inalterable. Sin embargo, si transmite 
el mensaje presionando solamente la tecla [#], hara 
que “599002 BK” sea enviado (y que el radio genere 
“599003 BK” la préxima vez y asi sucesivamente). 

O Si la otra estacion le pidiera repetir su intercambio de 
competicién, recuerde que el numero habra 
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incrementado en forma automatica después de haber 
sido enviado. Pulse la tecla [DWN] para regresar al 
numero anterior y accione [#] a continuaci6n, a fin de 
repetir la comunicacién destinada a la otra estaci6n. Si 
por algun motivo necesita incrementar el numero en 
forma manual, es posible utilizar la tecla [UP] de la 
misma forma que la anterior. 

O Si por alguna raz6n el numero de competicidn generado 
con la tecla [#] fuera muy diferente al que desea aplicar, 
lo puede volver a programar mediante la seleccién 7-3 
del menu. A partir de esta seleccién del menu, es 
posible definir el valor del préximo numero de 
competicion que ha de ser usado entre 0000 y 9999 si 
desplaza la Perilla de Sintonia Principal y oprime [ENT] 
a continuaci6n, con el propdésito de almacenar esta 
nueva instruccién y abandonar el actual modo de 
programacion del menu. 


Il. CONTROL DE LA Memoria Y DEL VFO 

La seleccién 7-9 del meni también le permite hacer 
uso del Teclado de Control Remoto para controlar las 
funciones de la Memoria y del Oscilador VFO. Dicho 
teclado emula la accién de los botones [VFO(MEM)], [A>B], 
[A&B], [M>A], [M CK], [A>MI], [RCL], [STO] y [DUAL] del panel 
frontal, incluyendo el mando de la perilla VRF/MEM CH. 


III. CONTROL DEL OsciLaDorR VFO- A 


PRINCIPAL 

La seleccién del presente modo a través de la 
instruccion 7-9 del meni Auplica la accidn del teclado de 
BANDA de 12 botones del panel frontal en el MARK-V FT- 
1000MP Field. Es posible ingresar frecuencias en forma 
directa y realizar el cambio instantaneo de banda tanto en 
el oscilador Principal como en el Secundario, exactamente 
igual que con el teclado del panel frontal del radio. 


IV. CONTROL DEL OsciLapor VFO -B 


SECUNDARIO 

Esta funcién es esencialmente la misma que la del 
“Control de VFO-A Principal” que se describié mas arriba 
en el manual. No obstante, cuando se presiona la tecla 
[ENT] para iniciar el ingreso directo de frecuencias, el valor 
anotado va a ser aplicado al registro del VFO Secundario, 
no al del Principal. Lo anterior permite que el operador 
utilice el teclado del panel frontal del transceptor para el 
Oscilador Principal y el teclado de mando a distancia, para 
el Secundario, reduciendo en una la cantidad de 
pulsaciones requeridas de las teclas. 


Cabe hacer notar que en el modo de Control del 
Oscilador VFO-B, cuando se oprime [SUB(CE)] seguida de 
[ENT], el control del ingreso de frecuencia no se traspasa 
al VFO Principal (el cual corresponde al oscilador 
“secundario” del VFO-B). En este modo, la frecuencia sdélo 
puede ser aplicada al VFO Secundario, pues no existe 
una via directa de ingreso de frecuencias hacia el VFO-A 
Principal. 


YAESU 


REMOTE CONTROL KEYPAD 
FH-1 


DEVS r1-1000me Hed Manual de Instrucciones 


pagina 79 


FUUNCIONES AVANZADAS 


Mobo OPERACIONAL CONFIGURABLE POR EL USUARIO 


Aspectos GENERALES 

Este modo activa un “entorno” operacional configurado 
con antelaciédn (modo, filtro, selecciones, 
desplazamientos, etc.) cuando se oprime firmemente la 
tecla [PKT] del panel frontal. 


Lo anterior puede ser util para almacenar su 
combinacion favorita de valores de programaci6n para un 
modo que utiliza con frecuencia. Los operadores digitales 
que ejecutan diversos procedimientos en los que 
combinan selecciones de filtros, portadoras y 
desplazamientos del despliegue, etc, para un ambito es- 
pecial optimizado orientado al FAX 0 SSTV (por ejemplo), 
pueden almacenar estos valores de tal forma de poder 
recuperarlos mas tarde con facilidad. Para modos 
especiales que requieren configuraciones muy especificas 
de los valores de programacion del radio que no se utilizan 
en ninguna otra area, la modalidad del “USUARIO” resulta 
muy practica para almacenar todos estos parametros al 
mismo tiempo que se mantienen inalterables los otros 
valores de programacion originales para las aplicaciones 
de uso mas comun del transceptor. 


Los parametros siguientes los define el usuario 
mediante la seleccién 8-6 del meni. LOS parametros de 
operacién se eligen al desplazar la perilla de sintonia del 
VFO Secundario, mientras que los valores de dichos 
parametros se modifican haciendo uso de la perilla del 
Oscilador Principal del radio. 


Custom User-Mope SETTINGS 
Menu SELEcTION “8-6” 


Selected with: 
Comments: 
Sub VFO B Dial |Main VFO A Dial 


LSB, USB, Select the op- 
CW (USB), erating situa- 
CW (LSB), tion to which 
RTTY (LSB), tha custom 
RTTY (USB), setting will be 
PACKET (LSB) _| applied. 


DISPLAY 
OFFSET 


RX PLL 
RX CARRIER 
TX PLL 


+5.000 kHz x1 


+5.000 kHz x1 
450-460 kHz | *1 
+5.000 kHz x1 
TX CARRIER 450 - 460 kHz | *1 
RTTY OFFSET +5.000 kHz *1 
PRESET MODE | OFF/SSTV/FAX | X2 


*1:the tables on pages 106, 107, and 110 list vari- 
ous menu selected receive and display offsets 
for each mode. 

*2: Settings are factory preset & non-adjustable. 
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Modo - Puede escoger entre la Banda Lateral Inferior, 
la Banda Lateral Superior, el modo de OC (superior o infe- 
rior), el Radioteletipo (superior o inferior) o la emisién de 
Paquete (superior o inferior). 

Desplazamiento del Despliegue - Escoge un 
desplazamiento especial de +5.000 kHz (en pasos de 5- 
Hz) para ser exhibido mientras el modo del “USUARIO” 
esta activo. 

Desplazamiento PLL de Tx y Tx - Define un 
desplazamiento especial PLL de +5.000 kHz (en pasos 
de 5-Hz) para que se haga efectivo cuando el modo del 
“USUARIO” esta activo. 

Portadora de Tx y Tx - Cambia la frecuencia de 
inyeccion de la portadora entre 450 y 460 kHz. 

Conmutacion Especial RTTY - Escoge un corrimiento 
para el Radioteletipo especial (no estandar) de +5.000 
kHz (en pasos de 5-Hz) cuando el modo del “Usuario” 
esta habilitado. 

“Programacion Facil” - Esta modalidad le permite 
escoger una de las dos configuraciones originales 
optimizadas que define el fabricante, ya sea para el 
funcionamiento de la Televisi6n de Exploracién Lenta 
“SSTV” o la transmisi6n de facsimiles “FAX”. 


Con los parametros configurables por el usuario 
definidos a su arbitrio, oprima firmemente la tecla [PKT] (el 
diodo emisor de luz parpadea por tres segundos cuando se 
activa) para habilitar el modo del “Usuario” en el equipo. 
Los valores especiales se hacen efectivos, en cuyo caso el 
despliegue cambia para reflejar el nuevo modo de operacién. 
A fin de abandonar el Modo del “Usuario”, basta con presionar 
cualquier tecla de banda, modo o funcién hasta que se 
apague el LED rojo sobre el boton [PKT]. 


Nota: refiérase a las paginas 106 y 107 para ver el 
listado completo de los valores originales de 
programacién de acuerdo con el modo operacional 
respectivo. 


jlmportante! 


En tanto que el Modo del “USUARIO” le permite adaptar 
el funcionamiento del transceptor para varios ambitos 
distintos, el hecho de modificar algunos parametros 
(especialmente el corrimiento PLL y la inyeccién de la 
portadora) podrian afectar adversamente el 
desempefnio del equipo. Antes de realizar cualquier 
ajuste en el Modo del “USUARIO”, cerciérese de 
comprender bien cémo estos cambios afectan el 
funcionamiento del transceptor y del despliegue de 
frecuencias. De tener alguna duda, le recomendamos 
que los deje como estan (ajustados conforme a los 
valores originales de programacién que se muestran 
en la tabla). 


Usted puede restituir en cualquier momento los valores 
originales de programacion en todos los parametros 
(selecciones del ment) del transceptor si ejecuta una 
rutina de reposicién en la Unidad de Procesamiento 
Central. Para ello, basta con mantener oprimidas las 
teclas [SUB(CE)], [29(0)] y [ENT] al mismo tiempo que 
enciende el equipo. 
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Aspectos GENERALES 

La DVS-2 es una grabadora digital de voz concebida 
especificamente para las emisiones por Banda Lateral 
Unica, AM y FM, en donde los modelos de transceptores 
Yaesu mas modernos cuentan con un conjuntor especial 
para conectar dicho dispositivo en el panel posterior del 
equipo. La grabadora le ofrece al usuario dos funciones 
independientes: 


O Grabacion de sefiales recibidas para reproducirlas 
mas adelante a través del parlante o los audifonos; 
O Grabacion de sefales utilizando el micréfono, para 
reproducirlas en el aire (durante la transmisi6n). 


Cada modo emplea su propia memoria, asi es que 
ambos sistemas se pueden utilizar al mismo tiempo para 
guardar informacién. Los detalles relativos al 
funcionamiento de la unidad DVS-2 estan incluidos en el 
manual; no obstante, aqui presentamos una sintesis de 
la misma. 


INSTALACION 

Conecte el cable DVS-2 en el conjuntor del mismo 
nombre ubicado en el panel posterior del transceptor. El 
usuario debe tener también un micréfono conectado en el 
conjuntor MIC del panel frontal a fin de grabar y transmitir 
SU VOZ. 


f 


YAESU 


DIGITAL MEMORY 
RECORDER 


DVS-2 


o ON Oo 


10 


CoNTROLES DE LA DVS-2 


(1), (2) y (3): Diodos Luminiscentes de 
Reproduccion, Grabacion y TX 

Estos indicadores luminosos se encienden o titilan 
para dar a conocer el estado funcional de la grabadora 
DVS-2. El LED de reproduccién “PLAY” se ilumina de color 
verde mientras lee algun dato almacenado, el LED de 
grabacion “REC” se ilumina de color amarillo mientras 
registra un mensaje y el de transmisién “TX” se enciende 
de color rojo cuando la DVS-2 conmuta el transmisor para 
reproducir mensajes en el aire. Por otra parte, los diodos 
luminiscentes de reproducci6n y grabacion titilan mientras 
esperan que usted seleccione una memoria (con uno de 
los botones numéricos del radio). 


(4) Conmutador Deslizante para el MODO DE 
MENSAJES 

Mediante este conmutador se selecciona el modo para 
grabar mensajes que han de ser posteriormente 
reproducidos y transmitidos: puede contener ya sea dos 
mensajes de 8 segundos o en su defecto, cuatro de 4 
segundos cada uno. Al cambiar su seleccidn no se borran 
los mensajes que hayan sido grabados con anterioridad, 
de tal forma que usted puede utilizar este conmutador para 
combinar dos pares de mensajes de 4 segundos cada 
uno. 


(5) Botones y Diodos Luminiscentes NR de 
Seleccion de MENSAJES 

Con estos botones se selecciona la ranura de memo- 
ria que ha de ser grabada a través del micréfono o al 
reproducir un mensaje durante la transmisién. El diodo 
emisor de luz sobre cada botdn se enciende de color rojo 
cuando se ha grabado un mensaje en esa ranura. Los 
botones [3] y [4] (asi como los indicadores LED) funcionan 
solo cuando el MODO DE MENSAJES ha sido colocado en 
la posicion correspondiente a [4 x 4 SEG]. 


(6) Boton “MONI” 

Después de grabar un mensaje a través del micréfono, 
accione este botdn (seguido de una tecla numérica) para 
reproducir esa comunicacion por el parlante (en lugar de 
emitir las sefiales al aire). 


(7) Boton “MEMO” 

Oprima este botén (seguido de una tecla numérica de 
mensajes) para grabar una comunicaci6n a través del 
micrdofono. 


(8) Botén “PLAY” 

Después de grabar las sefiales recibidas, accione este 
bot6n con el objeto reproducirlas por el parlante del 
transceptor. 


(9) Boton “REC” 

Oprima este botén para echar a andar la grabadora 
del receptor. A partir de entonces, dicho dispositivo va a 
funcionar en forma continua (en ciclos de 16 segundos de 
grabacién) hasta que se oprima el botén [STOP] para 
detenerlo. 


(10) Botén “STOP” 
Oprima este boton para detener todo ciclo de grabacién 
0 reproducci6n. 
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GRABACION DE MENSAJES 
(DEL Aupio PROVENIENTE DEL 


RECEPTOR PRINCIPAL 0 SECUNDARIO) 

Cuando se utiliza en este modo, la grabadora DVS-2 
mantiene una grabacién ininterrumpida de 
(aproximadamente) los ultimos 16 segundos de audio 
provenientes del oscilador principal o del secundario. Esto 
puede resultar particularmente util para escoger indicativos 
de llamadas durante un apilamiento, ya que usted puede 
volver a tocar la misma grabacion las veces que quiera 
(hasta que grabe otra cosa sobre ella). El proceso de 
grabacién/reproduccién en este modo es semejante al de 
una “cinta sin fin” de 16 segundos de duracion - es decir, 
el usuario puede encender y apagar la grabadora para 
registrar un total de 16 segundos de pequefios segmentos 
de audio o bien, puede dejar funcionando la unidad para 
obtener un sdlo segmento de esa extension. En todo caso, 
la grabadora sobreescribe toda informacién de mas de 
16 segundos de duracion (registrada en la memoria). 


OO Con el objeto de poner en funcionamiento la grabadora 
del receptor, simplemente oprima el botén [REC], en 
cuyo caso se iluminara (en forma permanente) el diodo 
luminiscente amarillo de ese mismo nombre. 

O Cuando escuche algo que desee reproducir, oprima el 
boton [STOP] (se extingue el LED “REC”) y 
posteriormente, accione el boton [PLAY] para escuchar. 
EI diodo luminiscente “PLAY” de color verde se ilumina 
mientras se reproduce el mensaje a través del canal 
de audio del receptor principal. 


Notese que si usted graba un mensaje de menos de 
16 segundos de duracién, éste se escuchara a partir del 
punto en donde comenzo6 a grabar originalmente (no 
necesita “retroceder”). No obstante, si graba durante mas 
de 16 segundos, se comenzara a escuchar el mensaje 16 
segundos antes de que usted detuviera la grabacién. En 
cualquiera de los dos casos, la grabadora reproducira 
todo audio registrado una vez cada 16 segundos. 


Con el objeto de detener el proceso de reproduccién 
en cualquier momento, basta con accionar el boton [STOP]. 
Si mas adelante vuelve a oprimir [PLAY], la DVS-2 continuara 
reproduciendo el audio partiendo del punto en donde se 
detuvo anteriormente la grabacién. 


REPRODUCCION 


(EN EL AIRE DEL Aupio dE RECEPCION GRABADO) 
Una vez que ha grabado una transmisi6n de entrada 
proveniente de otra estacién, puede reproducirsela si 
presiona el boton [PLAY] en la DVS-2, seguido 
inmediatamente del conmutador MOX en el panel frontal 
del MARK-V FT-1000MP Field. Este proceso puede ser 
muy Util, por ejemplo, cuando desee informarle a la 
estacién remota de la existencia de sefiales andmalas. 


Nota: puede que en virtud de los reglamentos que 
regulan el secreto de las comunicaciones se le prohiba 
divulgar los resultados de una comunicaci6n anterior (o 
de una sesi6n de recepcidn) a un tercero. Informese sobre 
las normas en vigencia en su pais para cumplir cabalmente 
con todas ellas. 


GRABACION DE MENSAJES 


(DEL Aupio DEL MicRoFoNo) 

Este modo permite que la unidad DVS-2 grabe ya sea, 
dos mensajes de 8 segundos o cuatro de 4 segundos de 
audio proveniente del micréfono, como por ejemplo, 
intercambios de competicién o indicativos de estaciones. 
Cada uno de éstos pueden ser entonces reproducidos, ya 
sea en el modo de verificacién (sin transmisién) o 
directamente saliendo al aire. Cabe hacer notar que la 
memoria digital utilizada en este modo es independiente 
de la que se emplea para grabar en recepcion (de tal forma 
que es factible almacenar ambas tipos de memorias sin 
que se interfieran entre si). 


Los mensajes de 8 y 4 segundos comparten la misma 
memoria, de tal forma que es posible combinar dos 
segmentos de mensajes de 4 segundos en uno de ocho 
para la transmisi6n, tal como se indica en la tabla a 
continuacion. 


Memory Secments & Messace NumBers 


Segment(s) Used in Record/Playback 


Button 
Pressed 


4x 4-second 
Message Mode 


2 x 8-second 
Message Mode 


Segments 1 & 2 
Segments 3 & 4 
No Function 
No Function 


Segment 1 
Segment 2 
Segment 3 
Segment 4 


Antes de que usted grabe un segmento para la 
transmisi6n, verifique que el conmutador [MESSAGE 
MODE] esté configurado para la longitud del mensaje que 
desea grabar, ya sea de 4 segundos o de 8 (vea la tabla 
anterior y el ejemplo en la siguiente seccién para ayudarlo 
a tomar una decisién). Usted no necesita oprimir el 
conmutador del PTT mientras se graba el mensaje, a pesar 
de que es factible hacerlo, en cuyo caso el audio va a ser 
transmitido y grabado en forma simultanea por su estaci6n. 
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O Prepare el microfono y oprima el boton [MEMO] a 
continuaci6n (tal accién hara que aparezca intermitente 
el diodo “REC” amarillo del transceptor). 

O Oprima ahora la tecla numérica correspondiente al 
segmento (o al par de ellos) que ha de grabar 
(solamente la [1] 6 la [2] para la modalidad de 8 
segundos) y comience a hablar (no accione el 
conmutador del PTT a menos que quiera transmitir su 
mensaje al mismo tiempo que lo graba). 


El diodo luminiscente “REC” deja de parpadear y se 
mantiene fijo durante el periodo que dura la grabacién (4 u 
8 segundos), apagandose al concluir el proceso. También 
se va a iluminar el diodo rojo sobre la tecla numérica que 
usted presione (si este segmento hubiese estado vacio) y 
continuara alumbrando, a fin de indicarle que ahora los 
datos estan siendo registrado en el referido segmento. 


Con el propésito de detener la grabacién en cualquier 
momento antes de llegar al limite del segmento 
seleccionado, basta con presionar el boton [STOP]. 


Este es el método de grabacion preferido, puesto que 
elimina todo “periodo muerto” que quede entre la ultima 
palabra almacenada y el final del segmento (el cual podria 
mantener conmutado al transmisor innecesariamente por 
un periodo corto). De cualquier forma, su mensaje no 
puede exceder el limite establecido de 4 u 8 segundos. 


No se preocupe si no le quedo tiempo suficiente para 
terminar la frase, ya que puede repetir los pasos anteriores 
para volver a grabar el mismo mensaje - en cuyo caso 
este ultimo va a ser registrado sobre el anterior (ndtese 
que no es necesario “retroceder” la grabaci6n). 


Monitor DE MENSAJES 


(REPRODUCCION SIN SALIR AL AIRE) 

El usuario puede verificar los contenidos de un 
segmento o par de memorias sin transmitirlos, con sdlo 
oprimir el boton [MONI], seguido de la tecla numérica 
correspondiente para cada caso. 


El diodo luminiscente “REC” de color verde parpadea 
hasta que se presiona la tecla numérica, y permanece 
encendido durante la reproducci6én del mensaje. Le 
aconsejamos que siempre utilice esta funcién para revisar 
los resultados inmediatamente después de terminar una 
grabacion y antes de reproducirla para que otras 
estaciones la escuchen. En caso de haber grabado varios 
segmentos de 4 segundos que pretende combinar du- 
rante su reproducci6n, desplace el conmutador MESSAGE 
MODE hasta la posicion [2 x 8 SEG] para ver como suenan 
cuando son tocados en conjunto. Fijese en la tabla incluida 
en la pagina anterior que, en el modo de 8 segundos, el 
boton [1] reproduce los segmentos 1 y 2, en tanto que el 
[2], los segmentos 3 y 4. 


TRANSMISION DE MENSAJES 


(REPRODUCCION “EN EL AIRE”) 

Después de grabar un segmento de memoria, el 
usuario puede reproducirlo y emitirlo si presiona la tecla 
numérica correspondiente para cada caso. Los diodos 
“PLAY” y “TX” se iluminan por un periodo maximo de cuatro 
u ocho segundos, de acuerdo con el valor de programacién 
definido en el conmutador MESSAGE MODE del radio. 


jNota! Normalmente, cuando se acciona una tecla 
numérica de mensajes en la unidad DVS-2 se activa el 
transmisor del MARK-V FT-1000MP Field y se envia el 
mensaje grabado. Si quiere inhabilitar el control del PTT 
en dicha unidad, ingrese a la seleccién 4-7 del meni Y 
opte por el parametro de desconexién respectivo (“OFF”). 
Desde entonces, la transmisi6n sdlo sera posible con los 
interruptores MOX o PTT del micréfono. 


Grabacion a través del Receptor con el 
MARK-V FT-1000MP Field 


Debido que la unidad DVS-2 utiliza solamente un ca- 
nal de audio de recepcién del MARK-V FT-1000MP 
Field, el usuario puede escuchar grabaciones sin 
perderse nada de lo que esté sucediendo si oprime la 


tecla [AB] a fin de sintonizar los dos osciladores VFO 
en la misma frecuencia 


Con audifonos estéreo, esta funcidn le permite 
escuchar sefiales constantemente en el canal de au- 
dio del VFO secundario al mismo tiempo que repro- 
duce un mensaje por el canal principal. 


Seleccion de Audio de Recepcion 


Como se dijo anteriormente, con la unidad DVS-2 es 
posible grabar el audio proveniente del receptor Prin- 


cipal o Secundario. Para escoger el receptor que 
desea, ingrese a la instruccién 4-6 del meni Y 
seleccione ya sea, el VFO Principal o Secundario como 
el receptor preestablecido del sistema. 
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FUUNCIONES AVANZADAS 


FUNCIONAMIENTO DEL ACOPLADOR TELEFONICO 


Aspectos GENERALES 

El acoplador telefénico le permite conectar el MARK-V 
FT-1000MP Field a la red telefoénica publica con el fin de 
establecer comunicacién en simplex de dos canales para 
el funcionamiento de MARS o a pedido de terceras perso- 
nas. El transceptor se puede utilizar con la unidad de en- 
lace telefénico LL-7 instalada en el parlante externo 
alternativo SP-8 o bien, con otras unidades de conexién 
de lineas de diferentes marcas. En el diagrama que se 
incluye al final de la pagina se ilustra la interconexién para 
instalar el conjunto LL-7 /SP-8; no se olvide de consultar la 
documentaci6n que acompaia las unidades de los demas 
fabricantes para ver las instrucciones de instalacién 
respectivas. 


FUNCIONAMIENTO 

La conmutacién entre los ciclos de Tx y Rx se puede 
realizar manualmente utilizando el método del PTT o en 
forma automatica, mediante el circuito VOX del transceptor. 
Pese a que en el método del PTT no se requiere equilibrar 
el circuito en puente de la unidad LL-7, de hecho demanda 
una mayor cantidad de trabajo por parte del operador: debe 
conmutar el interruptor del PTT 0 MOX en cada “fin de 
mensaje” durante una conversaci6on por linea telefénica. 
Por lo tanto, la mayoria de los operadores prefieren usar 
el método VOX todas las veces que la relacién de sefial a 
ruido del teléfono lo permite. No obstante, cuando el nivel 
de ruido en la linea telefénica es elevado, es posible que 
de todas formas necesite utilizar el método del PTT y por 
este motivo, el usuario deberia estar familiarizado con 
ambos sistemas de control. 


Cualquiera sea el método de control que utilice en su 
sistema de interconexién, es posible que de todas 
maneras tenga que instruir a la persona en el teléfono 
que hable pausadamente, con un tono de voz normal y 
claro, que diga “cambio” sin agregar ninguna palabra mas 
cuando esté lista para recibir la respuesta de la otra 
estacion. Lo anterior le sirve a usted de advertencia (si se 
encuentra usando el control del PTT) para cambiar a 
recepcion, al mismo tiempo que constituye una sefal para 
que el otro abonado inicie su transmisién, evitando -de 
este modo- “superponerse” con la otra estacion. 


El usuario debe vigilar, sin excepcién, ambos sentidos 
de la conversacién durante toda comunicaci6n por linea 
telefénica (lo cual puede estar estipulado en la ley). Lo 
anterior precisa que se instale un teléfono en el puesto 
del operador. 


Refiérase a la hoja de instrucciones de la unidad LL-7 
para ver los detalles relativos a la instalacion y 
funcionamiento de dicho acoplador telefénico. 


Nota 


Es posible que deba dirigirse a la compafiia de 
teléfonos de su localidad y pedir autorizacién para 
conectar otro dispositivo en el circuito telefénico. 


Ademas, debe usar un transformador diferencial 
adecuado de 600 Q si ha de conectar la unidad LL-7 
con un aparato telefonico en la misma linea de 
comunicaci6n. 


TELEPHONE LINE 
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CABLE B (Supplied w/LL-7) 
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FUNCIONES AVANZADAS 


CALIBRACION AVANZADA DEL INDICADOR DE SINTONia 


El indicador plurifuncional cuenta con segmentos 
luminosos que pueden ser simples o dobles para dar a 
conocer cuando una estacién de OC o FSK (RTTY/PKT) se 
encuentra debidamente sintonizada. En la pagina 42 
aparece una explicacién relativa a las indicaciones de 
sintonizaci6én existentes en el radio. 


SINTONIZACION DE OC 

El segmento de sintonizacién simple de OC viene 
calibrado (centrado) de fabrica en el nivel de Tono 
Telegrafico preestablecido de 700 Hz. En caso de modificar 
el Tono Telegrafico (pagina 56) por otro distinto de 700 Hz, 
debe volver a calibrar el medidor de modo que la sintonia 
central de la estacién coincida con el nuevo valor 
programado. El proceso de calibracién es simple y sdlo 
requiere que se utilice un destornillador Phillips pequefio. 


Calibracion del Medidor de Sintonia de OC 
(después de ajustar el Tono Telegrafico) 


O Abra el panel de acceso en la cubierta superior del 
transceptor para dejar al descubierto la Unidad del Con- 
trol Automatico de Nivel “ALC”. 

O Después de definir el Tono Telegrafico deseado, oprima 
el boton [SPOT] para activar el tono puntual de OC (que 
coincida con el primero). Utilice el destornillador pequefio 
para girar lentamente el control CW en el panel de acceso 
superior, hasta que se encienda el segmento central de 
sintonizacion del medidor. 

O Con esto concluye la calibracién para la sintonizacién 

en el modo OC; finalmente vuelva a instalar el panel y 

desactive el tono puntual en el radio. 


SINTONIZACION DEL RADIOTELETIPO 

Los segmentos de sintonizaci6n del radioteletipo RTTY 
vienen calibrados (centrados) para un corrimiento original 
de 170 Hz, con un par de marca y espacio de 2125/2295 
Hz. En caso de modificar el corrimiento original del 
radioteletipo (seleccién 6-0 del meni) por otro distinto de 
170 Hz, debe volver a calibrar el medidor de modo que los 
segmentos de sintonia de marca y espacio coincidan con 
el par de tonos que acaba de seleccionar. 


Calibracion del Medidor de Sintonia del Radioteletipo 
(después de modificar el Corrimiento del RTTY) 


O Abra el panel de acceso en la cubierta superior del 
transceptor para dejar al descubierto la Unidad del Con- 
trol Automatico de Nivel “ALC”. 

O Después de definir el corrimiento del radioteletipo que 
desea, ingrese a la jnstruccién 4-2 del menii y Seleccione 
“pEEP-tun” con la perilla de sintonia del VFO 
Secundario. 

O Desplace ahora la perilla del VFO Principal a fin de exhibir 
(y oscilar) la frecuencia central del par de tonos de marca 
y espacio para el corrimiento que esta utilizando (170 Hz 
= 2210 Hz, 425 Hz = 2125 Hz, 850 Hz = 2550 Hz). 

O Utilice un destornillador pequefio para girar lentamente 

el control RTTY en el panel de acceso superior, hasta 

que se encienda el segmento central de sintonizaci6n 
en el medidor. 


Con esto concluye la calibracién del radioteletipo; para 
terminar, vuelva a instalar el panel y desactive el tono de 
corta duracion en el radio. 


SINTONIZACION PARA PAQUETES DE 


INFORMACION 

Los segmentos de sintonia dobles para paquetes de 
informaci6on vienen calibrados (centrados) para tonos de 
corrimiento originales de 200 Hz, utilizados para la 
transferencia por HF a 300 baudios. Tales tonos utilizan 
un par de marca y espacio de 2025/2225 Hz. En caso de 
modificar los tonos PKT originales (seleccién 6-5 del menit) 
por otros distintos de 2025/2225 Hz, debe volver a calibrar 
el medidor de modo que los segmentos de sintonia de 
marca y espacio coincidan con el par de tonos que acaba 
de seleccionar. 


Calibracion del Medidor de Sintonia para Paquetes 
(después de modificar los Tonos PKT) 


O Abra el panel de acceso en la cubierta superior del 

transceptor para dejar al descubierto la Unidad del Con- 

trol Automatico de Nivel “ALC”. 

O Después de definir el par de tonos que desea, ingrese a 

la instruccién 4-2 del meni y seleccione “bEEP-tun” con 

la perilla de sintonia del VFO Secundario. 

O Desplace ahora la perilla del VFO Principal a fin de exhibir 
(y oscilar) la frecuencia central del par de tonos de marca 
y espacio que esta utilizando (1170 Hz, 1700 Hz, 2125 
Hz, 2210 Hz - refiérase a la pagina 58 del manual). 

OO Utilice un destornillador pequefio para girar lentamente 

el control PKT en el panel de acceso superior, hasta que 

se encienda el segmento central de sintonizacién en el 

medidor. 


Con esto concluye la calibracié6n para paquetes de 
informacion; para terminar, vuelva a instalar el panel y 
desactive el tono de corta duracion en el radio. 


jPrecaucion! 


No ajuste el control TUM-M en el panel de acceso 
superior por error, puesto que ello podria afectar 


negativamente la indicacidn de sintonia del medidor, 
jdebiendo, por consiguiente, ser remitido a la fabrica 
para una nueva alineacién! 
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Aspectos GENERALES 


PROTOCOLO DE Datos CAT 


El sistema € AW (Transceptor Asistido por 
Computadora) en el MARK-V FT-1000MP Field le permite 
controlar la frecuencia, el VFO, la memoria, al igual que 
otros parametros, tales como memorias de dos canales y 
la recepcion en diversidad, mediante una computadora 
personal externa. Este sistema hace posible automatizar 
por completo secuencias de control multiples, 
reduciéndolas a un solo clic del rat6n o a la pulsacién de 
un solo botén en el teclado del ordenador. 


El transceptor MARK-V FT-1000MP Field trae un 
convertidor de nivel incorporado para conectar directamente 
el enchufe ATW del panel posterior en el puerto serial de 
su computadora, sin necesidad de incluir cajas de 
conversion externas. 


Cada vez que se recibe una sefial de mando 
proveniente de la computadora a través del puerto CAT, 
el indicador correspondiente se ilumina en la pantalla del 
radio, extinguiéndose después de unos segundos. Se 
necesita un cable serial para empalmar el equipo con el 
conector (del puerto serial o COM) RS-232C del ordenador. 
Compre un cable serial estandar (que no sea “del tipo 
mddem nulo”) y verifique que la clasificacién y el numero 
de alfileres sean los correctos (algunos conectores para 
puerto serial COM utilizan una configuraci6n de 9 alfileres 
de contacto en lugar de 25). Si su computadora utilizara 
un conector especial, es posible que deba confeccionar el 
cable. En tal caso, refiérase a la documentacidn técnica 
que se suministra con la computadora para obtener los 
datos de conexién exactos. 


Yaesu Musen no elabora rutinas de programacién para 
el Sistema CAT, dada la gran diversidad de computadores 
personales y sistemas operativos que se usan hoy en dia. 
No obstante, la informacién que aqui se presenta explica 
la estructura de los datos en serie y los cédigos de 
operaci6n que se emplean en el Sistema CAT. Tal 
informacion -junto con los breves ejemplos de 
programacion- esta destinada a ayudarlo a que comience 
a escribir sus propias rutinas de ejecucién. A medida que 
se familiarice con el funcionamiento del sistema CAT, 
usted podra ir adaptando los programas de acuerdo con 
sus propias necesidades de operacién, ademas de 
descubrir el verdadero potencial que le ofrece este 
sistema. 


En el comercio es posible adquirir varios paquetes de 
software, ademas de diversos programas que se 
distribuyen sin costo y también de libre evaluacién. Con el 
objeto de obtener mas detalles sobre el tema, contactese 
con el distribuidor de su localidad o bien, lea los anuncios 
en periddicos y publicaciones recientes de 
radioaficionados. Entre otras fuentes de informacion 
valiosas se incluyen los grupos de usuarios de PC y afi- 
cionados, los diarios murales de PC y radiopaquetes 
(BBS), al igual que las competencias entre aficionados de 
las comunicaciones por radio. 


Los datos secuenciales son transferidos a través de 
la clavija GAT en el panel posterior del transceptor a 4800 
bitios por segundo. Toda sefial de mando que se envia 
desde la computadora al transceptor se compone de 
bloques de cinco bytes cada uno, con no mas de 200 ms 
de separacién entre un byte y otro. El ultimo byte en cada 
bloque corresponde al cédigo operativo de ejecucidn, 
mientras que los cuatro primeros bytes forman parte de 
los argumentos: que pueden ser los parametros 
pertenecientes a esa misma instruccién o bien, ciertos 
valores ficticios que se agregan para completar los cinco 
elementos binarios del bloque. 


CAT 5-BYTE COMMAND STRUCTURE 


Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 


Instruction 


Argument | Argument | Argument | Argument OPCODE 


Cada byte que se envia se compone de un bit de inicio, 
8 de datos, ningun bit de paridad y dos de parada. 


CAT DATA BYTE FORMAT 


Stop | Stop 
Bit Bit 


Existen veintinueve cddigos operativos de ejecucién 
para el MARK-V FT-1000MP, los cuales se detallan en la 
tabla que aparece en las paginas 94 ~ 97 del manual. La 
mayoria de éstos reproducen los valores de programacién 
u opciones del ment o en su defecto, emulan las funciones 
de los botones del panel frontal. Cabe hacer notar que 
varias instrucciones no requieren de parametros 
especificos. No obstante, cada bloque de mando que se 
envia al transceptor siempre debe estar compuesto de 
cinco bytes. 


El programa de control €AW que usted compone debe 
construir bloques de 5 bytes al seleccionar el cddigo 
operativo de ejecucién apropiado, al organizar los 
parametros -de existir alguno- y al asignar bytes de 
argumentos desocupados (0 ficticios) para completar los 
5 que conforman el bloque (los seudobytes pueden 
contener cualquier valor). Los cinco bytes resultantes son 
entonces enviados, con el cédigo operacional al final, 
desde el computador hasta la Unidad de Procesamiento 
Central del MARK-V FT-1000MP Field a través del puerto 
serial y la clavijia €ATW ubicada en el panel posterior del 
radio. 
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CONSTRUCCION Y EMISION DE SECUENCIAS DE Manno CAT 
Ejemplo #1: Sintonice el VFO-A Principal en los 14.25000 Ejemplo #2: Active el Corrimiento del Clarificador de +3.5 


MHz: kHz. 
O Determine primero el cédigo de operacidn para la O Los valores de programacion del clarificador son 


instruccién deseada consultando la Tabla de 
Secuencias de Mando €AW. Una buena idea seria 
almacenar estos cdédigos de operacién dentro del 
programa, de modo de poder encontrarlos cuando el 
usuario solicite el comando respectivo. 

En este caso, el cddigo operativo de ejecucidn (el ultimo 
byte del bloque) para la instruccién “Definir la 
Frecuencia del VFO-A” es “OAH.” 
Nota: la “H” después de cada unidad operacional 
denota valores hexadecimales (de base 16). 
Construya los cuatro valores binarios del argumento a 
partir de la frecuencia dividiéndola en bloques de dos 
digitos (segun el formato “decimal condensado de 
codificacién binaria” BCD). Nétese que siempre se 
necesita agregar un cero inicial en el lugar de las 
centenas de MHz, al igual que en las decenas de MHz, 
si éstas son inferiores a 10 MHz. 


10’s |100’s 
kHz | kHz 


Al dividir 14.250.00 MHz en su componente decimal de 
codificacion binaria, se obtiene: 


Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 
00 50 42 01 OAH 


DATA/ARGUMENT BYTES OPCODE 


Al insertar la frecuencia decimal de codificacién binaria 
de 4 bytes (00, 50, 42, 01), el bloque de cinco bytes 
resultante deberia ser igual a (también en formato hexa- 
decimal): 

Finalmente, envie estos cinco bytes al transceptor en 
el orden que aparece en la tabla anterior, de izquierda 
a derecha: 00 50 42 01 OAH. 
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controlados por el cédigo operativo 09H. Los cuatro 
primeros bytes del parametro determinan el tipo de 
corrimiento, la direccién y el desplazamiento de la 
frecuencia. 

OF Segun el ejemplo, el primer byte leeria 50 (500 Hz), el 
segundo 03 (3000Hz), seguido de 00H (corrimeinto +), 
81H (Clarificador de TX encendido) y por el cdédigo 
operativo de ejecucién O9H al final. Recuerde que el 
ler. y el 2do. byte estan expresados en el formato deci- 
mal de codificaci6n binaria. 

OO Al completar la secuencia de bytes de mando, la 
enviariamos, en orden, 50H, 03H, 00H, 81H, 09H para 
hacer efectivo el corrimiento del Clarificador en Tx. 


Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byted5 
50H 03H 00H 81H 09H 


DATA/ARGUMENT BYTES OPCODE 


Como ya se habra formado una idea sobre la 
estructuraciOn de las secuencias de mando CAT, 
pasemos a la proxima etapa del proceso, a la lectura de 
los datos relativos al funcionamiento del transceptor. 
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TRANSFERENCIA DE DATOS DEL 
MARK-V FT-1000MP Field 


ORGANIZACION DE Datos RELATIVOS 
A LA ACTUALIZACION DE ESTADO 


Al ser dada la instrucci6n, el MARK-V FT-1000MP Field 
transferira parte o la totalidad (1.863 bytes) de sus datos 
funcionales. Este bloque de informacién contiene todos 
los valores de programacion vigentes del transceptor. 
Aparte de lo anterior, la indicacién actual del medidor (Tx 0 
Rx) se lee, digitaliza y finalmente se vuelve a entregar. Tal 
funcién le ofrece un caudal de informacion casi en tiempo 
real que puede ser procesada por su programa o la 
aplicacion vigente, para fines de control o la presentacién 
en el visualizador. Al solicitar esta informacion en forma 
periddica o esporadica, le permitira mantener 
constantemente actualizado el programa de computacién 
(y a usted) en lo que respecta al estado operacional de los 
componentes del MARK-V FT-1000MP Field. 


Las cuatro instrucciones siguientes hacen que el MARK- 
V FT-1000MP Field transfiera a través del puerto AW diversos 
parametros funcionales y almacenados en su sistema: 


Actualizaci6n del Estado Funcional (10H) - la presente 
instrucci6n hace que el transceptor devuelva todos los 
segmentos de la tabla RAM (hasta un maximo de 1.863 bytes). 


Solicitud de Indicadores de Estado (FAH) - esta 
instruccién recoge sdlo los 6 primeros bytes (los Indicadores 
de Estado), aparte de 2 bytes mas de “Identificacién de 
Modelos” (10H y 00H). 


Lectura del Medidor (F7H) - esta instruccién devuelve la 
deflexi6n del medidor (0 - FFH) repetida en cuatro bytes, 
seguida por un byte “de relleno” (F7H). 


Mando de Espaciamiento (OEH) - es posible diferir la 
entrega de cada byte de datos en virtud de un intervalo 
definido por esta sefial de mando (entre 0 y 255 ms en 
pasos de 1-ms). Dicho retardo es inicialmente nulo hasta 
que es enviada la orden de espaciamiento respectiva 
(refiérase al comentario a continuacién). 


Nota: el espaciamiento permite que los datos 
entregados sean leidos y procesados por 
computadoras mas lentas. No obstante, ajustelo en 
el intervalo mas corto admisible en su computadora, 
para minimizar los inconvenientes del retardo. La 
transmision de los 1.863 bytes toma un poco menos 
de 5 segundos con un intervalo de retardo igual a cero, 
jpero tarda mas de cinco minutos cuando se 
selecciona el espaciamiento maximo disponible! 


Data 


Returned Comment 


All Status 
Updata Data 


See above Box 
- Pacing Command 


Current or Last 
Selected Memory 


Memory 
Channel No. 


Current 
Operating Data 


See the Tables on 
WP Ob Menon) page 91 and 92 for 


16-byte data record 
structures 


Main VFO-A & 
Sub VFO-B Data 


Memory Data 


X = Momory (1~99, P1 ~ P5, Q1 ~ Q5) 
* only used when U = 04H 


En la pagina siguiente hemos incluido una sintesis de los 
Datos Relativos a la Actualizaci6n de Estado que pueden ser 
devueltos al computador personal en respuesta a una solicitud 
para poner al dia esa informacién (cédigos operativos de 
ejecucién 10H, FAH, F7H o OEH). El bloque de 1.863 bytes 
comienza con seis, en donde sendos elementos contienen 
Indicadores de Estado (A) de un bitio cada uno, para un total 
de 48 bitios, seguido por un byte que representa el Canal de 
Memoria (B) actualmente en uso (0 el ultimo seleccionado), 
seguido por 116 registros de informacién de 16 bytes cada 
uno: uno para los Datos de Funcionamiento vigentes (C), uno 
para el VFO-A (D) y otro para el VFO B (E), ademas de un byte 
para cada una de las 113 memorias (F) existentes. 


De las cuatro instrucciones que provocan el retorno de 
la Actualizacién de Estado, recuerde que el cédigo de 
operacién 10H (con su ultimo argumento ajustado en cero) 
es el Unico que devuelve la informacién en su totalidad (vea 
al final de la pagina). 


INDICADORES DE ESTADO (BYTES DEL 1 AL 6) 

Cada uno de los primeros seis bytes se subdividen en 
campos de indicadores de 1 bitio: si se programa un bitio (1), 
se habilita (activa) la funcién; y si vuelve a ser colocado en 
cero, entonces se inhabilita (desactiva) esa misma funci6n. 
Estos indicadores reflejan el estado actual de varias funciones 
del transceptor, la mayoria de las cuales se exhiben en el 
visualizador en forma de indicadores 0 diodos emisores de 
luz. El mando de Indicadores de Estado devuelve estos bytes 
para ser utilizados en el programa de control (el usuario puede 
duplicar tales indicadores en la pantalla del computador o de 
lo contrario, utilizarlos como sefiales de mando para ejecutar 
rutinas u otras operaciones similares). En la pagina 89 
aparece la desviacién de bitios para estos seis bytes. 


DATOS DE LOS CANALES DE MEMORIA (BYTE 7) 

El séptimo Byte de Actualizacién de Datos contiene un 
valor binario entre 00 ~ 70H, que corresponde al numero 
del canal de memoria vigente en la pantalla. Se devuelve 
solamente este byte cuando se transmite la sefial de mando 
de Actualizacié6n de Estado con el primer parametro 
programado en 1. En el diagrama de la pagina 90 se detallan 
los cddigos hexadecimales correspondientes de los 
canales de memorias del 01 al 99, del P1 al P9 y también de 
los registros QMB del 1 al 5. 


REGISTROS DE DATOS DE 16 BYTES (BYTES DEL 8AL 1863) 

El resto de la informacion devuelta por el comando de 
Actualizaci6n de Estado se compone de registros de datos 
16 bytes que reflejan las selecciones especificas del VFO y 
la memoria. El primero de estos registros corresponde al 
despliegue actual, seguido por el VFO-A, VFO B y los 113 
canales de memoria a continuacién, ordenados de menor 
a mayor. Haga el favor de revisar la tabla al principio de la 
columna izquierda de la pagina 91, donde se explica la 
estructura de un registro de 16 bytes. Cada byte se identifica 
por la desviacion a contar del punto de partida (o direccién 
basica) del registro. También se incluye una descripcién 
mas detallada de cada valor de desviacién para estos bytes. 


Cabe hacer notar que este mismo formato de registro 
de 16 bytes se utiliza también para almacenar los Datos de 
la Memoria y el VFO, a menos que en ese momento se 
encuentre operando a partir de una memoria resintonizada 
(en cuyo caso, se ilumina “M TUNE’ en la pantalla). 
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ORGANIZACION DE Datos RELATIVOS A LA ACTUALIZACION DE EsTADo 
1863-Byte Status Updata Data (sent L-to-R) 


Status Memory Operating VFO-A VFO-B Memory 

Flags Channel No. Data Data Data Data 

6 byte 1 byte 16 byte 16 byte 16 byte 16 bytes (x 113 memories = 1808 bytes total) 
(A) (B) (C) (D) (E) (F) 


6-Byte Status Flags Record Table 


Bit Bit 
Offset | STATUS FLAG BYTE #1 CONTENTS Offset | STATUS FLAG BYTE #4 CONTENTS 


0 Split Frequency Operation 2nd IF 455 kHz Filter Selection Active 


1 Dual Receive Operation 1st IF 8.2 MHz Filter Selection Active 
2 Antenna Tuning In Progress N/A 

3 CAT System Activated N/A 

4 SUB VFO-B In-Use (Rx/Tx LED on) PTT Keyed via €&W Command 

5 

6 


Keypad Entry In Progress General Coverage TX Inhibit 
Main Receiver Muted Key Release Timer Active 


PTT Keyed (Tx Active) 


ofc 
5-sec. MEM CHK Timer Active 

1 ena ett Poss 

Dual VFO Tracking Active 

Quick Memory Bank Selected Grouped Memory MOde Active 

Memory Tuning Active ANT B Selected 

VFO Operation RX ANT Selected 

Memory Operation PMS Tuning Active 


General Coverage Reception AM Synchronous Mode Active 


Bit 
Grek STATUS FLAG BYTE #3 CONTENTS Offset | STATUS FLAG BYTE #6 CONTENTS 


FAST Tuning Active 0 Sub Receiver Audio Muted 
Antenna Tuner (ATU) In-Line Main Receiver Audio Muted 
SUB VFO-B Locked Dual VFO Tracking 

MAIN VFO-A Locked N/A 

Squelch Closed N/A 

Scan Direction (Up/Down) VFO Channel Stepping 

Scan Paused Tuner Wait (while tuning) 
Auto Memory Write Scanning Active AM Synchronous Mode Active 
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SELECCION Y TRANSFERENCIA DE 
Datos DE ACTUALIZACION 


ESTRUCTURA DE Datos NuMERICOS 
DE CANALES DE Memoria DE 1 BYTE 


Como se indic6é anteriormente, existen cuatro cédigos 
de operacién que le ordenan al MARK-V FT-1000MP Field 
dar a conocer (actualizar) el estado funcional al transferir 
parte o los 1.863 bytes de datos que contiene. Estos 
cédigos de operacién aparecen sobre el area sombreada 
de la tabla de Comandos CAT (paginas 94 ~ 97 del 
manual). 


Actualizacion del Estado Funcional (Codigo de 
Operacién 10H) - El primer y cuarto parametro de este 
comando le permite seleccionar los diversos conjuntos 
de Datos de Estado que han de ser entregados, de la 
forma siguiente (“X” es el 1er. parametro, “U” es el 4to.): 


Lectura de Indicadores (Cdédigo de Operacién FAH) - 
Este comando se puede programar para recuperar los 
seis bytes de Indicadores de Estado o de lo contrario, 
cinco bytes - tres Bytes de Indicadores de Estado, mas 
dos bytes de Identificacién del transceptor. Los Bytes de 
Indicadores de Estado se describen en la pagina anterior 
y en las Tablas de Registros en la pagina que le antecede. 


Los bytes de Identificacién del transceptor se usan en 
programas para distinguir el MARK-V FT-1000MP de otros 
modelos, a los cuales le son entregados valores exclusivos 
y diferentes en esta situacién. Los valores constantes de 
03H y 93H son devueltos por el MARK-V FT-1000MP Field 
(y solo por el MARK-V FT-1000MP Field), como se indica: 


Flag Byte | Flag Byte |Flag Byte) ID Byte 1 | ID Byte 2 
1 2 3 (03H) | (93H) 


Lectura de Datos del Medidor (Cédigo de Operacién 
F7H) - Al enviar este comando se obtiene la indicacién 
digitalizada de desviacién del medidor, entre 00 y FFH 
(generalmente alrededor de un maximo de FOH). Se 
devuelven cuatro copias de este valor, junto con un byte de 
relleno (F7H), como se indica: 


Meter Meter Meter Meter E7H 
Byte Byte Byte Byte 


Durante la recepcién, se obtiene la deflexién de 
intensidad de la sefhal. Durante la transmision, el 
parametro representado por la lectura que se entrega 
depende de la regulacién del conmutador METER. 


Esta identifica el canal de memoria actual o el ultimo 
seleccionado, entre el 1 y el 99, P1 y P5 o QMB del 1 al 5, 
para la operaci6on. La tabla siguiente traduce cdédigos 
hexadecimales en numeros para los canales de memo- 
ria correspondientes. Por favor, lea la nota en el recuadro 
al final de la pagina. 


Memory Channel Data (Hex Codes) 


Hex . | Hex . | Hex . | Hex 


jNota Importante! 


Los Cédigos Hexadecimales de Canales de Memoria 
para datos extraidos del sistema que se describieron 
mas arriba (Byte 7) son distintos a los que se utilizan 
en las sefiales de mando (cddigos de operacién) para 
cargar informacion. 


Los cédigos hexadecimales de canales de memoria 
utilizados como bytes de argumentos (parametros) 
presentan un corrimiento de un punto (es decir, uno 
mas arriba) en comparaci6n con sus homdlogos con 
informacién retornada. Por consiguiente, los cédigos 
hexadecimales en los cédigos de operacién 02H, 03H 
y ODH oscilarian entre 01H ~ 71H. 


Cuando construya bytes para bloques de mando, 
jcerciérese de utilizar el codigo hexadecimal para ca- 
nal de memoria apropiado! 
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ESTRUCTURA DE REGiIsTRos DE Datos DE 16 ByTEs 


En las tablas siguientes se especifica la estructura de 
los registros de 16 bytes que son comunes para los Datos 
de Operacién, el VFO-A, VFO-B y las unidades de 
almacenamiento de Informacién en la Memoria. En el 
diagrama a continuaci6n se incluyen los valores asignados 
a cada uno de los 16 bytes en el Registro de Datos de 
Operacion. 


16-Byte Data Record Assignment 
0 


Band Selection 


Operating Frequency 


Clarifier Offset 


Operating Mode 

IF Filter Offset 

VFO/MEM Operating Flags 
Not Used 


> 
lelelsfelel= “| - 
a 


Seleccion de Banda - El margen de funcionamiento 
de 0.1~30 MHz del transceptor se divide en 28 bandas, 
representadas en formato hexadecimal en la tabla que se 
incluye mas abajo en el manual. Los datos leidos en este 
registro después de la transferencia son entregados en 
formato binario, los cuales deben ser convertidos al hexa- 
decimal y posteriormente traducidos a la banda respectiva. 


Hex 
Code 


01H 


0.1 ~ 0.5 MHz 


10.5 ~ 12.0 MHz 


02H 


0.5 ~ 1.5 MHz 


12.0 ~ 14.0 MHz 


03H 


1.5 ~ 1.8 MHz 


14.0 ~ 14.5 MHz 


04H 


1.8 ~ 2.0 MHz 


14.5 ~ 15.0 MHz 


05H 


2.0 ~ 2.5 MHz 


15.0 ~ 18.0 MHz 


06H 


2.5 ~ 3.0 MHz 


18.0 ~ 18.5 MHz 


07H 
08H 


3.0 ~ 3.5 MHz 
3.5 ~ 4.0 MHz 


18.5 ~ 21.0 MHz 
21.0 ~ 21.5 MHz 


09H 


4.0 ~ 6.5 MHz 


21.5 ~ 22.0 MHz 


OAH 


6.5 ~ 7.0 MHz 


22.0 ~ 24.5 MHz 


OBH 


7.0 ~ 7.5 MHz 


24.5 ~ 25.0 MHz 


OCH 


7.5 ~ 8.0 MHz 


25.0 ~ 28.0 MHz 


ODH 


8.0 ~ 10.0 MHz 


28.0 ~ 29.0 MHz 


OEH 


10.0 ~ 10.5 MHz 


29.0 ~ 30.0 MHz 


El byte de datos para la Seleccién de Banda se divide 
en dos campos de 4 bitios cada uno, que representan el 
primer y segundo valor del cédigo hexadecimal del numero 
de banda. El Bitio 0 y Bitio 1 del primer campo se utilizan 
como indicadores para la funcién de enmascaramiento y 
exclusi6n de memorias del proceso de exploracién. Un 
digito binario con un valor de “1” significa habilitado y un 
“0”, inhabilitado. Cada valor del cddigo hexadecimal se 
ingresa en su campo respectivo conforme a un formato 
binario de 4 bitios. La tabla siguiente describe el campo 
correspondiente a los Bytes de Datos e incluye ademas 
un ejemplo de cémo se leeria la banda de 24.5 ~ 25.0 
MHz, segutn se indica: 


Band Selection Data Byte (0) 
Bit 1**) Bit2 | Bit3 | Bit4 | Bit5| Bité 


0* 1 


*Mem |**Scan 
Mask | Skip 


“0” = Off 
“1°= On 


0001 = 1 


1001 =9 


19H = 24.5 ~ 25.0 MHz 
(refer to band chart) 


Frecuencia de Comunicacion - Del mismo modo, la 
frecuencia de trabajo vigente se codifica en forma similar 
a la anterior, esta vez conforme a un formato de cuatro 
bytes que se compone de ocho campos, desde la Banda 
Lateral Media a la Inferior. Por ejemplo, un valor binario 
leido de 0000 0000 0001 0101 1011 1110 0111 1000 
equivale a 14.250.00 MHz, segun de indica: 


Operating Frequency Data Bytes (1-4) 


Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 


Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 


ofofofa 0)0)0/1 


0 1 


10’s 10’s 1’s 
Hz Hz kHz 


0015BC68 (HEX) = 1,425,000 = 14.250.00 MHz 


Desplazamiento del Clarificador - El corrimiento del 
clarificador se compone con elementos binarios de 16 
bitios distribuidos en dos bytes. Los desplazamientos 
negativos se expresan en formatos binarios con 
complementos 2-s, con un valor* inicial de marca de bitios 
igual a “1”. Aunque no es posible visualizar la resolucién 
de frecuencias por debajo de los 10 Hz, el usuario puede 
leer los corrimientos absolutos del Clarificador hasta de 
0.625 Hz a partir de la informacién que se transfiere. 


La conversion aritmética se debe realizar sobre el valor 
binario para obtener el desplazamiento real de la 
frecuencia (multiplicando la desviacion binaria de 16 bitios 
por 0.625). Por ejemplo, un valor binario de 0011 1110 
0110 1111 (3E6FH 6 15.983) multiplicado por 0.625, da 
como resultado un corrimiento igual a +9989.375 Hz. 
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ESTRUCTURA DE REGisTROS DE Datos DE 16 ByTEs 


Un valor de 1011 1110 0110 1111 (el complemento 2-s 
del ejemplo anterior) da como resultado un corrimiento 
negativo de -9989.375. Refiérase al diagrama de bytes a 
continuacién para obtener una descripcién mas detallada 
del proceso de conversi6n. 


Clarifier Offset Data Bytes (5-6) 


1* (‘— flag) 011111001101111 = 
(—) 3E6F (HEX) = (—)15,983 
15,983 x 0.625 = (—) 9989.375 Hz 
*Note - Remember that the first bit is a flag: “O” for 
positive offsets, “1” for negative offsets, and is not 
included in calculations. 


Modo de Funcionamiento - El modo funcional se 
expresa como un cddigo binario de tres bitios conforme a 
corrimientos de 5 a 7. El Bitio O contiene un indicador de 
Modo del Usuario, en tanto que a los Bitios del 1 al 4 les 
han sido asignados valores ficticios (desocupados). 


Operating Mode Byte (7) 
Bit 2 | Bit 3 Bit 5 | Bit6 


User a Mode Data 
Node |, he ss (3-bit Code) 


0 X X X X 0 1 0 


OXXXX010 = CW operation, User Mode Off 


000 
001 
Bits 1 ~ 3 are “dummy bits” - 010 
any 1/0 combination may ap- 011 
pear in here, but is insignificant. 100 
101 
110 


Seleccion de Filtros de Fl - El primer bitio de datos 
(Bitio 0) contiene un indicador para el modo de recepcién 
normal o en alternativa (refiérase a la tabla). El resto de 
los bytes de datos contienen campos de 2 x 4 bitios 
separados por uno ficticio. El primer campo incluye el 
cdédigo binario de 3 bitios para la 2da. seleccidn del filtro Fl 
de 8.215 MHz, mientras que el segundo contiene la 3era. 
seleccién del filtro de Fl de 455 kHz. Los cédigos se 
incluyen al final de la tabla que se incluye a continuaci6n 
en el manual. 


IF Filter Selection Byte (8) 


Bit 2 | Bit 3 
8.2 MHz 2nd IF 455 kHz 3rd IF 


Thru 000 6.0k 000 
2.4k 001 2.4k 001 
2.0k 010 2.0k 010 
500 011 500 011 
250 100 250 100 


Mode* CW AM 
0 USB ENV 
1 LSB SYNC 


Indicadores VFO/MEM - Son cinco los indicadores que 
exhiben el estado funcional del Clarificador (Rx y Tx), del 
Desplazamiento del Repetidor (+/-) y de la Seleccioén de 
Antena (A/B/RX). En este caso, no se utilizan los bitios 0 y 
1 (valores ficticios). 


IF Filter Selection Byte (9) 
Bit 4 | Bit 5 


ANT 
SELECT 


Note: for all flag bits, 1 = On, 0 = Off 
for ANT SELECT: 
00 = ANT-A, 01 = ANT-B, 10 = RX ANT 
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EJEMPLOS DE CoDIFICACION 


A pesar de que Vertex Standard no ofrece programas 
de control para el Sistema €A’W (dada la gran diversidad 
de computadores personales y sistemas operativos que 
usan nuestros clientes), a continuacién se incluyen 
ejemplos de funciones esenciales de entrada y salida de 
datos de CAT, en Basic. Cabe hacer notar que no todas las 
variaciones de Basic respaldan la totalidad de los 
comandos, en cuyo caso va a tener que crear algoritmos 
alternos para duplicar las funciones de aquéllos que se 
indican. 


TRANSMISION DE UN COMANDO 

Después de “abrir” el puerto serial de la computadora 
para 4800 baudios, 8 bitios de datos, 2 de parada con no 
paridad, como el dispositivo de entrada-salida #2, se podra 
enviar cualquier comando €AW. No obstante, si concluye 
que su computadora necesita mas tiempo para procesar 
los datos devueltos por el transceptor, entonces debera 
transmitir la sefial de espaciamiento primero. El siguiente 
es un ejemplo de programacion de la referida sefal de 
mando con un retardo de 2 ms. 


PRINT #2, 
CHR$(0);CHR$(0);CHR$(0);CHR$(2);CHR$(&HE); 


Cabe hacer notar que el cdédigo operativo de la 
instruccion se envia al final, con el primer parametro (MSB) 
emitido justo antes que él y el parametro LSB (0 ficticio) al 
comienzo de la serie. Esto significa que los parametros 
se transmiten en el orden inverso de como aparecen 
detallados en la tabla de Comandos AW. Fijese también 
que en este ejemplo y en el préximo se envian ceros como 
bytes ficticios; a pesar de no ser necesario. Si decide 
transmitir comandos mediante una serie de 5 bytes, no se 
requiere despejar los valores de los parametros ficticios. 
Por otro lado, observe el punto y coma que aparece al final 
de la linea, para evitar que Basic envie bytes adicionales a 
fin de “terminar el renglon’” (el sistema de control CAW se 
basa en flujos binarios y no de texto). 


Tomando el mismo ejemplo incluido en la pagina 87 
del manual, el siguiente comando se podria emplear para 
ajustar la frecuencia del visualizador en 14.25000 MHz: 


PRINT #2, 
CHR$(&H00);CHR$(&H50);CHR$(&H42);CHR$(&H01); 
CHR$(&HA); 


Cabe hacer notar que los valores decimales de 
codificacién binaria (BCD) pueden ser enviados con sdlo 
anteponer “&H” a los digitos decimales en este ejemplo. 
No obstante, en un programa real, puede ser preferible 


convertir la variable de frecuencia decimal primero en una 
secuencia ASCII, para luego transformar la serie resultante 
en caracteres utilizando una tabla de consulta. 


Si envia un parametro que esté fuera de los margenes 
de la funcién prevista o que no se ajuste a los valores 
efectivamente especificados para ella, no debe esperar 
que se produzca efecto alguno en el MARK-V FT-1000MP 
Field. Por consiguiente, puede que prefiera alternar la 
transmisi6n de comandos normales o grupos de ellos 
con los Indicadores de Lectura o los abreviados de 
Actualizaci6n, permitiendo de esta forma que el transceptor 
le informe al computador si todo lo que se ha enviado 
hasta el momento ha sido aceptado y ejecutado de la forma 
esperada. 


No se olvide que algunos comandos especifican 
parametros “binarios”, en oposicién a los de formato BCD. 
El operador puede transmitir parametros binarios sin tener 
que llevar a cabo el proceso de conversién de secuencias 
de caracteres a hexadecimal. Por ejemplo, el parametro 
CH en la tabla de Comandos es un valor binario. Usted 
puede ordenarle al MARK-V FT-1000MP Field que recupere 
el canal de memoria 50 (decimal) conforme a lo siguiente: 


PRINT#2, 
CHR$(0);CHR$(0);CHR$(0);CHR$(49);CHR$(2); 


Cabe hacer notar que debemos transmitir el numero 
49 para obtener el canal 50, debido a que los numeros de 
canal en el comando empiezan de 0, en tanto que los del 
despliegue, a contar del 1. 


LecTuRA DE Datos ENTREGADOS 

El proceso de lectura se realiza con toda facilidad 
mediante un circuito, almacenando los datos de entrada 
en una secuencia y procesandolos posteriormente una 
vez que la serie completa ha sido leida. Para leer el 
medidor: 


FORI=1A5 
MDATA(I) = ASC(ENTRADA$(1,#2)) 
NEXT! 


Como se sefiald anteriormente recuerde que los datos 
del medidor se componen de cuatro bytes idénticos, 
seguidos de un byte de relleno, de modo que sdlo 
necesitamos ver un byte para obtener toda la informacién 
que ofrece el presente comando. No obstante, debemos 
leer los cinco bytes (0 si no, 1, 16 6 1.863) si se trata de 
datos de Actualizaci6n. Después de leer la informacién 
completa, podemos seleccionar los bytes que nos 
interesan desde la serie (MDATA, en el ejemplo anterior). 
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Opcode Command Chart (1) 


Parameter Bytes 
Command gi 
4st Parameter Description 


SPLIT Split Tx/Rx operation ON (T = 01H) or OFF (T = 00H) 


Recall Recalls memory number X: 01H ~ 71H, corresponding to 
Memory memories 1 ~ 99, P1 ~ P9, and QMB 1 ~ QMB 5. 


Enter (K = 00H), Mask (K = 01H) or Un-Mask (K = 02H), 
memory channel X (01H ~ 71H). 


VFO/MEM 


Tuning knob Lock/Unlock: 
P = 00H: Main Dial Lock P=01H: Main Dial Unlock 
P = 02H: Sub Dial Lock P = 03H: Main Dial Unlock 


Select VFO-A (V = 00H), or VFO=B (V = 01H). 
Copy memory X (01H ~ 71H) to last-used VFO. 


Step VFO-A/B (V = 00H/01H) up 
by 100 kHz/1 MHz (U = 00H/01#). 


Step VFO-A/B (V = 00H/01H) down 
by 100 kHz/1 MHz (D = 00H/01#). 


Clarifier offset direction & frequency in BCD 
C1 =Hzoffset (C1 = 00H ~ 99H) 

C2 = kHz offset (C2 = 00H ~ 09H) 

C3 = Hz offset (C3 = 00H/FFH) 


Clarifier On/Off/Reset: 

C4 =RX CLAR ON/OFF (C4 = 00H/01H) 
TX CLAR ON/OFF (C4 = 80H/81H) 
CLAR CLEAR (C4 = FFH) 


Set Main 
VFO-A 
Operating Freq. 


New operating frequency in BCD format (F1 ~ F4) 
see text for formatting example. 


Select Operating Mode M: 

LSB: M = 00H USB: M = 01H CW: M = 02H 

CW (R):M=03H AM:M=04H AM(Sync): M = 05H 
FM: M = 06H FM-W: M=07H — RITTY (L): M= 08H 
RTTY (U): M = 09H PKT (L): M=0AH PKT (F): M= 0OBH 


Add N-millisecs (00H ~ FFH) delay between each byte of all 


Pacing downloaded data returned from the transceiver 


PTT Transmitter ON (T = 01H) or OFF (T = 00H) 


Instructs the radio to return 1, 16, 32, or 1863 bytes of Sta- 
tus Updata data. X is significant only when U = 1 ~ 4. 


X = 00H ~ 71H: desired memory channel 
(1 ~ 99, P1 ~ P9, or QMB 1 ~ QMB 5) 


U=00H All 1863 byte 

U=01H_ 1-byte Memory Channel Number 
U=02H 16-byte Operating Data 

U=03H 2x 16-byte VFO (A & B) Data 
U=04H 1 x 16-byte Memory Data 
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Command Parameter Bytes 


or Key 1st | 2rd | 3rd | 4th 


Parameter Description 


Activates remote control and contest keyer functions. 
K1 = OOH (fixed value) 
K2 = keyer function: 
00H = Message 0 
01H = Message 1 
02H = Message 2 
Electronic 03H = Message 3 
Keyer 04H = CQ/ID Message 
05H = Contest Number 
06H = Decrement Contest Number 
07H = Increment Contest Number 
08H = Message Playback m/o Tx 
09H = Write Message into Memory 
K3 = 01H (fixed value) 


K4 =1BH (fixed value) 


EDSP Settings, where P2 is: 
RX EDSP OFF (30H), P1 = 00H 
AM EDSP Demodulation On (31H), P1 = 00H 


USB EDSP Demodulation (32H), 
with audio response of 100 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 00H) or 
300 Hz ~ 2.8 kHz (P1 = 10H) 


LSB EDSP Demodulation (33H), 
with audio response of 100 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 00H) or 
300 Hz ~ 2.8 kHz (P1 = 10H) 
AF Filter Off (40H), P1 = 00H 
AF LPF On (41H), 
where P11 = [Fcutout(Hz)]/20 (HEX format) 
EDSP AF HPF On (42H), 
Enhanced where P1 = [Fcutout(Hz)]/20 (HEX format) 
Digital CW 240 Hz BWF (45H), 
Signal where P1 = Fcenter (BCD format) 
Plocessing CW 120 Hz BWF (46H), 
where P1 = Fcenter (BCD format) 
CW 60 Hz BWF (47H), 
where P1 = Fcenter (BCD format) 
Data Mode AF Filter On (48H), where P1 = 
FSK (10H), SSTV (20H), Packet (30H), or FAX (40H) 
Random Noise Filter (4AH) Off/On (P1 = 00H/1YH) 
Audio Notch Filter (4BH) Off/On (P1 = 00H/10H) 
AF Equalization (4EH), where P1 = Off (00H), 
Bank 1 (10H), Bank 2 (20H), Bank 3 (30H), Bank 4 (40H) 
TX EDSP Off (BOH) 
USB EDSP Modulation 


100 Hz~ 3.1 kHz(P1=10H), 50 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 20H), 


B2H), with audio response of: 
300 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 40H) 
3 


LSB EDSP Modulation (B3H), with audio response of: 
100 Hz ~ 3.1 kHz(P1=10H), 150 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 20H), 
200 Hz ~ 3.1 kHz(P1=30H), 300 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 40H), 


AF Equalization (C1H), where P1 = Off (00H), 
Bank 1 (10H), Bank 2 (20H), Bank 3 (30H), Bank 4 (40H) 


( 
) 
200 Hz ~ 3.1 kHz (P1 = 30H), 
( 
) 
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Parameter Bytes 


Command 
or Key 1st 


Parameter Description 


TUNER Switch Antenna Tuner ON (T = 01H) or OFF (T = 00H) 


Tuner Start Start Antenna Tuning 
Dual Operation Switch Dual Receive ON (D = 01H) or OFF (D = 00H) 


Switch Simplex Operation (R = 00H), Minus Shift (R = 01H), 
or Plus Shift (R = 02H) for Repeater Operation 


[A> B] Copy Data Display in VFO-A or VFO-B. 


Set SUB 
VFO-B 
Operating Freq. 


[RPT] 


Enter new operating frequency in F1 ~ F4, in BCD format: 
see text for example. 


Select filter bandwidth for selected IF (see below): 


8.2 MHz 455 kHz VFO 
BANDWIDTH THRU: X4=04 6.0kHz:X4=84 Both: X1=00 
Qud & 3rd IF 2.4 kHz: X4=00 2.4kHz:X4=80 VFO-A:X1=01 

Filter Selection 2.0 kHz: X4=01 2.0 kHz: X4=81 \VFO-B: X1=02 

500 Hz: X4=02 500 Hz: X4 = 82 

500 Hz:X4=03 500 Hz: X4=83 


MEM. Channel Tag memory channels 1 thruogh 99 (X = 01H ~ 6CH), to be 
Scan Skip skipped (S = 01H) or included (S = 00H) while scanning. 


Step VFO-A 
UP/DOWN 


Step frequency of VFO-A UP (T = 00H) or DOWN (T = 01H) 


Select one of 33 CTCSS subaudible tones 
where E = 00H ~ 20H 


E=00H 67.0Hz E=0BH 118.8Hz E=16H 173.8 Hz 
E=01H 71.9Hz E=0CH 123.0Hz E=17H 179.9 Hz 
E=02H 77.0Hz E=0DH 127.3Hz E=18H 186.2 Hz 
CTCSS E=03H 82.5Hz E=0EH 131.8Hz E=19H 192.8 Hz 
Encoder E=04H 88.5Hz E=0FH 136.5Hz E=1AH 203.5 Hz 
Tone Frequency E=05H 94.8Hz E=10H 141.3Hz E=1BH 210.7 Hz 
Select E=06H 100.0Hz E=11H 146.2Hz E=1CH 218.1 Hz 
E=07H 103.5Hz E=12H 151.4Hz E=1DH 225.7 Hz 
E=08H 107.2Hz E=13H 156.7Hz E=1EH 233.6 Hz 
E=09H 110.9Hz E=14H 162.2Hz E=1FH 241.8 Hz 
E=0AH 114.8Hz E=15H 167.9Hz E=20H 250.3 Hz 


Instruct radio to return digitized indications of various meter 
level readings and front panel control settings (4 repeated 
bytes, and F7H) selected by: 


M=00H Main S-Meter M=87H TUN Meter 

Read Meter & M=01H Sub S-Meter M=FOH Shuttle Jog Dial 

M = 80H PO Meter M =F1H CW Pitch Setting 

M = 81H ALC Meter M = F2H Remote ControlA/D Level 
M = 83H IC Meter M = F3H SHIFT Setting 

M = 84H VCC Meter M = F4H WIDTH Setting 

M = 85H SWR Meter M = F5H EDSP Contour Selection 
M = 86H MIC Meter M = F6H EDSP NR Selection 


Panel Controls 


Set offset for RPT shift, valid values are 
Repeater 0 ~ 500 kHz in 1-kHz step. Use BCD format for X2 ~ X4. 


Offset X1 is 10’s & 100’s of Hz X2 is 1’s & 10’s of kHz 
X3 is must be 00H, 01H, or 02H X4 is must be 00H 
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Opcode Command Chart (4) 


Parameter Bytes 


Command 
or Key 1st | 2rd | 3rd | 4th 


Parameter Description 


Instructs radio to return either five or six status flag bytes. 


5-Byte Format (F = 00H) 6-Byte Format (F = 01H) 

Status Flag Byte #1 Status Flag Byte #1 

Status Flag Byte #2 Status Flag Byte #2 

Status Flag Byte #3 Status Flag Byte #3 

*ID Byte #1 (03H) Status Flag Byte #4 

*ID Byte #2 (93H) Status Flag Byte #5 
Status Flag Byte #6 


* See page 89 for explanation of transceiver ID byte values. 


Read Internal 
Status Flags 
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INTRODUCCION 

En los capitulos anteriores hablamos de las 
caracteristicas de funcionamiento basicas y avanzadas 
para explicar las diversas ventajas que le ofrece este 
transceptor. El presente capitulo cubre todas las 
selecciones del menu existentes y los parametros 
respectivos utilizados por la unidad. A pesar de que estas 
funciones se describieron antes, se deben configurar de 
nuevo conforme a las especificaciones del usuario a través 
del modo de programacion del menu. Las selecciones 
del menu se van exhibiendo en la pantalla a medida que 
aparecen, a fin de ayudarlo a medida que avanza durante 
el proceso. 


SELECCIONES DEL MENU 

El menu de programacion contiene ochenta y dos 
parametros del transceptor (refiérase a la lista del menu 
en la pagina opuesta). 


© Para ingresar al modo del Menu, oprima firmemente la 

tecla [FAST], seguida de [ENT]. 

© El despliegue del VFO Secundario va a exhibir el nombre 
de la seleccién, en tanto que el campo del Oscilador 
Principal muestra el parametro vigente para la 
instruccion del menu seleccionada. 

0 Algirar la perilla VRF/MEM CH aparecen desplegadas 
las distintas selecciones del menu, cuyos numeros 
se exhiben en el recuadro perteneciente al canal de 
memoria. 

0 Si desplaza la perilla del VFO Principal, una vez que 

haya seleccionado una instruccion del menu, le permite 

escoger entre los distintos valores disponibles para la 
seleccién en pantalla. Algunos de esos parametros 

son simplemente conmutadores de conexi6n y 

desconexi6n, en tanto que otros corresponden a los 

tamafios de pasos de sintonia variable, los valores de 
tiempo y frecuencia 0 a las opciones de modo. 


Use the MAIN VFO knob 
to choose default setting 
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Selection Number 


O-1 GrP1-cH 


Selecciona la cantidad de canales de memoria 
originales (desde el 1 al 99) disponibles dentro del Grupo 
1. Si se habilitan los 99 canales de memoria, no sera 
configurable el Grupo de Memorias 2 en el radio. 


Q-2 GrPe-cH 


Selecciona la cantidad de canales de memoria (desde 
el 1 al 99) disponibles dentro del Grupo 2 (de haber sido 
habilitados no mas de 99 registros en el Grupo 1). Si se 
habilitan los 99 canales de memoria, no sera configurable 
el Grupo de Memorias 3 en el radio. 


O-3 GrP3-cH 


Selecciona la cantidad de canales de memoria 
disponibles dentro del Grupo 3 (en caso de que los Grupos 
1 y 2 no estuvieran configurados para un total de 99 
canales). Si se habilitan los 99 canales de memoria, no 
sera configurable el Grupo de Memorias 4 en el radio. 


0-4 GrP4-cH 


Selecciona la cantidad de canales de memoria 
disponibles dentro del Grupo 4 (en caso de que los Grupos 
1, 2 y 3 no estuvieran configurados para un total de 99 
canales). Si se habilitan los 99 canales de memoria, no 
sera configurable el Grupo de Memorias 5 en el radio. 


O-5 GrP5S-cH 


Selecciona la cantidad de canales de memoria 
disponibles dentro del Grupo 5 (hasta 99) en caso de que 
los Grupos 1, 2, 3 y 4 no estuvieran configurados para un 
total de 99 registros en el radio. 


Mend de Acceso Rapido 
Es posible tener acceso a varias selecciones del menu 
en forma directa con dos pulsaciones de las teclas 
del panel frontal: 


[FAST] + [NB] 
[FAST] + [NOTCH] 
[FAST] + [VCC/MIC] Ment 3-4 (briGHt) 
[FAST] + [BK-IN] Menu 7-5 (kyr-dLy) 
[FAST] + RX-(SUB VFO-B) Menu 8-7 (Sub-AGc) 


Menu 2-8 (nb) 
Ment 2-9 (notch) 


1 3 +20 +40 +60dB 
S eseuenveneveseneueveeeBooedoonl 


Selection Name 
l | 


VRF/MEM CH 


Use the VRF/MEM CH knob 
to choose the menu selection name & number 


DEVE r1-1000meHedd Manual de Instrucciones 


SELECCION Y CONFIGURACION DEL Menu 
a een a ee EE 


QO-6 quick-cH 
Canales del Banco de Memorias de Accionamiento 


Rapido - Asigna de 1 a 5 registros para utilizarlos con la 
inscripcién instantanea de memorias de “acceso rapido”. 


O-7 (No se Usa) 
O-8 Auto-uP 


Incremento Automatico de Canales - Cuando 
programe memorias a partir del VFO, esta funcidn incre- 
menta automaticamente el canal de memoria hasta el 
proximo numero disponible. Esta instruccién le permite 
programar memorias consecutivas con mayor soltura 
(pues no tiene que seleccionar manualmente el registro 
que ha de escribir en seguida). Esto también evita 
sobreescribir memorias ya almacenadas en el sistema. 


QO-9 EdSP 


Conexion/ Desconexion del Sistema EDSP - Habilita e 
inhabilita el Procesamiento de Sefiales Digitales 
Perfeccionado EDSP. Este parametro siempre deberia estar 
“Conectado”, salvo que exista un motivo de peso para no 
utilizar dicho sistema de procesamiento en el transceptor. 


1-Q diAL-SPd 

Reduccion Rapida de Sintonia con las Perillas del VFO 
A y B - Selecciona la sintonizacién de x2 6 x4 cuando se 
oprime el boton [FAST] del radio. 


1-1 SJ-SPEEd 


Velocidad de Codificacion de la Perilla de 
Desplazamiento Gradual - Selecciona la duracién del 
pulso de codificacién entre 1 ~ 100 mseg (en pasos de 1 
mseg). 


1-2 SFt-StEP 

Tamanio de los Pasos de Sintonizacion con el Control 
SHIFT y WIDTH de FI - Selecciona pasos de 10 6 20 Hz. El 
margen total de sintonia de la perilla es de 62 pasos de 
codificaci6n (con pasos de 20 Hz la magnitud del 
desplazamiento es dos veces mas grande que con los de 
10 Hz). 


1-3 A-StEP 

Tamanio de los Pasos de Sintonizacion del VFO-A - 
Selecciona pasos de sintonizacion de 0.625 Hz, 1.25 Hz, 
2.5 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 6 20 Hz. 


1-4 b-StEP 

Tamanio de los Pasos de Sintonizacion del VFO-B - 
Selecciona pasos de sintonizacion de 0.625 Hz, 1.25 Hz, 
2.5 Hz, 5 Hz, 10 Hz 6 20 Hz. 


1-5 cH-StEP 


Tamanio de Pasos de Canal del VFO - Para la 
Progresién de Canales, es posible seleccionar el tamafio 
de los pasos entre 1 ~100 kHz (en incrementos de 1 kHz). 


1-6 g-SPLit 

Desplazamiento Instantaneo de Sintonia Compartida 
- Selecciona un desplazamiento de sintonia de hasta +100 
kHz (en pasos de 1 kHz). Refiérase a la seleccién 8-2 del 
menu: Modo en Frecuencia Compartida, A=B. 


1-7 AutoFASt 


Seleccion Automatica del tiempo de recuperacion 
AGC - Cuando el selector del Control Automatico de Nivel 
se coloca en “AUTO” y esta “ACTIVADA’” esta funcion, el 
tiempo de extincién AGC se ajusta automaticamente en 
“RAPIDO” durante las siguientes situaciones operativas: 

O Durante la exploraci6n; 

O En anchos de banda de 250/500 Hz, y 

O Cuando gira la Perilla del VFO por mas de % 

segundo. 


1-8 cLAr-tun 


Desplazamiento de Sintonia del Clarificador - Habilita 
e inhabilita el indicador de desplazamiento de sintonia 
ubicado sobre el despliegue de frecuencia del Oscilador 
Principal. A medida que se gira el control [CLAR] y se 
desplaza la frecuencia de Tx o Rx, un sdlo segmento del 
medidor se desvia con el fin de mostrarle el corrimiento 
relativo en funci6on de la frecuencia original. 


1-9 cLAr-StP 


Tamanio de los Pasos de Sintonia del Clarificador - 
Selecciona pasos de sintonizacion de 0.625 Hz, 1.25 Hz, 
2.5 Hz, 5 Hz, 10 Hz 6 20 Hz usados con el control CLAR de 
RX y TX. 


2-0 Scn-PAuS 


Pausa de Exploracion - Activa y desactiva la pausa que 
se produce cuando el radio detecta actividad durante la 
exploracion. 


2-1 Scn rES 


Modo de Reanudacion de Exploracion - Selecciona 
una de las tres modalidades en que se detiene el circuito 
de barrido en el radio: 

Supresién de Portadora - La exploracion se detiene al 

detectar actividad, reanudando posteriormente su ciclo 

una vez que desaparece la sefial. 


Supresi6n Temporizada de la Portadora - La exploraci6n 
hace una pausa al detectar actividad durante 5 
segundos, reanudando automaticamente su ciclo en 
busca de la préxima estacién (aunque todavia existan 
sefales activas en ese canal). 


Desaceleraci6n Temporizada de la Portadora - La 
exploracién se vuelve mas lenta durante 5 segundos 
después de detectar actividad, reanudando 
posteriormente el proceso a la velocidad normal. 


2-2 (No se Usa) 
2-3 nsScn-SPd 


Velocidad de Exploracion de Memorias - Esta 
instruccién define el “tiempo de permanencia” de 
exploraci6én, que corresponde al intervalo durante el cual 
el circuito de barrido prueba cada canal de memoria. Dicho 
intervalo se puede definir entre 100 ~ 1000 mseg, en 
pasos de 10 mseg. 


2-4 dScn-SPd 


Velocidad de Exploracion de la Perilla (VFO) - Esta 
instruccioén define el tiempo de permanencia durante el 
cual el circuito de barrido prueba cada canal VFO. La 
referida duraci6n se puede definir entre 1 ~ 100 mseg, en 
pasos de 1 mseg. 


DEVS r1-1000meHedd Manual de Instrucciones 


pagina 99 


SELECCION Y CONFIGURACION DEL Menu 
ae ee ae ee ee ee ee eee 


2-5 Auto-in 

Inscripci6n Automatica de Memorias - Cuando esta 
habilitada esta funcién, los canales activos que se 
encuentran durante la exploracién se escriben 
automaticamente en orden ascendente en los canales de 
memoria del Grupo 1, 0 en todos los grupos, hasta 
completarlos todos. 


2-6 ScAn-ALL 


Salto de Memorias Durante la Exploracion - Habilita e 
inhabilita la funcién de salto de memorias en el transceptor. 
Cuando esta inhabilitada (OFF), las memorias marcadas 
para ser saltadas son excluidas del circuito de exploraci6n. 
Al estar habilitada (ON), son exploradas todas las 
memorias vigentes. 


2-7 Sc-dL-ti 

Retardo de Exploracion - Selecciona el intervalo de 
retardo durante la exploraci6n entre 1 y 5 segundos. La 
presente instruccién define el tiempo durante el cual el 
circuito permanece detenido al detectar una sefial antes 
de volver a iniciar el ciclo. 


2-8 nb 

Supresor de Ruidos - Selecciona el Tipo de Supresor 
de Ruidos de FI junto con el nivel de atenuacién 
correspondiente. Ajuste esta instruccién entre “A1” ~ “A15” 
para activar el supresor angosto de impulsos o bien, entre 
“B1” ~ “B15” con el objeto de habilitar el supresor ancho 
de impulsos. Valores de programacién mas elevados 
permiten extinguir mas eficazmente focos de ruidos mas 
débiles. 


Método Resumido: Presione firmemente [FAST], 
seguida de la tecla [NB]. 


2-9 notcH 


Funcionamiento del Filtro de Muesca - Selecciona el 
modo de funcionamiento para el Filtro de Muesca en el 
transceptor: 


MUESCA DE FI - Accionamiento de la muesca de FI en 
forma manual utilizando la perilla del mismo nombre 
ubicada en panel frontal. En el presente modo no se 
tiene acceso a la muesca EDSP. 


DSP AUTOMATICO - Cuando el Procesamiento de 
Sefiales Digitales Perfeccionado ha sido habilitado (la 
seleccién 0-9 del menu esta “activada”), el boton 
[NOTCH] hace las veces de un conmutador de conexi6n 
y desconexion para el filtro de muesca automatico 
EDSP. El filtro de muesca EDSP localiza 
automaticamente heterodinos existentes y los suprime. 
Elimina también cualquier otro heterodino en la medida 
que éstos aparezcan. El usuario puede tener acceso 
al filtro de Muesca de FI sdlo cuando el Sistema EDSP 
se encuentra inhabilitado en el radio (la seleecién 0-9 
del meni esta “desactivada’). 


SELECTOR - Si el sistema EDSP esta activado (cuando 
se ha escogido la opcién de “conexi6n’” en la seleccién 
0-9 del meni) y se Oprime el boton [NOTCH], se haran 
efectivas tanto la funcién de Muesca Automatica EDSP 
como la de Muesca de FI en forma simultanea. Si el 
circuito EDSP fuese inhabilitado (a través de la 
seleccién 0-9 del meni), todavia se puede utilizar la 
Muesca de FI manual (con la tecla [NOTCH]). 

Método Resumido: Presione firmemente [FAST], 

seguida de la tecla [NOTCH]. 


3-O F-diSPLY 
Formato del Despliegue de Frecuencia 


Portadora - Exhibe la frecuencia de la portadora real, 
sin agregar ningun valor de desplazamiento. Al 
cambiarse de modo, el despliegue de frecuencia se 
mantiene invariable. 


Desplazamiento - Al cambiarse de modo, el despliegue 
de frecuencia cambia para reflejar el corrimiento BFO 
agregado. 


3-1 diSP-rES 

Resolucion del Despliegue - Selecciona una resolucién 
de frecuencia de 10 Hz, 100 Hz 6 1 kHz para los 
despliegues del Oscilador Principal y Secundario. Nétese 
que este parametro no afecta el tamafio de los pasos de 
sintonizacion en el radio. 


3-2 EtS-SEL 


Escala de Sintonia Ampliada - Selecciona el formato 
del despliegue de la escala de sintonia ampliada ubicada 
sobre el recuadro de frecuencia principal: 


Dial - Permite sintonizar y exhibir resoluciones parciales 
utilizando segmentos minimos de variaciones 
pequefias que se expanden hacia el exterior a medida 
que se gira la perilla. 


Clarificador - Permite ver el desplazamiento relativo 
del Clarificador de Rx o Tx a partir de la frecuencia 
exhibida. En la pantalla se desplaza un sdlo segmento 
hacia la izquierda o derecha desde el centro a medida 
que se gira la perilla CLAR en el radio. 


3-3 tr-diSP 

Despliegue del Transvertidor - Selecciona 50, 144 6 
430 para ser exhibido en el lugar de las unidades, decenas 
o centenas de MHz, con el objeto de utilizar ese valor con 
el transvertidor. 


3-4 briGHt 


Luminosidad del Despliegue de LCD - Habilita el ajuste 
de intensidad de la pantalla entre Alto o Bajo. 


3-5 PnL-diSP 

Modalidad de Desplazamiento en el Despliegue del 
Panel - Selecciona uno de cuatro parametros para ser 
exhibidos en la ventana pequefia al costado derecho del 
despliegue de frecuencia principal: 


Clarificador - Exhibe el desplazamiento DFrx o DFtx de la 
frecuencia “clarificada” a partir de la frecuencia original. 


Frecuencia de Canal - Exhibe la frecuencia de trabajo 
contenida en el canal de memoria vigente. 


Des (de OC) A1 - Exhibe la configuraci6én del tono 
telegrafico vigente. 


Nota: si activa el Clarificador durante la operacion, éste 
va a sobreescribir cualquier valor de programacién en el 
Despliegue Secundario del Panel que pueda ser distinto 
al de dicho dispositivo. 


3-6 S-bArdSP 

Grafico de Barras del Medidor Secundario - El usuario 
puede habilitar o inhabilitar el despliegue del segmento 
del grafico de barras en el medidor de “S” para el VFO 
Secundario en el transceptor. 
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3-7 P-HoLd 

Funcion de Picos Sostenidos del Medidor Principal - 
Habilita e inhabilita la funci6n de picos sostenidos y 
selecciona ademas la permanencia (tiempo de retardo) de 
las barras o segmentos del indicador entre 10 ~ 2000 mseg. 


3-8 SP-HoLd 


Funcion de Picos Sostenidos del Medidor Secundario 
- Habilita e inhabilita la funcién de picos sostenidos para 
el medidor del VFO Secundario y selecciona ademas la 
permanencia (tiempo de retardo) de las barras o 
segmentos del indicador entre 10 ~ 2000 mseg. 


3-9 (No se Usa) 
4-0 rF out 


Margen de Potencia de Salida de RF - Selecciona el 
limite maximo de potencia de salida de RF de Lo-1 (10W), 
Lo-2 (25W) 6 Hi (100W). 


4-1 bEEP 


Sonido de las Teclas y del Panel - Habilita e inhabilita 
el sonido que el radio genera cada vez que se oprime un 
botén o tecla del panel frontal. 


4-2 bEEP-F 

Frecuencia de Tono - Define la altura del tono de los 
botones y las teclas entre 220 y 7040 Hz. Al girar levemente 
la perilla del VFO-B Secundario hasta que el icono “bEEP- 
tun” aparezca desplegado, un tono constante se pone en 
coincidencia con el exhibido en pantalla, el cual se ajusta 
mediante el control del VFO-A Principal. Lo anterior puede 
ser util para realizar ajustes que requieran un tono de 
referencia de audio. 


Nota - la intensidad del tono se puede regular a través 
de un agujero en la cubierta inferior del transceptor. Inserte 
un destornillador aislado pequefo y gire lentamente el 
elemento de ajuste fino hasta obtener el volumen deseado 
en el radio. 


4-3 tun-drv 


Potencia de Excitaci6n para Sintonia: Selecciona un 
limite maximo de potencia de salida de Lo-1 (10W), Lo-2 
(25W) 6 Hi (100W) para accionar el circuito de entrada de 
un amplificador de RF lineal externo al mismo tiempo que 
realiza el ajuste de sintonia (teniendo la funci6n de Con- 
trol Remoto en el radio habilitada). 


4-4 tr-EdSP 


Ecualizacion EDSP para el Audio de Transmision - 
Desactiva o selecciona uno de cuatro métodos de 
ecualizacién EDSP para el audio transmitido del micréfono. 
Esta funcion sirve para seleccionar la respuesta de audio 
que mejor se acomode a las caracteristicas de su voz, 
permitiéndole concentar la potencia disponible del 
transmisor mas eficazmente, maximizando de esta forma 
la salida de potencia util del MARK-V FT-1000MP Field. 


Las selecciones que el operador tiene a su disposicion 
son: 

OFF: Esta funcion esta inhabilitada 
: Con este valor se acentuan los componentes 
de frecuencias altas y medias. 
Se produce una respuesta de alto énfasis, ideal 
para apilamientos o el trabajo de competicion. 
Se acentuan los componentes de frecuencias 
altas y también bajas. 
Se produce una respuesta de banda pasante 
ancha, que emula el sonido de un micréfono de 
“radiodifusion”. 


4-5 (No se Usa} 
4-6 dvS-rEc 


Grabacion DVS en el VFO - Selecciona el receptor Prin- 
cipal o Secundario como fuente de audio de recepcién 
desde el cual grabar cuando se utiliza la unidad optativa 
DVS-2 (Sistema de Voz Digital). 


4-7 dvS-Ptt 


Control del PTT de la DVS-2 - Habilita e inhabilita el 
control del PTT del transmisor en la unidad DVS-2. 


4-8 HEAdPHon 


Combinacion de Audio de los Audifonos - Selecciona 
una de tres modalidades de mezcla para ser utilizadas 
con los audifonos: 


_ 


IN 


iS 


Mono - El audio proveniente del receptor Principal y 
Secundario se combina y escucha uniformemente en 
ambos oidos. 


Estéreo 1 - Es posible escuchar el audio proveniente 
del receptor Principal y Secundario en sendos oidos, 
pero con el audio del VFO Secundario atenuado en el 
izquierdo y el del VFO Principal, en el derecho. 


Estéreo 2 - El audio del VFO Principal se escucha 
solamente en el oido izquierdo, en tanto que el audio 
del VFO Secundario, solo en el derecho. 


Nota: se deben activar ambos osciladores con el botén 
[DUAL] del panel frontal, y equilibrar el audio del receptor 
principal y secundario con los controles AF GAIN y SUB AF, 
a fin de experimentar el verdadero potencial de esta funci6n. 


4-9 AF GAin 


Control de Ganancia de AF- define la regulacién de los 
controles AF GAIN y SUB AF del panel frontal. 


Equilibrio - La intensidad de audio de los dos 
osciladores se ajusta con el control AF GAIN, mientras 
que la perilla SUB AF sirve para regular el balance en- 
tre ambos. 


Separado - La intensidad de audio para cada oscilador 
se ajusta en forma independiente (AF GAIN controla el 
volumen del receptor Principal, en tanto que SUB AF, el 
nivel sonoro del Secundario). 
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5-Q SSb nor 


Filtros Normales de Banda Lateral Unica - Selecciona 
los filtros de Banda Lateral Unica cuando se acciona el 
conmutador [NOR] del panel frontal (a partir del modo SSB 
en el radio). 


8.2 - Ajusta el 2do. filtro de Fl en el “filtro de paso” 
(through) y el 3ero., en “2.4 kHz”. 

455 - Ajusta el 2do. filtro de Fl en “2.4” kHz y el 3ero., en 
“6.0 kHz”. 


8.2-455 - Ajusta el 2do. filtro de Fl en el “filtro de 
paso” (through) y el 3ero., en “6.0 kHz”. 


OFF - Ajusta el 2do. y el 3er. filtro de Fl en “2.4 kHz”. 


5-1 8.2-2.0 

2do Filtro de Fl de 2.0 kHz - Habilita e inhabilita el filtro 
de FI optativo de 2.0 kHz (Pieza NUmero YF-114SN de 
Yaesu). 


5-2 CW nor 


Filtros Normales de OC - Selecciona los filtros de OC 
cuando se acciona el conmutador [NOR] del panel frontal 
(a partir del modo de OC en el radio). 

8.2 - Ajusta el 2do. filtro de Fl en el filtro optativo de 2.0 

kHz y el 3ero., en el de 2.4 kHz. 

455 - Ajusta el 2do. filtro de Fl en el de 2.4 kHz y el 3ero., 

en el optativo de 2.0 kHz. 

8.2-455 - Ajusta el 2do. y el 3er. filtro de Fl en las 

selecciones de filtro de 2.0 kHz. 

Nota: De no haber instalado los filtros optativos de 2.0 
kHz (o si los hubiese inhabilitado mediante la 


instrucciones 5-1 y 5-5 del meni), \a sefial recibida va a 
atravesar el filtro estandar de 2.4 kHz. 


5-3 8.2-250 

2do Filtro de Fl de 250 kHz - Habilita e inhabilita el filtro 
de FI optativo de 250 kHz (Pieza NUmero YF-114CN de 
Yaesu). 


5-4 dAtAnAre 


Filtros Angostos de DATOS 2 - Selecciona los filtros 
que se utilizan cuando se acciona el conmutador [NOR 2] 
del panel frontal (a partir del modo de DATOS en el radio). 


8.2 - Ajusta el 2do. filtro de FI en el filtro optativo de 250 
Hz y el 3ero., en el optativo de Fl de 500 Hz. 


455 - Ajusta el 2do. filtro de Fl en el de 500 Hz y el 3ero., 
en el optativo de 250 Hz. 


8.2-455 - Ajusta el 2do. y el 3er. filtro de Fl en las 
selecciones de filtro de 250 Hz. 


Nota (1): De no haber instalado el 2do. filtro de Fl optativo 
de 500 Hz (0 si lo hubiese inhabilitado mediante la 
instruccion 5-3 del meni), \a sefial recibida va a atravesar 
el filtro de 500 Hz que se suministra con el equipo. 

Nota (2): De no haber instalado el 3er. filtro de Fl optativo 
de 500 Hz (0 si lo hubiese inhabilitado mediante la 
instruccion 5-6 del meni), \a sefial recibida va a atravesar 
el filtro de 2.4 kHz que se suministra con el equipo. 

Nota (3): De no haber instalado el 3er. filtro de Fl optativo 
de 250 Hz (0 si lo hubiese inhabilitado mediante la 
instruccion 5-7 del meni), \a sefial recibida va a atravesar 
el filtro de 2.4 kHz que se suministra con el equipo (0 el 
alternativo de 500 Hz). 


5-5 455-2.0 

3er. Filtro de Fl de 2.0 kHz - Habilita e inhabilita el filtro 
de FI optativo de 2.0 kHz (Pieza Numero YF-110SN de 
Yaesu). 


5-6 455-500 
3er. Filtro de Fl de 500 Hz - Habilita e inhabilita el filtro 
de Fl optativo de 500 Hz (Collins YF-115C de Yaesu). 


5-7 455-250 
3er. Filtro de Fl de 250 Hz - Habilita e inhabilita el filtro 
de FI optativo de 250 Hz (Pieza Numero YF-110CN de Yaesu). 


5-8 Sub-Fil 

Filtro del VFO Secundario -Habilita e inhabilita el 2do. 
filtro de Fl optativo de OC de 500 Hz en el oscilador VFO B 
(Collins YF-115C). 


5-9 t-Fil 

Filtro EDSP de TX - Selecciona el filtro pasabanda digi- 
tal de 6.0 kHz 6 2.4-kHz para regular el audio de transmisi6n 
en la etapa proxima a la entrada. 


6-Q rttY-SHF 


Desplazamiento de Frecuencia RTTY - Selecciona un 
corrimiento de frecuencia estandar de 170, 425 6 850 Hz 
para operar un radioteletipo mediante la manipulaci6n por 
desplazamiento de frecuencias “FSK”. 


jNota Importante! - En caso de modificar el corrimiento 
del radioteletipo por otro distinto de 170 Hz, asegurese de 
volver a calibrar el medidor de sintonia como se indica en 
la pagina 85 del manual. La rutina de calibracién es simple 
y garantiza que el indicador central de sintonia coincida 
con el par de tonos que acaba de seleccionar. 


6-1 rttY-PoL 


Polaridad RTTY - Selecciona la polaridad de Marca y 
Espacio normal o inversa para el funcionamiento del 
radioteletipo. En el modo de funcionamiento normal se 
utiliza una frecuencia de marca de 2125 Hz, mientras que 
en el inverso se aplica una de 2295 Hz. Refiérase a la 
tabla en la pagina 17 en donde se incluye una lista con los 
pares de tonos estandar. 


6-2 rttY-ton 


Tono RTTY - Selecciona un tono de marca alto o bajo 
para trabajar con el radioteletipo. Refiérase a la pagina 17 
para una comparaci6on de los pares de tonos alto y bajo. 


6-3 rtY-FdSP 


Despliegue de Frecuencia RTTY - Selecciona el tipo 
de desviacién en el despliegue que aparece durante la 
operacion del radioteletipo. 

Desviacién - Exhibe el desplazamiento BFO del 

radioteletipo. 


Portadora - Exhibe la frecuencia real de la portadora. 
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6-4 PAc-FdSP 


Desplazamiento del Despliegue de Frecuencias para 
Paquete - Usted puede desviar la indicacién de frecuencia 
de modo de exhibir la frecuencia central entre las dos 
portadoras transmitidas (par de tonos). Gire la perilla del 
Oscilador VFO-A Principal para ajustar el corrimiento del 
despliegue o de lo contrario, col6quelo en 0.00 a fin de 
visualizar la frecuencia real de la portadora. Refiérase a la 
instrucci6n 6-5 del menu que se incluye a continuacién 
para la definicién del par de tonos respectivo. 


6-5 PAc-tonE 


Tonos para Paquetes - Selecciona uno de los cuatro 
pares de tonos para paquetes disponibles (es decir, 1070/ 
1270Hz, 1600/1800Hz, 2025/2125Hz 6 2110/2130Hz). La 
frecuencia que se exhibe es en efecto la frecuencia central 
del par de tonos seleccionado. En relacion a estos valores, 
refiérase a la tabla en la pagina 15 del manual. 


jNota Importante! - si cambia el par de tonos para 
paquetes por otro distinto de 2025/2225 Hz, cerciérese de 
calibrar el indicador de sintonia como se esboza en la 
pagina 85 del manual. La rutina de calibracién es simple 
y garantiza ademas que la indicaci6n de sintonia central 
coincida con el par de tonos que acaba de seleccionar. 


6-6 (No se Usa) 


6-7 ctcSS 


Tono del Repetidor CTCSS - Selecciona uno de los 33 
tonos CTCSS (Sistema de Silenciamiento Mediante Tono 
Codificado Continuo) que ha de ser transmitido para tener 
acceso a repetidores que lo requieran. Segtn la 
configuraci6n original, el tono predeterminado es de 88.5 
Hz. 


6-8 tonE SEt 


Ajuste del Tono del Repetidor - Selecciona el modo de 
tono continuo o de rafaga para trabajar con repetidores en 
FM. 


6-9 rPt-SHFt 


Conmutacion del Repetidor - Selecciona el 
desplazamiento (conmutacién) de la frecuencia de Tx en 
funcién de la frecuencia de Rx para tener acceso a 
repetidores. El desplazamiento estandar es de 100 kHz 
para repetidores FM de 29 MHz. 


7-O kEYEr 


Seleccion del Modo del Manipulador - Selecciona el 
modo de emulacién deseado para el manipulador 
electrénico incorporado: 


Yambico 1 - manipulador yambico con la funcién de 
Espaciamiento Automatico de Caracteres “ACS” 
desactivada. La ponderaci6on la selecciona el usuario 
mediante las selecciones 7-1 y 7-2 del ment. 
SIMULADOR - Emula un “manipulador mecanico 
semiautomatico”. Una paleta genera puntos 
automaticamente, mientras que la otra produce “rayas” 
en forma manual. 

Yambico 2 - manipulador yambico con la funcién de 
Espaciamiento Automatico de Caracteres habilitada. 
La ponderacion se define mediante las selecciones 7- 
Ly 7-2 del meni. 


7-1 kYr-dot 


Simetria de “Puntos” de OC - Ajusta la ponderacién 
de puntos entre 1 y 127 (10 segtin el valor de programacién 
original, el mismo tamafio de un “espacio” entre una letra 
y otra). 


7-2 kYr-dSH 


Simetria de “Rayas” de OC - Ajusta la ponderacién de 
rayas entre 1 y 127 (30 segun el valor de programacién 
original, tres veces la longitud de un punto). 


7-3 cntSt-no 


Identificaci6n del Manipulador para Competencias - 
Ingresa el numero inicial de 4 digitos que ha de incrementar 
o disminuir después de cada emisi6n QSO durante una 
competicién. 


7-4 bk-in ti 

Retardo Simplex - Selecciona el tiempo de retardo 
entre 0 y 30 ms (con un valor original de 5 ms) entre el 
momento en que se conmuta el PTT y se transmite una 
portadora durante la explotaci6n QSK. 


7-3 kYr-dLy 


Retardo de Manipulacion - Define el tiempo de retardo 
entre 0.00 y 5,10 segundos (siendo 0,00 el valor de 
programaci6on original), durante el cual el transmisor 
permanece activado después de finalizada su emisi6n. 

Método Resumido: Oprima firmemente la tecla [FAST], 
seguida de [BK-IN]. 


7-6 A1-StYLE 


Estilo de Reproduccion de OC (para el Numero de 
Competicién) - Determina el formato de Corte para la 
reproduccién del Numero de Competicién de OC (vea la 
instruccioén 7-3). El numero seleccionado va a ser 
reproducido de acuerdo con un formato de “Corte” 
(refiérase a la pagina 77 del manual). 


7-7 dSP-ndn 


Modulacion y Desmodulacion Realzada EDSP - Esta 
funcion procesa el audio que se recibe y transmite en el 4to. 
nivel de Fl (10.24 kHz) para el filtraje de la banda pasante y el 
ajuste de la respuesta de audio perfeccionados. Si 
selecciona cualquier parametro con excepcién del de 
desconexién (“OFF”), se pondra en funcionamiento el 
Modulador o Desmodulador EDSP en el radio, poniendo en 
derivacioén al modulador o desmodulador analdgico. 

Los cuatro modos EDSP individuales se seleccionan 
con la perilla del VFO Secundario, en tanto que las 
opciones vinculadas con la respuesta de frecuencia se 
definen mediante la perilla del VFO Principal. 

SSB (Rx) - Selecciona una respuesta de filtro de 100 ~ 

3100 Hz o de 300 ~ 2800 Hz, o en su defecto, la 

anulacion (OFF) de esta opcion. 

SSB (Tx) - Selecciona una respuesta de filtro de 100 ~ 

3100 Hz, 150 ~ 3100 Hz, 200 ~ 3100 Hz 0 de 300 ~ 

3100 Hz, 0 en su defecto, la anulacién (OFF) de esta 

opcion. 

CW (Rx) - Selecciona una respuesta de filtro de 100 ~ 

3100 Hz 0 la anulacién (OFF) de esta opcidn. 

AM (Rx) - Selecciona una respuesta de filtro de 70 ~ 

3800 Hz, o la anulacién (OFF) de esta opcidn. 
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7-8 Sub-revr 


Receptor del VFO Secundario - Activa 0 desactiva el 
receptor del VFO Secundario en el radio. De haber sido 
inhabilitado, usted puede encender temporalmente el re- 
ceptor secundario si presiona la tecla [DUAL] o el botén/ 
Diodo Luminiscente del VFO-B de recepcion. 


7-9 rc-Func 

Funcion de Control Remoto - Selecciona la funcidn 
activa para la utilizacion del dispositivo de accionamiento 
a distancia en el radio. 


Nota - La funcioén de control remoto necesita contar 
con el Teclado de Mando a Distancia FH-1 para funcionar; 
refiérase a la descripcién y diagramas en las paginas 76 
~79 para ver los detalles sobre su uso. 

Manipulador - Activa la funcién del manipulador para 

competencias. 

Teclas de Funciones - Emula las teclas de Control de 

la Memoria ubicadas en el panel frontal. 

VFO-A - Permite el ingreso directo de frecuencias en el 


VFO -A al emular las teclas de la botonera del panel 
frontal. 


VFO-B - Permite el ingreso directo de frecuencias en el 
VFO -B al emular las teclas de la botonera del panel 
frontal. 


Si desea ejercer control a distancia sobre el 
Amplificador Lineal VL-1000 desde el MARK-V FT-1000MP 
Field, debe programar esta instruccidn en la opcién del 
“Manipulador’ en el radio. 


8-QO FASt-SEt 


Funcionamiento del Boton de Sintonia Rapida - 
Selecciona la manera de accionar el botén [FAST] en el 
radio: 

Momentadneo - Oprima firmemente este control para 

habilitar la sintonizacion rapida. 

Continuo - Habilita e inhabilita alternativamente la 

sintonizacién rapida en el radio. 


8-1 Lock-SEL 


Funcionamiento del Boton del Seguro - Define la 
modalidad de “Aseguramiento” del panel: 

Dial - Bloquea solamente la perilla del VFO-A Princi- 

pal. 

Panel - Bloquea las perillas y los botones del panel 

frontal (refiérase a la ilustracién siguiente). 

Primaria - Bloquea las teclas de funciones primarias 

del panel frontal (refiérase a la ilustracién siguiente). 


Panel Lock 
When the Main VFO (A) [LOCK] button is pressed, all controls 
within the shaded area (except VRF and IDBT switches). 


When the Sub VFO (B) [LOCK] button is pressed, only the SUB 
VFO Tuning knob. 


8-2 SPLt-SEt 


Funcionamiento en Frecuencia Compartida - 
Selecciona uno de tres modos de operacidén en frecuencia 
compartida en el radio: 

Normal - En este modo, al presionar el Botén/Diodo 

Luminiscente (de TX) del VFO Secundario se activa el 

Oscilador respectivo para la transmisi6n. Los demas 

parametros para el oscilador secundario (como el 

modo y la frecuencia) se deben programar en forma 
manual. 


Auto - Cuando se oprime el Boton/Diodo Luminiscente 
(de TX) del VFO Secundario, se activa el Oscilador 
respectivo para la transmisién, en tanto que el modo 
de operacién seleccionado del VFO-A se copia 
automaticamente en el VFO-B. 


A=B - Igual que el modo Automatico descrito mas arriba, 
no obstante, se le aplica también un desplazamiento 
de frecuencia preestablecido al Oscilador Secundario 
para la transmisi6n (refiérase a la jinstruccién 1-6 del 
menu. Desplazamiento Instantaneo). 


8-3 PA-cnt 

Amplificador de Potencia - Activa y Desactiva el 
Amplificador de Potencia. Cuando use el transvertidor, 
seleccione la opcién de desconexi6n para el referido 
amplificador (“PA off’). 


8-4 FrontEnd 
Amplificador Preliminar de RF de Recepcion - 
Selecciona la configuracién del preamplificador del recep- 
tor que desea utilizar: 
Uniforme - Amplificador de banda ancha con respuesta 
uniforme. 
Sintonizado - Amplificador sintonizado independiente 
para las bandas altas y bajas. 


8-5 Ant-SEL 
Selecci6n de Antena - Configura la seleccién de los 
conjuntores de antena del panel posterior: 
AUTO - Las selecciones de antena se copian 
automaticamente junto con otros parametros de 
funcionamiento durante la programacién de memorias. 
ON - Habilita el conmutador [ANT] del panel frontal. 
OFF - Inhabilita el conmutador [ANT] del panel frontal 
(por consiguiente sdlo queda disponible el de antena 
A en el radio). 


S 
(ca 
faz 


Primary Lock 
When the Main VFO (A) [LOCK] button is pressed, only the MAIN 
VFO Tuning knob. 
When the Sub VFO (B) [LOCK] button is pressed, all controls 
within the shaded area. 
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8-6 uSEr-SEt 


Programacion del Usuario - Esta funcién configura un 
“entorno” operacional que se selecciona al oprimir 
firmemente la tecla [PKT] del panel frontal. Los parametros 
de operacién se definen mediante la perilla del VFO 
Secundario, mientras que las opciones se seleccionan 
con la del Oscilador Principal. 

Modo - Selecciona el modo al cual aplicar los 

parametros definidos por el usuario. Puede escoger 

entre la Banda Lateral Inferior, la Banda Lateral Supe- 
rior, el modo de OC (normal 0 inverso), el Radioteletipo 

(normal o inverso) o la transferencia de Paquetes (sdlo 

en la Banda Lateral Inferior). 


Desplazamiento del Despliegue - Usted puede 
escoger un desplazamiento especial de +5.000 kHz 
(en pasos de 5-Hz) para ser exhibido mientras el modo 
del “USUARIO” esta habilitado. El corrimiento original 
depende del modo funcional vigente. 


Desplazamiento PLL de Rx - Usted puede desviar la 
frecuencia PLL de recepcién +5.000 kHz (en pasos de 
5-Hz) cuando el modo del “USUARIO” esta habilitado. 


Portadora de Rx - Se utiliza para ajustar la frecuencia 
de recepcion de inyeccién de la portadora entre 450 y 
460 kHz. La frecuencia de inyeccién original depende 
del modo funcional vigente. 


Desplazamiento PLL de Rx - Usted puede desviar la 
frecuencia PLL de transmisi6n +5.000 kHz (en pasos 
de 5-Hz) cuando el modo del “USUARIO” esta 
habilitado. 


Portadora de Tx - Se utiliza para ajustar la frecuencia 
de transmisién de inyecci6én de la portadora entre 
450.000 ~ 453.700 kHz 6 456.300 ~ 460.000 kHz (PKT), 
456.300 ~ 460.000 kHz (LSB), 450.000 ~ 453.700 kHz 
(USB) o en su defecto, entre 450.000 ~ 460.000 kHz 
(en todos los demas). La frecuencia de inyeccién origi- 
nal depende del modo funcional vigente. 


Conmutacién (desplazada) RTTY - Aquellos peradores 
que deseen usar un corrimiento de marca y espacio 
no estandar (es decir, otro distinto de 170/425/850 Hz), 
pueden aplicar uno especial (de +5.000 kHz en pasos 
de 5-Hz). La marca corresponde a la frecuencia de la 
portadora, mientras que el espacio se desplaza por 
encima o por debajo de dicha portadora conforme al 
valor asignado a esta instruccién. Para mejores 
resultados, es aconsejable que el valor de desviacién 
sea de +1.000 kHz 0 menos. 


Programaci6n Facil - Si le gusta trabajar en FAX, SSTV 
o PSK-31, entonces puede escoger una de estas 
modalidades como del Usuario en el radio. Las 
opciones pertenecientes a la portadora y la desviacién 
vienen configuradas de fabrica en ambos parametros 
y optimizadas para un mejor rendimiento en el 
transceptor. 


8-7 Sub-AGc 


Control de Ganancia Automatico del VFO Secundario 
- Selecciona el tiempo de recuperaci6n AGC, entre el modo 
automatico, lento y rapido utilizado por el receptor 
Secundario. 


8-8 tunEr 


Sintonizador de Antena - Habilita o inhabilita la unidad 
del sintonizador de antena automatico durante la 
operacion. 


8-9 cAr oFSt 


Corrimiento del Punto de la Portadora - Este le permite 
desplazar el punto de la portadora (banda pasante de FI) 
en transmisi6n y recepcion, a fin de adaptar la respuesta 
de audio que recibe al igual que el audio de la voz que 
usted transmite. Esta funcion la puede utilizar para adaptar 
la sefial a las caracteristicas propias de su voz. Es posible 
seleccionar siete parametros individuales para la 
portadora con la perilla del VFO Secundario, en tanto que 
los corrimientos (en pasos de 10 Hz) se ajustan haciendo 
uso de la perilla del VFO Principal. 


Portadora LSB en Rx - Ajusta el punto de la portadora 
de recepcion en la Banda Lateral Inferior a través de la 
gama de —200 ~ +500 Hz. 


Portadora LSB en Tx - Ajusta el punto de la portadora 
de transmisi6n en la Banda Lateral Inferior a través de 
la gama de —200 ~ +500 Hz. 


Procesador LSB - Ajusta el punto de la portadora del 
procesador de voz en la Banda Lateral Inferior a través 
de la gama de —200 ~ +500 Hz. 


Portadora USB en Rx - Ajusta el punto de la portadora 
de recepcién en la Banda Lateral Superior a través de 
la gama de —200 ~ +500 Hz. 


Portadora USB en Tx - Ajusta el punto de la portadora 
de transmisi6n en la Banda Lateral Superior a través 
de la gama de —200 ~ +500 Hz. 


Procesador USB - Ajusta el punto de la portadora del 
procesador de voz en la Banda Lateral Superior a través 
de la gama de —200 ~ +500 Hz. 


Portadora AM de Tx - Ajusta el punto de la portadora de 
transmisi6n en AM a través de la gama de los +3000 
Hz. 


Nota: Refiérase a la tabla en la pagina siguiente para 
obtener una lista detallada de los desplazamientos de los 
filtros segun el modo, como de los corrimientos especiales 
de frecuencia y del visualizador. 
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Custom Frequency & Display Offset Information (1) 


LSB 
USB 


1st Fc = F + 70.455 BFO (kHz) 


—1500 Hz 
+1500 Hz 


RX 


—1500 Hz 
+1500 Hz 


TX 


465.5 kHz 
453.5 kHz 


RX 


465.5 kHz 
453.5 kHz 


400 Hz 
500 Hz 
600 Hz 
700 Hz 
800 Hz 


454.6 kHz 
454.5 kHz 
454.4 kHz 
454.3 kHz 
454.2 kHz 


455.0 kHz 
455.0 kHz 
455.0 kHz 
455.0 kHz 
455.0 kHz 


400 Hz 
500 Hz 
600 Hz 
700 Hz 
800 Hz 


454.4 kHz 
454.5 kHz 
454.6 kHz 
454.7 kHz 
454.8 kHz 


455.0 kHz 
455.0 kHz 
455.0 kHz 
455.0 kHz 
455.0 kHz 


Synchronouse 


O;/OoCOCOOCOO;]oOOo0O00 


O;/OCOCOOO;]oOoo0O00 


455.0 kHz 
455.0 kHz 


Narrow 


H 170 Hz 
H 425 Hz 
H 850 Hz 
L170 Hz 
L425 Hz 
L 850 Hz 


H 170 Hz 
H 425 Hz 
H 850 Hz 
L170 Hz 
L 425 Hz 
L 850 Hz 


— 85.00 Hz 
— 212.5 Hz 
— 425.0 Hz 
— 850.0 Hz 
— 212.5 Hz 
— 425.0 Hz 


+85.00 Hz 
4212.5 Hz 
+425.0 Hz 
+850.0 Hz 
4212.5 Hz 
+425.0 Hz 


— 85.00 Hz 
— 212.5 Hz 
— 425.0 Hz 
— 850.0 Hz 
— 212.5 Hz 
— 425.0 Hz 


+85.00 Hz 
+212.5 Hz 
+425.0 Hz 
+850.0 Hz 
+212.5 Hz 
+425.0 Hz 


457.2100 kHz 
457.3375 KHz 
457.5500 kHz 
456.3600 kHz 
456.4875 kHz 
456.7000 kHz 


452.7900 kHz 
452.6625 kHz 
452.4500 kHz 
453.6400 kHz 
453.5125 kHz 
455.4250 kHz 


Mark 
455.0850 kHz 
455.2125 KHz 
455.4250 kHz 
455.0850 kHz 
455.2125 kHz 
455.4250 kHz 


455.0850 kHz 
455.2125 KHz 
455.4250 kHz 
455.0850 kHz 
455.2125 kHz 
455.4250 kHz 


Space 
455.9150 kHz 
454.7875 KHz 
454.5750 kHz 
455.9150 kHz 
454.7875 KHz 
454.5750 kHz 


455.9150 kHz 
454.7875 KHz 
454.5750 kHz 
455.9150 kHz 
454.7875 KHz 
454.5750 kHz 


1170 Hz 
1700 Hz 


— 330 Hz 


456.170 kHz 
456.700 kHz 
457.125 kHz 


457.210 kHz 
450 ~ 460 kHz 


456.500 kHz 
456.700 kHz 
457.125 kHz 


457.210 kHz 
450 ~ 460 kHz 
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Custom Frequency & Display Offset Information (2) 


SELECTED FILTER OFFSETS ACCORDING TO MODE 
SELECTED FILTER BANDWIDTH 


2.8 kHz 2.4 kHz 2.0 kHz 500 Hz 


—500 Hz | —500 Hz 
—500 Hz | —500 Hz 


400 Hz +2600 Hz | +1150 Hz | +950 Hz +650 Hz 
500 Hz +2500 Hz | +1050 Hz | +850 Hz +550 Hz 
600 Hz +2400 Hz +950 Hz | +750 Hz +450 Hz 
700 Hz +2300 Hz +850 Hz | +650 Hz +350 Hz 
800 Hz +2200 Hz +750 Hz | +550 Hz +250 Hz 


400 Hz +2600 Hz | +1150 Hz | +450 Hz +650 Hz 
500 Hz +2500 Hz | +1050 Hz | +350 Hz +550 Hz 
600 Hz +2400 Hz +950 Hz | +250 Hz +450 Hz 
700 Hz +2300 Hz +850 Hz | +650 Hz +350 Hz 
800 Hz +2200 Hz +750 Hz | +550 Hz +250 Hz 


Synchronous | +2800 Hz | #1200Hz | +1000Hz | +800 Hz 


on onononomononononke) 


I+ 
N 
- 
N 


Narrow 0 


H 170 Hz +800 Hz 
H 425 Hz +600 Hz 
H 850 Hz +450 Hz 
L170 Hz +1640 Hz 
L 425 Hz +1520 Hz 
L 850 Hz +1300 Hz 


H 170 Hz +800 Hz 
H 425 Hz +600 Hz 
H 850 Hz +450 Hz 
L170 Hz +1640 Hz 
L 425 Hz +1520 Hz 
L 850 Hz +1300 Hz 


1170 Hz +1850 Hz 
1700 Hz +1300 Hz 
2125 Hz +900 Hz 
2210 Hz +800 Hz 


0 0 


+ 
—_ 
a 

OOOO; OCO0O0CO0COO0COl;oO000O 00 | Ol1Ooooaooao OOo0O0C oO 
eal 
N 


OOOO ;};oOOCOCOOCOOCO;o0o0COOC Oo 
OOOO; oOOCOCOCOCOl;o0o0O0OC oO 
OOOO ;O0O00O0 0 (000000 
OOOO; oOOCOCOOOl|o0o0C0O0C0O 
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Menu Selection Setting Table 


Func No. | Function 
Memory Group 1 Channels 


Setting Range 


Default 


Memory Group 2 Channels 


Memory Group 3 Channels 


Memory Group 4 Channels 


Memory Group 5 Channels 


Quick Memory Channel Banks 


1~5 


[A> B] Auto Channel Up 


ON/OFF 


EDSP 
VFO-A & VFO-B Dial Speed 


ON/OFF 
2/4 


Shuttle Jog Dial Speed 


1 mS ~ 100 mS 


50 mS 


IF SHIFT/WIDTH Step Size 


10/20 Hz 


10 Hz 


Main VFO-A Tuning Step Size 


0.62(5)/1.25/2.50/5.00/10.00/20.00 Hz 


10.00 Hz 


SUB VFO-B Tuning Step Size 


0.62(5)/1.25/2.50/5.00/10.00/20.00 Hz 


10.00 Hz 


Channel Step Size 


1 ~ 100 kHz 


10 kHz 


Quick Split Offset 


(+) 1 ~ 100 kHz 


5 kHz 


Automatic Selection of the 
AGC Decay Time 


ON/OFF 


OFF 


CLAR M-Tune Function 


ON/OFF 


ON 


CLAR Tuning Step Size 


0.62(5)/1.25/2.50/5.00/10.00/20.00 Hz 
ON/OFF 


10.00 Hz 


1-9 
2-0 Scan Pause 

Scan Resume Mode 
2-2 


CAR STOP/CAR TIME/CAR SLOW 


ON 
CAR STOP 


2-3 Memory Scan Speed (Dwell Time) 


100 mS ~ 1000 mS (1S) 


2-4 VFO Scan Speed (Dwell Time) 


1 mS ~ 100 mS 


2-5 Auto Memory Write 
Memory Scan Skip 


OFF/GROUP 1/ GROUPS ALL 
OFF/OFF 


Scan Delay Time 


1S~1058 


5S 


Noise Blanker 


A1 ~A15 & B1 ~ B15 


A12 


NOTCH Mode 
Frequency Display 


IF NOTCH/AUTO DSP/SELECT 
OFFSET/CARRIER 


IF NOTCH 
OFFSET 


Display Resolution 


10 Hz/100 Hz/1000 Hz (1 kHz) 


10 Hz 


ETS (Enchanced Tuning Scale) 


CLAR/DIAL 


CLAR 


Transverter Frequency Display 


3-4 Dimmer (Display Brightness) 


OFF/50/144/430 
LOW/HI 


3-5 Panel Display Mode 


CLAR/CH FREQ/OFFSET/CW PITCH 


3-6 SUB VFO-B S-Meter 


ON/OFF 


MAIN VFO-A Meter Peak-Hold 
SUB VFO-B Meter Peak-Hold 


OFF/10 mS ~ 2000 mS (2S) 
OFF/10 mS ~ 2000 mS (2S) 


RF Output Power (Limit) 


Hi (100W)/Lo-2 (25W)/Lo-1 (10 W) 


OFF 
HI 
CLAR 
ON 
OFF 


3-7 
3-9 ~ 
A 


Key & Panel Beeper 


ON/OFF 


Hi (100W) 
ON 
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Menu Selection Setting Table (Cont.) 


Func No. | Function 


Key & Panel Beep Pitch 


Setting Range 
220Hz ~ 7040 Hz or BEEP TUN ON/OFF 


Default 
880 Hz 


Tuning Drive (Auto Power-Down) 


Lo-1 (10 W)/Lo-2 (25W)/Hi (100W) 


Lo-2 (25W) 


TX Audio EDSP 


OFF/1/2/3/4 


DVS RX Recording 


MAIN VFO-A/SUB VFO-B 


MAIN VFO-A 


DVS PTT Control 


ON/OFF 


ON 


Headphone Audio 


MONO/STEREO 1/STEREO 2 


STEREO 1 


AF GAIN Balance Control 
SSB Normal Filter 


SEPARATE/BALANCE 
8.2/455/8.2-455/OFF 


SEPARATE 


2nd IF (8.2 MHz) 2.0 kHz Filter 


ON/OFF 


CW Narrow Filter 


8.2/455/8.2-455 


2nd IF (8.2 MHz) 250 Hz Filter 


ON/OFF 


DATA Narrow Filter 


8.2/455/8.2-455 


3rd IF (455 kHz) 2.0 kHz Filter 


ON/OFF 


3rd IF (455 kHz) 500 kHz Filter 


ON/OFF 


3rd IF (455 kHz) 250 kHz Filter 


ON/OFF 


SUB VFO-B RX Filter 


ON/OFF 


TX EDSP Filter 
RTTY Shift 


6.0 kHz/2.4 kHz 
170/425/850 Hz 


170 Hz 


RTTY Polarity 


NORMAL/REVERSE 


NORMAL 


RTTY Tone Pair 
RTTY Frequency Display 


HIGH TONE/LOW TONE 
CARRIER/OFFSET 


HIGH TONE 
OFFSET 


Packet Frequency Display 


+3.000 kHz 


2.125 kHz 


Packet Tone Frequency 


1170 Hz/1700 Hz/2125 Hz/2210 Hz 


2125 Hz 


CTCSS Tone Select 


67.0 Hz ~ 250.3 Hz 


88.5 Hz 


Tone Mode 


CONTINUOUS/BURST 


CONTINUOUS 


ete Shift (TX OFFSET) 


Keyer Dot Weighting 


0 ~ 200 kHz 
IAMBIC 1/BUG/IAMBIC 2 
0 (1:0.5) ~ 127 (1:2.0) 


100 kHz 
IAMBIC 1 
10 (1:1.0) 


Keyer Dash Weighting 


0 (1:2.0) ~ 127 (1:4.5) 


30 (1:3.0) 


Keyer Contest Number 


0000 ~ 9999 


0000 


Keyer Break-in Time 


Keyer Delay Time 


0 mS ~ 30 mS 
0.000S~5.10S 


5mS 


CW Playback Style 


EDSP Modulation & Demodulation 


SSB (RX): 100 - 3100 Hz/300 - 2800 Hz/ 
OFF 

100 - 3100 Hz/150 - 3100 Hz/ 
200 - 3100 Hz/300 - 3100 Hz/ 
OFF 

CW(RX) 100 - 3100 Hz/OFF 


AM(RX) 70 - 3800 Hz/OFF 


SSB (TX): 


Sub Receiver 


Remote Control Function 


ON/OFF ON 
KEYER/FRONT KEY/VFO-A/VFO-B 
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Menu Selection Setting Table (Cont.) 


Func No. | Function 
[FAST] key Operation 


Setting Range 
CONTINUOUS/TOGGLE 


Default 
TOGGLE 


LOCK Selection 


DIAL/PANEL/PRIMARY 


DIAL 


Split Operation 


NORM/AUTO/A=B 


NORM 


Power Amplifier 


ON/OFF 


ON 


Frontend RF AMP Selection 


TUNED/FLAT 


FLAT 


[ANT] Key Function 


AUTO/ON/OFF 


AUTO 


USER Setting 
MODE 
Display Offset 
Receiver PLL 
Receiver Carrier 
Transmit PLL 
Transmit Carrier 


RTTY Offset 
Easy Set 


LSB/USB/CW(L&U)/RTTY(L&U)/PKT 

+5.000 kHz 

+5.000 kHz 

450.000 kHz ~ 460.00 kHz 

+5.000 kHz 

LSB: 456.300 kHz ~ 460.000 kHz 

USB: 450.000 kHz ~ 453.700 kHz 

PKT: 450.000 kHz ~ 453.700 kHz 
or 456.300 kHz ~ 460.000 kHz 

all otherts: 450.000 ~ 460.000 kHz 

+5.000 kHz 

OFF/SSTV/FAX/PSK-31*1 


LSB 

See Table Below 
See Table Below 
See Table Below 
See Table Below 
See Table Below 


See Table Below 
OFF 


SUB RX AGC 


AUTO/SLOW/FAST 


AUTO 


TUNER 


ON/OFF 


ON 


Carrier Offset 

RX LSB Carrier 

TX LSB Carrier 
PROC. LSB Carrier 
RX USB Carrier 

TX USB Carrier 
PROC. USB Carrier 
TX AM Carrier 


— 0.200 kHz ~ +0.500 kHz 
— 0.200 kHz ~ +0.500 kHz 
— 0.200 kHz ~ +0.500 kHz 
— 0.200 kHz ~ +0.500 kHz 
— 0.200 kHz ~ +0.500 kHz 
— 0.200 kHz ~ +0.500 kHz 
— 0.200 kHz ~ +0.500 kHz 


0.000 kHz 
0.000 kHz 
0.000 kHz 
0.000 kHz 
0.000 kHz 
0.000 kHz 
0.000 kHz 


*1: See Table on Next Page 


Default USER Function Settings 


Display Offset 


0.000 kHz 


0.000 kHz 


CW (USB) 
0.600 kHz 


CW (LSB) 
— 0.600 kHz 


RTTY (LSB)|RTTY (USB) 
—2.125 kHz] 2.125 kHz 


PKT (LSB) 
— 2.125 kHz 


Receiver PLL 


— 1.450 kHz 


1.450 kHz 


0.600 kHz 


— 0.600 kHz 


—2.210 kHz} 2.210 kHz 


— 2.210 kHz 


Receiver Carrier | 456.450 kHz 


453.550 kHz 


454.400 kHz 


455.600 kHz 


457.210 kHz| 452.790 kHz 


457.120 kHz 


Transmit PLL 


— 1.500 kHz 


1.500 kHz 


0.600 kHz 


— 0.600 kHz 


—2.125kHz| = 2.125 kHz 


— 2.120 kHz 


Transmit Carrier | 456.500 kHz 


453.500 kHz 


455.000 kHz 


455.000 kHz 


455.000 kHz] 455.000 kHz 


457.120 kHz 


RTTY Offset 


0.000 kHz 


0.000 kHz 


0.000 kHz 


0.000 kHz 


—0.170 kHz} 0.170 kHz 


0.000 kHz 
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Easy Set Mode Settings 


Easy Set 


Display Offset 


RX PLL 


RX Carrier 


TX PLL 


TX Carrier 


SStv-L 


0.000 kHz 


—1.750 kHz 


456.750 kHz 


—1.750 kHz 


456.750 kHz 


SStv-U 


0.000 kHz 


1.750 kHz 


453.250 kHz 


1.750 kHz 


453.250 kHz 


FAcS-L 


0.000 kHz 


—1.900 kHz 


456.900 kHz 


—1.900 kHz 


456.900 kHz 


FAcS-U 


0.000 kHz 


1.900 kHz 


453.100 kHz 


1.900 kHz 


453.100 kHz 


PS31-L 


—1.000 kHz 


—1.000 kHz 


456.000 kHz 


—1.500 kHz 


456.500 kHz 


PS31-U 


1.000 kHz 


1.000 kHz 


454.000 kHz 


1.500 kHz 


453.500 kHz 


PS31-SL 


—1.000 kHz 


—1.450 kHz 


456.450 kHz 


—1.500 kHz 


456.500 kHz 


PS31-SU 


1.000 kHz 


1.450 kHz 


453.550 kHz 


1.500 kHz 


453.500 kHz 
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INSTALACION DE ACCESORIOS INTERNOS 


Esta seccién contiene los procedimientos de 
instalaci6n para los componentes alternativos disponibles 
que se pueden incorporar en el MARK-V FT-1000MP Field. 
Una lista completa de opciones con el numero de pieza 
correspondiente de Yaesu aparece en la pagina 5 y 6 del 
manual. Consulte precios y disponibilidad con el 
representante Yaesu de su localidad. 


& oooonnno 
® 


t 1 


® 
+ 


<: 29900000. eas 
Ceencneet 


898 
883 
888 
26205 
25905 
888 
208 

833 
28982888 
83988808 


88 
388 
288 
388 
388 
238 
9°6' 


UM 
o¢ 


i — ioe A 
Figure 1 


et hannAannnm ¥ im nv 


TCXO-6 Mounting Location 


Unipap TCXO 


El Oscilador de Cristal con Compensacioén de 
Temperatura es el corazon del oscilador maestro de 
referencia utilizado en todo el transceptor. Existe una unidad 
TCXO optativa para ser instalada en el MARK-V FT-1000MP 
Field. La unidad TCXO-6 de +0.25 ppm reemplaza al 
oscilador de Cristal termorregulado que viene instalado de 
fabrica y le proporciona ademas una mejor estabilidad de 
frecuencia comparado con el mdédulo estandar de +0.5 ppm. 


Si ademas posee el filtro optativo modelo YF-115C para el 
Receptor Secundario, ésta seria un buen momento para 
instalarlo, ya que su posicién de montaje también queda 
expuesta durante el proceso de instalacién de la unidad TCXO. 


Instalacion del Modulo TCXO-6 

O Desconecte primero todos los cables del transceptor. 

O Remitiéndose a la Figura 1, retire el asa de transporte 
y sus dos tornillos (>), luego retire los cuatro tornillos 
(>) en cada lado del transceptor, y los siete tornillos 
(=>) de la parte inferior del transceptor, luego retire la 
cubierta inferior. 

OF Remitiéndose a la Figura 2, retire los tres tornillos 

(™ ) a lo largo del borde superior del panel trasero, 

luego retire la cubierta superior. 

O Ubique la UNIDAD TCXO que viene instalada de fabrica 
en la seccién delantera derecha del chasis (vea el 
dibujo incluido a continuacién) y retire el conector de 
alambres del tablero. Use un destornillador pequefio 
para levantar el borde trasero del conector y evite halar 
los alambres. 

O Retire los cuatro tornillos en las esquinas del tablero y 

remueva la UNIDAD TCXO que viene instalada de 

fabrica del radio. 

O Luego ubique el nuevo oscilador TCXO-6 en el lugar 

respectivo y use los mismos tornillos que acaba de 

sacar para fijar el tablero en la forma correcta. 

O) Finalmente, vuelva a instalar el conector de alambres 
en el equipo. 


Con esto se da por finalizada la instalacién; conecte el 
cable del parlante en el dispositivo ubicado en la cubierta 
superior y vuelva a colocar todos los paneles y tornillos 
que extrajo anteriormente (a menos que pretenda instalar 
otros elementos accesorios ahora mismo). 


(Replace with the factory-installed TCXO Unit) 


Mounting Location 
a 


YF-115C 
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2p0. Y 3ER. FILTRO DE FI DEL 


RECEPTOR PRINCIPAL 

Es posible instalar un total de 5 unidades de filtro de Fl 
de cristal optativas aparte de los que ya vienen instalados 
de fabrica en el radio (refiérase a la tabla en el manual). 
Contactese con nuestro representante para consultar 
precios, disponibilidad y adquisicién de estos productos. 
Tales filtros incluyen tableros pequefios con conectores, 
de tal forma que no es necesario usar soldadura para su 
instalacion. 


jlmportante! Después de instalar los filtros, no es 
posible seleccionarlos mediante el panel frontal hasta que 
no sean habilitados individualmente a través del sistema 
de programacién del menu (desde la jnstruccién 5-0 a la 
5-8). Refiérase al capitulo relativo a la Programacion del 
Ment y habilite los filtros optativos una vez que los instale. 


Instalacion de Filtros 

O Desconecte primero todos los cables del transceptor. 
O Remitiéndose a la Figura 1, retire el asa de transporte 
y sus dos tornillos (>), luego retire los cuatro tornillos 
(<>) en cada lado del transceptor, y los siete tornillos 
(=>) de la parte inferior del transceptor, luego retire la 
cubierta inferior. 

Remitiéndose a la Figura 2, retire los tres tornillos 
(™ ) alo largo del borde superior del panel trasero, 
luego retire la cubierta superior. 

En la cara inferior del chasis del transceptor, ubique la 
UNIDAD DE FI. Refiérase a la ilustraci6n que se incluye 
mas abajo para determinar la ubicacién de el o los 
filtros que usted esta instalando. 

Situe cada uno de los filtros de tal forma que sus 
conectores queden alineados con las espigas de 
montaje en el tablero, luego haga presi6n sobre ellos 
para instalarlos, de modo que los topes de montaje de 
nylon se “asomen” por los agujeros, y finalmente 
asegure cada unidad en su lugar. 

Conecte el cable del parlante en el dispositivo ubicado 
en la cubierta superior y vuelva a colocar todos los 
paneles y tornillos que extrajo anteriormente (a menos 
que pretenda instalar otros elementos accesorios 
ahora mismo). Refiérase a las paginas 101 y 102 del 
capitulo relativo a la Programacién del Menu para 
habilitar los filtros recién instalados en el equipo. 


FittrRo ANGOSTO DE OC DEL 


RECEPTOR SECUNDARIO 

EI filtro mecanico Collins YF-115C (para Banda de 500 
Hz) se puede utilizar en la 3era. platina de Fl de 455 kHz 
del Receptor Secundario para realzar el audio de recepcidén 
del radio. Para instalarlo, sdlo se requiere retirar la cubierta 
superior del equipo. 


Instalacion 

Oj Desconecte primero todos los cables del transceptor. 
O Remitiéndose a la Figura 1, retire el asa de transporte 
y sus dos tornillos (>), luego retire los cuatro tornillos 
(<>) en cada lado del transceptor, y los siete tornillos 
(= ) de la parte inferior del transceptor, luego retire la 
cubierta inferior. 

Remitiéndose a la Figura 2, retire los tres tornillos 
(™ ) a lo largo del borde superior del panel trasero, 
luego retire la cubierta superior. 

En el costado derecho del transceptor, ubique la 
UNIDAD de RX SECUNDARIA. 

Refiérase a la ilustraci6n que se incluye en la pagina 
112 para determinar la ubicacion del filtro de Rx 
secundario que usted esta instalando. 

Situe el filtro de tal forma que sus conectores queden 
alineados con las espigas de montaje en el tablero, 
luego haga presién sobre él para instalarlo, de modo 
que los topes de montaje de nylon se “asomen” por los 
agujeros, y finalmente asegure la unidad en su lugar. 
Conecte el cable del parlante en el dispositivo ubicado 
en la cubierta superior y vuelva a colocar todos los 
paneles y tornillos que extrajo anteriormente a menos 
que pretenda instalar otras unidades de filtro YF-115C 
ahora mismo. Refiérase al capitulo relativo a la 
Programacién del Ment para habilitar los filtros recién 
instalados (seleccién 5-8 del meni) en el equipo. 


Optional IF Filter Units 
8.2 MHz 2nd IF 455 kHz 3rd IF 
Yaesu P/N B/w 
YF-110SN 
YF-115C* 
YF-110CN 


Yaesu P/N 


YF-114SN 
YF-114CN 


YF-114CN + 
t Mounting Location 


YF-114SN 
|: Mounting Location * 
2? & 
Som fD ~ ” = == 
itp 
t &g 
_ = Ea te = £ 
= a i ge 


YF-110CN 
Mounting Location 


YF-115C 
Mounting Location 


YF-110SN : i 
Mounting Location 


= 


ag 
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ESPECIFICACIONES VARIAS 


CamBio DE LA BaTERIA DE LITIO 


Una Bateria de Litio Tipo 3-V CR2032 (BT5001) se 
encuentra ubicada en el tablero de la UNIDAD DE CON- 
TROL (en la cara inferior) del transceptor. Esta unidad 
mantiene los datos memorizados en su radio. La vida util 
de la bateria normalmente supera los cinco afios, no ob- 
stante, si necesita reemplazarla, siga los pasos que se 
indican a continuacién en el manual. 


Habiendo retirado la tapa superior e inferior del radio, 
fijese dénde se encuentra ubicada la unidad. Con el dedo, 
empuje la bateria hacia adentro (va a sentir una leve presién 
ejercida por el resorte de montaje), luego con una 
herramienta fina, halela levemente hacia arriba y después 
hacia afuera, de modo que salga libremente por entre las 
ranuras del estuche que la contiene. 


Observe cuidadosamente la polaridad de la bateria 
ubicando el lado positivo (+) hacia arriba, asi como los 
datos relativos al tipo de esta unidad. Finalmente instale 
la bateria de repuesto siguiendo estos pasos en el orden 
inverso. 


4 tT 


CONMUTADOR DE LA UNIDAD DE 
RESERVA DE LA MeEmoriA 


EI interruptor de la UNIDAD DE RESERVA en el panel 
posterior del radio por lo general se mantiene en su 
posicion de “conexi6n’, a fin de garantizar que sus datos 
sean retenidos en la memoria (gracias a una pequefia 
cantidad de energia proveniente de la bateria de litio) 
cuando se apaga el radio o se retira la fuente de CC que lo 
alimenta. 


O Sino tiene pensado utilizar el radio por un periodo de 
tiempo prolongado, coloque este interruptor en su 
posicién de desconexi6n, con el objeto de prolongar la 
duraci6n del acumulador. 

O Cerciérese de que el radio esté encendido cuando 
deslice el conmutador de vuelta a su posicién de 
conexi6n, ya que esto reduce la demanda inicial de 
corriente en la bateria por los circuitos del aparato 
desde un estado desprovisto de alimentaci6n. 


Nota: Cuando se desconecta la bateria de reserva, se 
pierden en el radio los parametros memorizados, volviendo 
a sus valores originales de programaci6n. 


A\ Precaucion 4\ 
La bateria puede explotar si la cambia por una unidad 


inadecuada. Substituyala solamente por otra del 
mismo tipo o equivalente. 
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ESPECIFICACIONES VARIAS 
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MEopos DE REPOSICION DEL MICROPROCESADOR 


Es posible restituir algunos 0 la totalidad de los parametros del transceptor a su estado original de programacion si 
utiliza una de las siguiente rutinas de encendido: 


O [29(0)] + Conexi6n del transceptor: Restablece todos los parametros del ment a sus valores originales de programacion. 
0 [SUB(CE)] + [ENT] + Conexién del transceptor: Restablece todas las memorias (con excepcidn de las instrucciones del 
menu) a sus valores originales de programacion. 

0 [SUB(CE)] + [29(0)] + [ENT] + Conexién del transceptor: Reposicién maestra de la Unidad de Procesamiento Central para 
todas las memorias e instrucciones del menu. 
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YAESU 


Radio Communications 


YAESU EUROPE B.V. 
P.O. Box 75525 © 1118 ZN Schiphol * The Netherlands 
Tel +31 20 500 52 70 Fax +31 20 500 52 78 


Declaration of Conformity 


Nr. YE-DOC-1907-02 


We, the undersigned, 


Company: Yaesu Europe B.V. 
Address, City: 1118 ZN Schiphol 
Country: The Netherlands 
Phone number: (+31)-20-500-52-70 
Fax number: (+31)-20-500-52-78 


certify and declare under our sole responsibility that the following equipment: 


Type of Equipment: HF Transceiver 

Brand Name: YAESU 

Model Number: MARK-V FT-1000MP Field 
Manufacturer: Vertex Standard Co., Ltd. 


Address of Manufacturer: 4-8-8 Nakameguro Meguro-ku, Tokyo 153-8644, Japan 
EU / EFTA member states intended for use: 
EU: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, 
Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, 
United Kingdom 
EFTA: Switzerland, Iceland, Liechtenstein 
Member states with restrictive use: 
None 


is tested to and conforms with the essential requirements for protection of health and the safety of the user and 
any other person and ElectroMagnetic Compatibility, as included in following standards: 


Applicable Standard: EMC Standard: EN 301 489-1 (2001) / EN 301 489-15 (2000) 
Safety Standard: EN 60065 (1998) 
Radio Standard: EN 301 783-1 (2000) 


and therefore complies with the essential requirements and provisions of the Directive 1999/5/EC of the 
European Parliament and of the council of March 9, 1999 on Radio equipment and Telecommunication Terminal 
Equipment and the mutual recognition of their conformity and with the provisions of Annex IV (Conformity 


Assessment procedure referred to in article 10) 
The following Notified Bodies have been consulted in the Conformity Assessment procedure: 
Name of Notified Body: TUV Product Service GmbH 


Address: Ridlertrasse 65, D-80339 Munchen, Germany 
Notified Body number: 0123 


The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at the following 
address: 


Company: Yaesu Europe B.V. 
Address: 1118 ZN Schiphol, The Netherlands 


Technical Construction File: Issued by Vertex Standard Co., Ltd., Tokyo, Japan 
File No. QA930126 / 19th June, 2002 


Drawn up in 
Date 


Name and position 


Wwe VYAESU 


Copyright 2003 
VERTEX STANDARD CO., LTD. 
All rights reserved. 


No portion of this manual 
may be reproduced without 
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